
模块化皮带输送机
SH 1300
直线型
中央驱动 + 上部凸弧
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产品说明

本 Z 形模块化凸弧皮带输送机可用于运输包装好的小件物品或不适合使用滑轨
运输的小箱货物，也可用于所有类型货物的上下坡运输。
本 Z 形模块化皮带输送机带中央驱动装置，可配备 DM0080 和 DM0165 之间的
任意规格电动滚筒，滚筒的功率范围在 550 W 到 1818 W 之间。
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技术参数

常规技术数据

最大负载 35 kg/m（可根据要求提供更大的荷载能力）

输送速度 0.1 至 0.8 m/s

坡度/梯度 -6 至 -18°；+6 至 +18°，增量为 3°

环境温度 –5°C 至 +40°C

驱动设备

额定电压 230/400 V 50 Hz

230/460 V 60 Hz

电功率 最大 1818 W

电机型号 同步/异步电动滚筒 DM 0080、DM 0113、DM 0138、DM 0165

防护等级 IP 66 至 IP 69K

扭矩传输 经链轮

材料

模块化皮带 Ammeraal M-QNB-C

滑床 滑轨采用塑胶制成

不锈部件 不锈钢 AISI 304

变频器 标准：英特诺 FC1000/Getriebebau Nord
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BF 额定宽度 405 mm (S)、710 mm (M)、862 mm (L)

CW 模块输送宽度 < 343 mm (S)、< 648 mm (M)、< 800 mm (L)

输送货物尺寸 最小 100 x 100 mm；最大 700 x 800 mm

ML 模块长度 BL + CL + TL

BL 进给端长度 最小 1061 mm；最大 2231 mm

CL 中段直线段长度 最小 1620 mm；最大 14648 mm

TL 上弯长度 最小 1061 mm；最大 2231 mm

TW 模块宽度 BF + 70 mm
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