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ข้อแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้คําแนะนําการใช้งาน

1 ข้อแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้คําแนะนําการใช้งาน
ในคําแนะนําการใช้งานนี้จะมีการบรรยายถึงดรัมมอเตอร์ในรุ่นต่างๆ ดังต่อไปนี้:
• ซีรีส์ DM

เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้
คู่มือฉบับนี้มีคําแนะนําและข้อมูลที่สําคัญสําหรับเฟสการทํางานต่างๆ ของดรัมมอเตอร์
ในคําแนะนําจะบรรยายคุณสมบัติของดรัมมอเตอร์ขณะที่ได้รับการส่งมอบจาก  Interroll
สําหรับรุ่นพิเศษนอกจากคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้วยังมีข้อตกลงตามสัญญาและเอกสารทางเทคนิคพิเศษ  ดัวย

คู่มือการใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์
• สําหรับการทํางานโดยไม่มีข้อขัดข้องและปลอดภัยและบรรลุข้อเรียกร้องด้านการรับประกันที่อาจมี ขั้นแรกให้อ่าน

คู่มือการใช้งานก่อน และปฏิบัติตามคําแนะนํา
• เก็บรักษาคู่มือการใช้งานไว้ใกล้ๆ กับดรัมมอเตอร์
• ส่งต่อคู่มือการใช้งานให้กับเจ้าของรายต่อๆ มาหรือผู้ใช้งานทุกคน
• ข้อควรระวัง! สําหรับความเสียหายและข้อขัดข้องในการทํางาน ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ การใช้งานฉบับนี้ ผู้

ผลิตจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ
• หากยังคงมีคําถามหลังจากที่อ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้ Interroll โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า สามารถค้นหาผู้

ติดต่อที่อยู่ใกล้กับคุณได้ในอินเทอร์เน็ตที่ www.interroll.com/contact.
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2 ความปลอดภัย
2.1 ระดับของเทคโนโลยีปัจจุบัน	
ดรัมมอเตอร์ถูกสร้างขึ้นตามระดับเทคโนโลยีปัจจุบันและมีการจัดส่งที่ปลอดภัยต่อการทํางาน อย่างไร ก็ตามอาจเกิด
อันตรายระหว่างการใช้งานได้
การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บที่ถึงแก่ชีวิตได้!
• โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมดอย่างระมัดระวังและรับรู้ถึงเนื้อหา
• ปฏิบัติตามข้อบังคับการป้องกันอุบัติเหตุในท้องที่และข้อบังคับความปลอดภัยทั่วไปที่ใช้บังคับกับพื้นที่ ใช้งาน

2.2 ข้อกําหนดที่เหมาะสมแก่การใช้งาน	
ดรัมมอเตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ซุปเปอร์มาร์เก็ต และท่อ อากาศยาน และ
ทําหน้าที่ขนส่งพิสดุที่เป็นชิ้นเช่น ชิ้นส่วน กล่อง หรือลัง รวมทั้งการขนส่งพัสดุที่มีจํานวน มากเช่น เมล็ด แป้ง และ
พัสดุอื่นๆ ที่ไหลได้. ดรัมมอเตอร์นี้จะต้องทําการติดตั้งเชื่อมโยงไปยังส่วนที่จะ
นําส่ง หรือ Conveyor เข้าไว้ด้วยกัน การใช้งานในแบบอื่นๆ ให้ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่เหมาะ สม
ดรัมมอเตอร์นี้มีไว้เพื่อใช้งานสําหรับพื้นที่ที่ได้ระบุเขียนเอาไว้ในบทข้อมูลของการผลิตเท่านั้น
การกระทําการดัดแปลงใดๆ ที่จะทําให้ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นมีผลกระทบจะไม่อนุญาตให้ กระทําได้
อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอเตอร์นี้ภายใต้ขีดกําลังความสามารถที่กําหนดไว้เท่านั้

2.3 การใช้งานที่ผิดไปจากข้อกําหนด
ไม่อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอเตอร์นี้สําหรับการเคลื่อนย้ายบุคคล ไม่อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอเตอร์นี้สําหรับการรับการชน
หรือการรับแรงกระแทกใดๆ
ไม่อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอเตอร์นี้สําหรับการปฏิบัติงานใต้นํ้า ลักษณะการใช้งานเช่นนี้ทําให้เกิดความ เสียหายต่อ
บุคคลจากไฟฟ้าช็อตรวมทั้งการแทรกซึมของนํ้าซึ่งทําให้เกิดการลัดวงจรหรือความเสียหาย ต่อมอเตอร์
ไม่อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอเตอร์นี้สําหรับการขับเคลื่อนเครน หรือเครื่องทุ่นแรงยก หรือสายยก สาย เคเบิล และโซ่
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
การใช้งานที่นอกเหนือออกไปจากข้อกําหนดของดรัมมอเตอร์จะต้องได้รับการยินยอมจาก  Interroll
ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือกําหนดไว้ในข้อเสนอ Interroll และ ผู้จัดจําหน่าย
ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายหรืออุบัติเหตุต่อผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการไม่สนใจข้อมูล จําเพาะและข้อจํากัด (โปรดดู
หัวข้อ "ข้อมูลทางไฟฟ้า" ของแต่ละซีรีส์)

2.4 คุณสมบัติส่วนบุคคล
บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติไม่สามารถรับรู้ถึงความเสี่ยงและทําให้เกิดอันตรายที่สูงขึ้น
• มอบหมายการทํางานที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
• ผู้ประกอบการต้องแน่ใจว่าบุคลากรปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎที่มีสําหรับการทํางานที่ปลอดภัย และคํานึงถึง

อันตราย

มีการกล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้ในคู่มือฉบับนี้:

ผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานได้รับมอบหมายให้ใช้งานและทําความสะอาดดรัมมอเตอร์และปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความ  ปลอดภัย
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พนักงานบริการ
พนักงานบริการได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคเฉพาะด้านหรือผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิตและทํางาน  ด้านการบํารุง
รักษาและการซ่อมบํารุง

ช่างไฟฟ้า
บุคคลที่ทํางานที่องค์กรทางด้านไฟฟ้าต้องได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิค

2.5 อันตราย
ในที่นี้ท่านจะพบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับชนิดของอันตรายต่างๆ หรือความเสียหายที่มีความสัมพันธ์กับ การปฏิบัติงานขอ
งดรัมมอเตอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ความเสียหายต่อบุคคล
•  การบํารุงรักษาและการทําการซ่อมแซมที่ดรัมมอเตอร์จะต้องดําเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับ อนุญาตภายใต้การ

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่บังคับใช้เท่านั้น
• ก่อนที่จะทําการเปิดสวิตช์ของเครื่องมอเตอร์ให้ทําให้แน่ใจเสียก่อนว่าไม่มีพนักงานผู้ซึ่งไม่ได้รับ อนุญาตอยู่ที่

บริเวณใกล้เคียงของส่วนนําส่ง

ไฟฟ้า
ดําเนินการติดตั้งและบํารุงรักษาเฉพาะหลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยห้าข้อดังต่อไปนี้ แล้ว:
• ปลดล็อก
• ป้องกันการเปิดสวิตช์เชื่อมต่อใหม่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกขั้วไม่มีแรงดันไฟอยู่
• เดินสายกราวด์และป้องกันการลัดวงจร
• ปิดครอบหรือปิดคลุมชิ้นส่วนที่ยังคงทํางานอยู่

นํ้ามันหล่อลื่น
• ไม่กลืนนํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้อาจมีสารที่เป็นอันตรายได้ การกลืนกินอาจทําให้เกิดการ คลื่นเหียน 

อาเจียนและ/หรือท้องร่วงได้ หากกลืนนํ้ามันหล่อลื่นเข้าไปให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา การสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานานหรือสัมผัสบ่อยๆ โดยไม่ ได้ทําความ

สะอาดอย่างถูกวิธีอาจทําให้เกิดความผิดปกติของผิวหนังเช่นสิวและผิวหนังอักเสบได้
• เช็ดนํ้ามันเครื่องที่หกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่ลื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า นํ้ามันหล่อลื่นไม่

ออกไปสู่สภาพแวดล้อม กําจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ในการทําความสะอาดที่สกปรก เพื่อ หลีกเลี่ยงการติดไฟและการเกิด
เพลิงไหม้

• ดับไฟที่เกิดจากนํ้ามันหล่อลื่นด้วยโฟม นํ้าสเปรย์ หรือหมอกนํ้า แป้งเคมีที่แห้ง หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ ห้ามดับ
ไฟด้วยการฉีดนํ้า ทําการสวมใส่ชุดป้องกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งใส่ หน้ากากออกซิเจนด้วย

• ดูใบรับรองที่สอดคล้องกันที่ www.interroll.com

ชิ้นส่วนที่ทําการหมุน
• ห้ามจับระหว่างดรัมมอเตอร์และสายพานขนส่งหรือโซ่ของลูกกลิ้ง
• มัดผมที่ยาวไว้รวมกัน
• ให้ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูป
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• ไม่ให้ใส่สร้อยคอหรือสร้อยข้อมือ
• ความปลอดภัย

ชิ้นส่วนมอเตอร์ที่ร้อน
• ห้ามสัมผัสกับพื้นผิวของดรัมมอเตอร์ แม้แต่ขณะที่มีอุณหภูมิการทํางานปกติก็อาจทําให้เกิดการไหม้ ได้
• ให้ติดตั้งป้ายเตือนที่เกี่ยวข้องตรงบริเวณส่วนทางด้านหน้า

สถานที่ใกล้เคียงที่ทํางาน
• ไม่ใช้งานดรัมมอเตอร์ในสถานที่ ที่มีอันตรายต่อการเกิดระเบิดได้
• ให้นําเอาวัสดุหรือสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกไปจากพื้นที่ที่ทํางาน
• ใส่รองเท้าความปลอดภัย
• การวางของวัสดุลําเลียงให้ถูกจุดและเฝ้าระวัง

เกิดการขัดข้องในการปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบดรัมมอเตอร์อย่างสมํ่าเสมอว่ามีการชํารุดเสียหายที่มองเห็นได้หรือไม่
• เมื่อเกิดควันไฟ เสียงที่ผิดแปลกออกไปจากปกติ การติดขัดหรือความเสียหายของวัสดุลําเลียง ให้ หยุดดรัมมอเตอร์

ลงโดยทันทีและทําการป้องกันมิให้เกิดการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
• ให้ติดต่อไปยังพนักงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุของการขัดข้อง
• ระหว่างการทํางานห้ามเหยียบบนดรัมมอเตอร์หรือสายพานขนส่ง/ระบบขนส่งที่ติดตั้งดรัมมอเตอร์ อยู่

การตรวจซ่อมบํารุง
• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอว่ามีความชํารุดเสียหายที่มองเห็นได้ หรือเสียงที่ผิดปกติหรือไม่ ตรวจสอบจุดยึด 

สกรู น็อตว่าแน่นหนาดีหรือไม่ ไม่จําเป็นต้องมีการบํารุงรักษาเพิ่มเติม
• ห้ามเปิดดรัมมอเตอร์

การติดเครื่องของมอเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ
• ใช้ความระมัดระวังในระหว่างการติดตั้ง บํารุงรักษา และทําความสะอาด หรือในกรณีที่ดรัมมอเตอร์ ไม่ทํางาน: ดรัม

มอเตอร์สามารถทํางานโดยไม่ได้ตั้งใจ

2.6 อินเตอร์เฟซที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆ	
ในการรวมดรัมมอเตอร์ในระบบทั้งหมดอาจทําให้เกิดจุดที่เป็นอันตรายได้ ตําแหน่งนี้ไม่ใช้ส่วนประกอบ ของคู่มือการใช้
งานฉบับนี้และต้องทําการวิเคราะห์การติดตั้งและการใช้งานระบบโดยรวมโดยนักพัฒนา
• หลังจากรวมดรัมมอเตอร์กับระบบสายพานขนส่ง ให้ตรวจสอบระบบโดยรวมก่อนการเปิดเครื่องว่ามี ตําแหน่งที่เป็น

อันตรายใหม่ๆ เกิดขึ้นหรือไม่
• ในบางกรณีให้ใช้มาตรการด้านโครงสร้างเพิ่มเติม

2.7	 กฎหมาย
ระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศ	(EU)	2019/1781
Interroll ดรัมมอเตอร์ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดของข้อบังคับการออกแบบเชิงนิเวศน์

Interroll ดรัมมอเตอร์ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของข้อบังคับ (EU) 2019/1781 ตามข้อ 2 ย่อหน้า 2 ตัวอักษร a 
เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวไม่สามารถทดสอบและทํางานโดยอิสระจากกระปุกเกียร์ได้
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3 ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป
3.1 คําอธิบายผลิตภัณฑ์	
ดรัมมอเตอร์เป็นตัวขับเครื่องไดรฟ์แบบกลมที่ทํางานด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งมีการปิดอย่างมิดชิดทั้งหมด มัน สามารถนํา
ไปใช้แทนที่ชิ้นส่วนที่ประกอบภายนอกเช่น เครื่องมอเตอร์และเกียร์ซึ่งจําเป็นจะต้องทําการ บํารุงรักษาบ่อยๆ ได้
ดรัมมอเตอร์สามารถทํางานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองขนาดหยาบและละเอียดจํานวนมาก รวมทั้ง ทนต่อการฉีดนํ้า
และละอองนํ้า และยังทนทานต่อเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ควรติดตั้งมอเตอร์ที่ทํา จากเหล็กกล้าไร้สนิมในสภาพ
แวดล้อมที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมที่มีนํ้าเค็ม ต้องขอบคุณระดับการ ป้องกัน IP69k และโครงสร้างที่ทําจากโลหะที่
ไม่เป็นสนิม (ตามความต้องการ) ทําให้ดรัมมอเตอร์ เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา รวมทั้งงาน
ที่ต้องการมาตรฐานด้านสุขอนามัย สูง สามารถติดตั้งดรัมมอเตอร์โดยมีหรือไม่มีการเคลือบผิวดรัมมอเตอร์เพื่อเพิ่มแรง
เสียดทานระหว่าง ดรัมมอเตอร์และสายพานขนส่ง หรือใช้การเคลื่อบผิวแบบโปรไฟล์สําหรับการขับเคลื่อนแบบเฟือง
ขับกับ สายพานที่ถูกขับเคลื่อน
ดรัมมอเตอร์เฟส 1 และ 3 ซีรีส์ DM ถูกขับเคลื่อนจากมอเตอร์เหนี่ยวนํากระแสสลับแบบไม่ซิงโครไนซ์ ซึ่งสิ่งนี้คือการมี
ความแรงหลายระดับที่แตกต่างกันและสามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าในประเทศส่วน  ใหญ่ในโลก
ดรัมมอเตอร์ซีรีส์ DM ถูกขับเคลื่อนโดยมอเตอร์แบบซิงโครไนซ์และต้องติดตั้งกับชุดควบคุมการขับ เคลื่อนที่เหมาะสม  
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดควบคุมการขับเคลื่อนในคู่มือที่เกี่ยวข้องได้
ดรัมมอเตอร์จะใช้นํ้ามันหล่อลื่นเป็นสารหล่อลื่นและระบายความร้อน ซึ่งความร้อนจะถูกระบายออกไป ทางดรัมและสาย
พานนําส่ง

3.2 ตัวเลือกต่างๆ
การป้องกันความร้อนสูงเกินในตัว
สวิตช์ป้องกันความร้อนที่รวมอยู่ในส่วนหัวของขดลวดจะป้องกัน ความร้อนสูงเกิน สวิตช์จะทําการปิดเมื่อมอเตอร์เกิด
ความร้อนมากเกินขนาด แต่ต้องติดตั้งกับชุดควบคุม ภายนอกที่เหมาะสม โดยตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ใน
กรณีที่มีความร้อนสูงเกิน.

เบรกไฟฟ้าแม่เหล็กในตัว
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวสามารถหยุดโหลดได้ โดยจะเบรกที่เพลาโรเตอร์ขอ งดรัมมอเตอร์โดยตรงและขับเคลื่อนผ่าน
วงจรเรียงกระแส ต้องคํานวณแรงเบรกที่ใช้ในการหยุดของ ดรัมมอเตอร์ทุกชุดก่อน และจะไม่เท่ากับแรงดึงสายพาน
ของมอเตอร์เสมอไป มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า จําหน่ายเฉพาะสําหรับมอเตอร์แบบซิงโครไนซ์และไม่ซิงโครไนซ์ 3 เฟส ซี
รีส์ DM.

การล็อคการถอยกลับด้วยกลไก
ล็อคป้องกันการเคลื่อนที่ย้อนกลับแบบแมคานิกที่ติดตั้งกับเพลา โรเตอร์ สามารถใช้กับสายพานที่ลาดขึ้นได้ มันจะช่วย
ป้องกันไม่ให้สายพานเคลื่อนที่ย้อนกลับ เมื่อไม่มี กระแสไฟฟ้า มีล็อคป้องกันการเคลื่อนที่ย้อนกลับสําหรับมอเตอร์ที่
ไม่มีการซิงโครไนซ์ ซีรีส์ DM ทุกรุ่น

เอ็นโค้ดเดอร์
สัญญาณของเอ็นโค้ดเดอร์สามารถใช้ในการระบุตําแหน่งและการควบคุมความเร็วและ ทิศทางการหมุน.
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3.3 ขนาดของดรัมมอเตอร์ซีรีส์	DM
บางขนาดจะระบุเป็น "FW+” FW เป็นคําย่อสําหรับ "หน้ากว้าง" (ความกว้างของดรัม) ดูข้อมูลนี้ได้บน ป้ายประเภทขอ
งดรัมมอเตอร์
ขนาดที่ขึ้นกับความยายทั้งหมดในแคตตาล็อกและในคู่มือการใช้งานฉบับนี้เป็นไปตามข้อกําหนดของ  DIN/ISO 2768 
(คุณภาพปานกลาง)

ระยะห่างที่แนะนําระหว่างส่วนรองรับการประกอบ (EL) ภายใต้การคํานึงถึงการขยายตัวสูงสุดจาก ความร้อน
และค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตภายในคือ EL + 2 มม.

ขนาดของดรัมมอเตอร์ซีรีส์ DM

รุ่น A
มม.

B
มม.

C
มม.

D
มม.

E
มม.

F
มม.

P
มม.

SL
มม.

EL
มม.

AGL
มม.

DM 0080 แบบทรงกลม 81,5 80,5 12,5 30 2,5 25 3,5 FW − 7 FW + 55 FW + 305

DM 0080 แบบทรงกลม 81,5 80,5 12,5 25 2,5 20 3,5 FW − 7 FW + 5 FW + 30

DM 0080 แบบทรงกลม 81,5 80,5 12,5 17 2,5 13,5 3,5 FW − 7 FW + 5 FW + 30

DM 0080 แบบทรงกระบอก 81 81 12,5 30 2,5 25 3,5 FW − 7 FW + 5 FW + 30

DM 0080 แบบทรงกระบอก 81 81 12,5 25 2,5 20 3,5 FW − 7 FW + 5 FW + 30

DM 0080 แบบทรงกระบอก 81 81 12,5 17 2,5 13,5 3,5 FW − 7 FW + 5 FW + 30

DM 0080 แบบทรงกระบอก 
+ สปริง

81,7 81,7 12,5 30 2,5 25 3,5 FW − 7 FW + 5 FW + 30

DM 0080 แบบทรงกระบอก 
+ สปริง

81,7 81,7 12,5 25 2,5 20 3,5 FW − 7 FW + 5 FW + 30
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รุ่น A
มม.

B
มม.

C
มม.

D
มม.

E
มม.

F
มม.

P
มม.

SL
มม.

EL
มม.

AGL
มม.

DM 0080 แบบทรงกระบอก 
+ สปริง

81,7 81,7 12,5 17 2,5 13,5 3,5 FW − 7 FW + 5 FW + 30

DM 0113 แบบทรงกลม 113,5 112 25 30 6,5 25 3,5 FW − 7 FW + 13 FW + 63

DM 0113 แบบทรงกลม 113,5 112 25 25 6,5 20 3,5 FW − 7 FW + 13 FW + 63

DM 0113 แบบทรงกระบอก 112 112 25 30 6,5 25 3,5 FW − 7 FW + 13 FW + 63

DM 0113 แบบทรงกระบอก 112 112 25 25 6,5 20 3,5 FW − 7 FW + 13 FW + 63

DM 0113 แบบทรงกระบอก 
+ สปริง

113 113 25 30 6,5 25 3,5 FW − 7 FW + 13 FW + 63

DM 0113 แบบทรงกระบอก 
+ สปริง

113 113 25 25 6,5 20 3,5 FW − 7 FW + 13 FW + 63

DM 0138 แบบทรงกลม 138 136 25 30 11,5 25 3,5 FW − 7 FW + 23 FW + 73

DM 0138 แบบทรงกลม 138 136 25 30 11,5 20 3,5 FW − 7 FW + 23 FW + 73

DM 0138 แบบทรงกระบอก 136 136 25 30 11,5 25 3,5 FW − 7 FW + 23 FW + 73

DM 0138 แบบทรงกระบอก 136 136 25 30 11,5 20 3,5 FW − 7 FW + 23 FW + 73

DM 0138 แบบทรงกระบอก 
+ สปริง

137 137 25 30 11,5 25 3,5 FW − 7 FW + 23 FW + 73

DM 0138 แบบทรงกระบอก 
+ สปริง

137 137 25 30 11,5 20 3,5 FW − 7 FW + 23 FW + 73

DM 0165 แบบทรงกลม 164 162 45 40 16,5 30 3,5 FW − 7 FW + 33 FW + 123

DM 0165 แบบทรงกลม 164 162 25 30 16,5 25 3,5 FW − 7 FW + 33 FW + 123

DM 0165 แบบทรงกระบอก 162 162 45 40 16,5 30 3,5 FW − 7 FW + 33 FW + 123

DM 0165 แบบทรงกระบอก 162 162 25 30 16,5 25 3,5 FW − 7 FW + 33 FW + 123

DM 0165 แบบทรงกระบอก 
+ สปริง

162 162 45 40 16,5 30 3,5 FW − 7 FW + 33 FW + 123

DM 0165 แบบทรงกระบอก 
+ สปริง

162 162 25 30 16,5 25 3,5 FW − 7 FW + 33 FW + 123

DM 0217 แบบทรงกลม 217,5 215,5 45 40 16,5 30 5 FW − 10 FW + 33 FW + 123

DM 0217 แบบทรงกลม 217,5 215,5 45 30 16,5 25 5 FW − 10 FW + 33 FW + 123

DM 0217 แบบทรงกระบอก 215,5 215,5 45 40 16,5 30 5 FW − 10 FW + 33 FW + 123

DM 0217 แบบทรงกระบอก 215,5 215,5 45 30 16,5 25 5 FW − 10 FW + 33 FW + 123
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3.4 ข้อมูลทางเทคนิค

ระดับชั้นของการป้องกัน IP69k
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมสําหรับการทํางาน ปกติ 1) +2 °C ถึง +40 °C
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมสําหรับการทํางาน ปกติ 1) -25 °C ถึง +15 °C
เวลาในการทํางานหนึ่งรอบ เริ่ม / หยุดสูงสุด 3 ครั้งต่อนาที 2)

เวลาทางลาด ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส: ≥ 0.5 
วินาที 
ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์ แบบ 1 เฟส: ≥ 1 วินาที 
ซีรีส์ DM ที่มีการซิงโครไนซ์: ≤ 0.5 วินาที

ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลของจุดที่ติด ตั้ง สูงสุด 1000 เมตร

1) สําหรับอุณหภูมิแวดล้อมที่ตํ่ากว่า +1 °C Interroll แนะนําให้ใช้เครื่องทําความร้อนแบบอยู่กับที่และ สายเคเบิล
พิเศษ หรือแคลมป์ยึดพลาสติก

2) เพื่อเริ่ม/หยุดแอปพลิเคชัน ตําแหน่งการเคลื่อนของมอเตอร์จะต้องปลอดระยะคลอนโดยสมบูรณ์ หาก สังเกตพบ
ลักษณะดังกล่าว จะสามารถใช้เวลารอบสูงขึ้นโดยที่การเริ่ม/หยุดมากกว่า 3 ครั้งต่อนาทีได้ Interroll แนะนําเป็นอย่าง
ยิ่งให้ใช้เครื่องแปลงความถี่ (FU) ที่มีการปรับทางลาดการวิ่งขึ้นหรือลง หรือ ติดตั้งรุ่นพิเศษ ซึ่งจะเป็นไปเพื่อลดแรงบิด
เริ่มต้น เช่น เพื่อป้องกันความเสียหายในการส่งกําลัง หากคุณมี คําถามใดๆ โปรดติดต่อ Interroll

3.5 ข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์
ในการระบุข้อมูลสําหรับดรัมมอเตอร์ ให้ใช้หมายเลขลําดับการผลิต หรือสามารถใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ สามารถกรอกค่า
สําหรับดรัมมอเตอร์เฉพาะในคอลัมน์สุดท้าย

ข้อมูล ค่าที่น่าจะเป็นไปได้ ค่าของตัวมันเอง
ป้ายชนิดของดรัม มอเตอร์ ชนิดมอเตอร์และดีไซน์:

ความเร็วเส้นรอบวง vN:
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ø:
ความกว้างของดรัม FW:
จํานวนขั้ว np:
กําลังไฟ PN:

รูปแบบดรัม (รูปแบบท่อ) เช่น วัสดุสําหรับดรัม
ประเภทการเคลือบ (สี วัสดุ โปรไฟล์ ร่อง)

ตัวเรือน วัสดุ
คุณสมบัติที่แตกต่างจากมาตรฐาน

เพลา วัสดุ
คุณสมบัติที่แตกต่างจากมาตรฐาน

คอนเน็คเตอร์ สําหรับปลั๊กแบบนี้ จุดเชื่อมต่อสกรูจะมีสัญลักษณ์
ปลั๊กกํากับอยู่
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แอปผลิตภัณฑ์	Interroll
ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์สามารถอ่านได้ผ่านรหัส QR ที่พิมพ์บนป้ายชื่อ Interroll Product App มีให้บริการในร้าน
แอพที่รู้จักทั้งหมด:

3.6 การป้องกันอุณหภูมิ
ภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานตามปกติ จะมีสวิทช์ควบคุมอุณหภูมิติดตั้งอยู่ภายในส่วนการพันขดสายไฟ ฟ้าของสเต
เตอร์ติดตั้งรวมเอาไว้ด้วยแล้ว เมื่อถึงอุณหภูมิจํากัดของมอเตอร์ (ความร้อนสูงเกิน) สวิตช์จะ เปิดสําหรับอุณหภูมิที่ตั้ง
ไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์

คําเตือน
สวิตช์ป้องกันความร้อนจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ	เมื่อมอเตอร์เย็นตัวลง	
การทํางานโดยไม่ได้ตั้งใจของมอเตอร์

 ¾ เปิดสวิตช์ป้องกันความร้อนด้วยรีเลย์ที่เหมาะสมหรือป้องกันแบบอนุกรม เพื่อให้การจ่ายกระแส ไฟฟ้าไปยัง
มอเตอร์ถูกตัดอย่างปลอดภัย เมื่อสวิตช์ทํางาน

 ¾ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะเปิดสวิตช์มอเตอร์ได้อีกครั้งหลังจากความร้อนสูงเกินผ่านปุ่มยืนยันเท่านั้น
 ¾ หลังจากที่สวิตช์ทํางานให้รอจนกระทั่งมอเตอร์เย็นตัวลง และตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะเปิดสวิตช์ อีกครั้งว่า

ไม่มีอันตรายต่อบุคคล

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.interroll.ir_product_app
https://apps.apple.com/at/app/interroll-product-app/id1618761516


16 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่นําเสนอ: ตัวจํากัดขอบเขตของอุณณหภูมิ ปรับคืนสวิทช์ด้วยตนเอง

อายุการใช้งาน:	10,000	วงรอบ

AC cos φ = 1 2,5 A 250 V AC
cos φ = 0,6 1,6 A 250 V AC

DC 1,6 A 24 V DC
1,25 A 48 V DC

อายุการใช้งาน:	2,000	วงรอบ

AC cos φ = 1 6,3 A 250 V AC
อุณหภูมิของการปรับคืน
สวิทช์

40 K ± 15 K

ความต้านทาน < 50 mΩ
เวลาการสัมผัสเด้งตัว < 1 ms



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 17 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	1	เฟส

4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	1	เฟส
4.1 ป้ายระบุรุ่น	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	1	เฟส	
ข้อมูลที่ติดอยู่บนป้ายระบุรุ่นของดรัมมอเตอร์มีไว้ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของมัน ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ ทําให้สามารถ
เลือกใช้งานดรัมมอเตอร์ได้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ
สําหรับดรัมมอเตอร์ของซีรีส์ DM มีป้ายระบุรุ่นที่มีรูปแบบต่างๆ:
1. ป้ายระบุรุ่นแบบกลม (1) บนฝาครอบส่วนปลายของดรัมมอเตอร์ (ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
2. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (2) บนกล่องต่อสายไฟ (ถ้ามี ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
3. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (3) บนมอเตอร์

ป้ายระบุรุ่น (1) สําหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์ แบบ 1 เฟส



18 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	1	เฟส

ป้ายระบุรุ่น (2) สําหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์ แบบ 1 เฟส

ป้ายระบุรุ่น (3) สําหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์ แบบ 1 เฟส



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 19 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	1	เฟส

1 หมายเลขแผนผังวงจร 17 สัญลักษณ์ UKCA/EAC
2 กําลังที่จ่าย 18 สัญลักษณ์ UL
3 จํานวนขั้ว + ลักษณะการทํางาน 19 คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย มาตรฐานสา

ขาอิเล็กทรอเทคนิกส์: มาตรฐาน สําหรับดรัมมอเตอร์
4 ความถี่พิกัด 1) 20 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดรัม
5 แรงดันไฟฟ้าพิกัดที่ความถี่พิกัด 21 ความกว้างของดรัม
6 กระแสไฟฟ้าพิกัดที่ความถี่พิกัด 22 นํ้าหนัก
9 รอบการหมุนพิกัดของโรเตอร์  1) 23 ระดับการซีลและระดับการป้องกัน
10 พาวเวอร์แฟกเตอร์ 24 ความเร็วเส้นรอบวงของดรัมมอเตอร์ 1)

11 ระดับมาตรฐาน UL 25 สัปดาห์/ปี/ประเทศที่ผลิต
12 หมายเลขลําดับการผลิต 26 ชนิดนํ้ามันและปริมาณ
13 หมายเลขใบสั่งซื้อ + ตําแหน่ง 27 ชนิด + ดีไซน์
14 หมายเลขสินค้าของลูกค้า 28 คิวอาร์โค้ด
15 ที่อยู่ผู้ผลิต 29 ทิศทางการขับเคลื่อน (เฉพาะเมื่อย้อนกลับ)
16 สัญลักษณ์ CE

1) ค่าจะขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ทุกค่าในวงเล็บจะอ้างอิงจากแรงดันไฟฟ้าพิกัดในวงเล็บ

4.2 ข้อมูลระบบไฟฟ้าสําหรับซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	1	เฟส
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

4.2.1 DM	0080	ที่ไม่มีการซิงโคร	ไนซ์	แบบ	1	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RP USH ~ CR

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC µF

25 4 1320 50 230 0,39 1 0,28 1,11 2,19 1,11 1,37 1,11 0,18 150 44 3

50 2 2750 50 230 0,54 1 0,4 0,74 3,08 0,94 1,71 0,94 0,17 82 33 3

75 2 2750 50 230 0,68 1 0,48 0,89 3,19 0,74 1,37 0,74 0,26 66 34 4

75 2 3300 60 230 0,68 1 0,48 1,11 4,89 1 1,83 1 0,22 38 19 6

85 2 2750 50 230 0,73 0,98 0,52 1,11 2,5 0,88 1,77 0,88 0,30 52 28 6

85 2 3300 60 230 0,72 1 0,52 1,3 4,89 1 1,83 1 0,25 38 20 6

110 2 2750 50 230 0,94 1 0,51 1,11 1,97 0,73 1,15 0,73 0,38 52 37 8



20 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	1	เฟส

4.2.2 DM	0113	ที่ไม่มีการซิงโคร	ไนซ์	แบบ	1	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RP USH ~ CR

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC µF

250 4 1360 50 230 2,4 0,97 0,47 7,2 1,25 1,1 1,1 1,1 1,76 12,7 22 12

4.3 แผนผังการเชื่อมต่อสําหรับซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	1	เฟส	
ในคําแนะนําของการปฏิบัติการของเครื่องจะมีแสดงให้เห็นเพียงเฉพาะแผนผังการเชื่อมต่อแบบ มาตรฐานเท่านั้น สําห
รับการเชื่อมต่อในแบบอื่นๆ จะมีแผนผังการเชื่อมต่อที่แยกออกต่างหากส่งมอบให้ พร้อมกับดรัมมอตอร์
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

4.3.1 จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล

1 เฟส, สายเคเบิล 7 คอร์
* นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อตัวเก็บประจุสําหรับเริ่มทํางานและรีเลย์วงจรที่เข้ากันได้ เพื่อ ปรับปรุงแรงบิดเริ่มต้น
ของมอเตอร์เฟสเดียว



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 21 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	1	เฟส

4.3.2 จุดเชื่อมต่อในกล่องขั้ว

1 เฟส, สายเคเบิล 7 คอร์
* นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อตัวเก็บประจุสําหรับเริ่มทํางานและรีเลย์วงจรที่เข้ากันได้ เพื่อ ปรับปรุงแรงบิดเริ่มต้น
ของมอเตอร์เฟสเดียว
แรงบิดสําหรับสกรูปิดฝากล่องขั้ว: 1.5 Nm



22 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส
5.1 ป้ายระบุรุ่น	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส	
ข้อมูลที่ติดอยู่บนป้ายระบุรุ่นของดรัมมอเตอร์มีไว้ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของมัน ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ ทําให้สามารถ
เลือกใช้งานดรัมมอเตอร์ได้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ
สําหรับดรัมมอเตอร์ของซีรีส์ DM มีป้ายระบุรุ่นที่มีรูปแบบต่างๆ:
1. ป้ายระบุรุ่นแบบกลม (1) บนฝาครอบส่วนปลายของดรัมมอเตอร์ (ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
2. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (2) บนกล่องต่อสายไฟ (ถ้ามี ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
3. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (3) บนมอเตอร์

ป้ายระบุรุ่น (1) สําหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 23 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

ป้ายระบุรุ่น (2) สําหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

ป้ายระบุรุ่น (3) สําหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส



24 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

1 หมายเลขแผนผังวงจร 16 สัญลักษณ์ CE
2 กําลังที่จ่าย 17 สัญลักษณ์ UKCA/EAC
3 จํานวนขั้ว + ลักษณะการทํางาน 18 สัญลักษณ์ UL
4 ความถี่พิกัด 1) 19 คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย มาตรฐานสา

ขาอิเล็กทรอเทคนิกส์: มาตรฐาน สําหรับดรัมมอเตอร์
5 แรงดันไฟฟ้าพิกัดที่ความถี่พิกัด 20 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดรัม
6 กระแสไฟฟ้าพิกัดที่ความถี่พิกัด 21 ความกว้างของดรัม
7 (แรงดันไฟฟ้าพิกัดที่ความถี่พิกัด) 1) 22 นํ้าหนัก
8 (กระแสไฟฟ้าพิกัดที่ความถี่พิกัด) 1) 23 ระดับการซีลและระดับการป้องกัน
9 รอบการหมุนพิกัดของโรเตอร์  1) 24 ความเร็วเส้นรอบวงของดรัมมอเตอร์ 1)

10 พาวเวอร์แฟกเตอร์ 25 สัปดาห์/ปี/ประเทศที่ผลิต
11 ระดับมาตรฐาน UL 26 ชนิดนํ้ามันและปริมาณ
12 หมายเลขลําดับการผลิต 27 ชนิด + ดีไซน์
13 หมายเลขใบสั่งซื้อ + ตําแหน่ง 28 คิวอาร์โค้ด
14 หมายเลขสินค้าของลูกค้า 29 ทิศทางการขับเคลื่อน (เฉพาะเมื่อย้อนกลับ)
15 ที่อยู่ผู้ผลิต

1) ค่าจะขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ทุกค่าในวงเล็บจะอ้างอิงจากแรงดันไฟฟ้าพิกัดในวงเล็บ

5.2 ข้อมูลระบบไฟฟ้าสําหรับซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

5.2.1 DM	0080	ที่ไม่มีการซิงโคร	ไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V DC

40 4 1278 50 230 0,38 0,72 0,37 0,59 1,93 1,31 1,51 1,31 0,30 294,5 40,3

40 4 1278 50 400 0,22 0,72 0,36 0,59 1,93 1,31 1,51 1,31 0,30 294,5 70,0

40 4 1550 60 230 0,33 0,72 0,42 0,59 1,89 1,34 1,43 1,34 0,25 294,5 35,0

40 4 1644 60 460 0,21 0,61 0,39 0,59 1,98 1,85 2,08 1,85 0,23 294,5 56,6

40 4 1625 60 575 0,17 0,76 0,31 0,59 1,86 1,53 1,91 1,53 0,24 465 90,1

40 4 1627 60 380 0,23 0,65 0,41 0,59 2,01 1,53 1,84 1,53 0,23 215 48,2

40 4 1627 60 220 0,40 0,65 0,40 0,59 2,01 1,53 1,84 1,53 0,23 215 28,0

40 4 1570 60 208 0,39 0,69 0,41 0,59 1,92 1,31 1,66 1,31 0,24 215 28,9

40 4 1300 50 200 0,45 0,71 0,36 0,59 1,73 1,26 1,53 1,26 0,29 215 34,3



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 25 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V DC

80 4 1308 50 230 0,64 0,68 0,46 1,11 2,20 1,46 1,65 1,46 0,58 132,5 28,8

80 4 1308 50 400 0,37 0,68 0,46 1,11 2,20 1,46 1,65 1,46 0,58 132,5 50,0

80 4 1571 60 230 0,55 0,69 0,53 1,11 2,17 1,42 1,55 1,42 0,49 132,5 25,1

80 4 1658 60 460 0,34 0,57 0,52 1,11 2,40 2,09 2,25 2,09 0,46 132,5 38,5

80 4 1643 60 575 0,27 0,60 0,5 1,11 2,22 1,92 2,05 1,92 0,47 231,3 56,2

80 4 1630 60 380 0,41 0,63 0,47 1,11 2,08 1,74 1,87 1,74 0,47 102 39,5

80 4 1630 60 220 0,71 0,63 0,47 1,11 2,08 1,74 1,87 1,74 0,47 102 22,8

80 4 1561 60 208 0,65 0,68 0,5 1,11 2,14 1,28 1,62 1,28 0,49 102 22,5

80 4 1309 50 200 0,78 0,68 0,44 1,11 1,87 1,48 1,56 1,48 0,58 102 27,1

75 2 2659 50 230 0,46 0,82 0,50 0,59 3,04 1,48 1,70 1,48 0,27 164,4 31,0

75 2 2659 50 400 0,27 0,82 0,49 0,59 3,04 1,48 1,70 1,48 0,27 164,4 54,6

75 2 3248 60 230 0,37 0,85 0,60 0,59 3,00 1,54 1,68 1,54 0,22 164,4 25,9

75 2 3376 60 460 0,21 0,73 0,61 0,59 3,52 2,03 2,39 2,03 0,21 164,4 37,8

75 2 3310 60 575 0,17 0,60 0,74 0,59 3,06 1,76 2,01 1,76 0,22 270 41,3

75 2 3358 60 380 0,27 0,77 0,55 0,59 3,04 1,76 2,09 1,76 0,21 120 37,4

75 2 3358 60 220 0,47 0,77 0,54 0,59 3,04 1,76 2,09 1,76 0,21 120 21,7

75 2 3257 60 208 0,44 0,82 0,58 0,59 3,18 1,51 1,94 1,51 0,22 120 21,6

75 2 2745 50 200 0,50 0,78 0,56 0,59 2,85 1,53 1,86 1,53 0,26 120 23,4

140 2 2796 50 230 0,65 0,79 0,68 1,11 3,86 1,88 2,03 1,88 0,49 72,7 18,7

140 2 2796 50 400 0,38 0,79 0,67 1,11 3,86 1,88 2,03 1,88 0,49 72,7 32,7

140 2 3354 60 230 0,63 0,81 0,69 1,11 3,84 1,75 1,91 1,75 0,40 72,7 18,5

140 2 3430 60 460 0,37 0,69 0,69 1,11 4,45 2,48 2,67 2,48 0,39 72,7 27,8

140 2 3394 60 575 0,27 0,76 0,69 1,11 3,70 1,89 2,41 1,89 0,39 120 36,9

140 2 3415 60 380 0,44 0,74 0,65 1,11 3,89 2,15 2,51 2,15 0,39 51 24,9

140 2 3415 60 220 0,76 0,74 0,65 1,11 3,89 2,15 2,51 2,15 0,39 51 14,3

140 2 3387 60 208 0,74 0,78 0,67 1,11 4,12 2,06 2,36 2,06 0,39 51 14,7

140 2 2798 50 200 0,85 0,75 0,63 1,11 3,26 1,82 2,09 1,82 0,48 51 16,3



26 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

5.2.2 DM	0080	ที่ไม่มีการซิงโคร	ไนซ์	แบบเพิ่มประสิทธิภาพ	mโหลดของชิ้นส่วน

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V DC

116 2 2793 50 230 0,54 0,82 0,66 1,11 3,79 1,78 1,85 1,78 0,4 93 20,6

116 2 2793 50 400 0,31 0,82 0,66 1,11 3,79 1,78 1,85 1,78 0,4 93 35,5

5.2.3 DM	0113	ที่ไม่มีการซิงโคร	ไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V 
DC

160 4 1397 50 400 0,54 0,7 0,61 3,51 3,05 1,92 2,13 1,92 1,09 64 36,3

160 4 1397 50 230 0,94 0,7 0,61 3,51 3,05 1,92 2,13 1,92 1,09 64 21,1

160 4 1714 60 460 0,5 0,63 0,64 3,51 3,63 2,24 2,74 2,24 0,89 64 30,2

160 4 1667 60 230 0,83 0,75 0,65 3,51 3,26 1,74 2 1,74 0,92 64 19,9

160 4 1390 50 200 1,12 0,69 0,6 3,51 2,87 1,93 2,21 1,93 1,1 59 22,8

160 4 1698 60 380 0,59 0,66 0,62 3,51 3,27 2,22 2,57 2,22 0,9 59 34,5

160 4 1698 60 220 1,02 0,66 0,62 3,51 3,27 2,22 2,57 2,22 0,9 59 19,9

160 4 1682 60 208 1 0,7 0,63 3,51 3,16 1,97 2,27 1,97 0,91 59 20,7

160 4 1355 50 500 0,39 0,78 0,61 3,51 2,62 1,53 1,73 1,53 1,14 124 56,6

160 4 1678 60 575 0,35 0,71 0,65 3,51 3,16 1,96 2,24 1,96 0,91 124 46,2

225 2 2758 50 400 0,56 0,86 0,67 2,28 4,32 2,57 2,62 2,57 0,78 39,3 28,4

225 2 2758 50 230 0,96 0,86 0,68 2,28 4,32 2,57 2,62 2,57 0,78 39,3 16,2

225 2 3385 60 460 0,49 0,83 0,69 2,28 5,5 3,31 3,31 3,13 0,64 39,3 24

225 2 3294 60 230 0,9 0,9 0,7 2,28 4,6 2,45 2,45 2,31 0,65 39,3 15,9

225 2 2744 50 200 1,08 0,87 0,69 2,28 4,25 2,27 2,52 2,27 0,78 29,1 13,7

225 2 3358 60 380 0,56 0,87 0,7 2,28 5,03 2,59 2,96 2,59 0,64 29,1 21,3

225 2 3358 60 220 0,97 0,87 0,7 2,28 5,03 2,59 2,96 2,59 0,64 29,1 12,3

225 2 3321 60 208 1 0,89 0,7 2,28 4,6 2,29 2,62 2,29 0,65 29,1 12,9

225 2 2605 50 500 0,43 0,93 0,65 2,28 3,26 1,66 1,83 1,66 0,82 76,6 45,9

225 2 3288 60 575 0,36 0,9 0,7 2,28 4,33 2,14 2,44 2,14 0,65 76,6 37,2

300 4 1371 50 400 0,81 0,76 0,7 6,22 3,28 1,8 1,95 1,8 2,09 33,45 30,9

300 4 1371 50 230 1,4 0,76 0,71 6,22 3,28 1,8 1,95 1,8 2,1 33,45 17,8

300 4 1688 60 460 0,7 0,74 0,73 6,22 3,87 2,39 2,53 2,39 1,7 33,45 26



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 27 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V 
DC

300 4 1634 60 230 1,29 0,81 0,72 6,22 3,14 1,74 1,84 1,74 1,75 33,45 17,5

370 4 1388 50 400 1,1 0,71 0,68 6,22 3,67 2,35 2,43 2,29 2,55 22,1 25,9

370 4 1388 50 230 1,9 0,71 0,69 6,22 3,67 2,35 2,43 2,29 2,55 22,1 14,9

370 4 1704 60 460 0,99 0,66 0,71 6,22 4,46 2,94 3,09 2,9 2,07 22,1 21,7

370 4 1662 60 230 1,7 0,77 0,71 6,22 3,88 2,12 2,26 2,07 2,13 22,1 14,5

370 2 2779 50 400 0,82 0,87 0,75 4,03 5,47 2,91 2,91 2,88 1,27 17,65 18,9

370 2 2779 50 230 1,42 0,87 0,75 4,03 5,47 2,91 2,91 2,88 1,27 17,65 10,9

370 2 3425 60 460 0,73 0,85 0,75 4,03 6,84 3,79 3,79 3,54 1,03 17,65 16,4

370 2 3356 60 230 1,38 0,9 0,75 4,03 5,38 2,75 2,75 2,62 1,05 17,65 11

370 4 1392 50 200 2,34 0,69 0,66 6,22 3,24 2,3 2,44 2,3 2,55 17,2 13,9

370 4 1698 60 380 1,21 0,67 0,69 6,22 3,7 2,59 2,78 2,59 2,09 17,2 20,9

370 4 1698 60 220 2,1 0,67 0,69 6,22 3,7 2,59 2,78 2,59 2,09 17,2 12,1

370 4 1683 60 208 2,08 0,71 0,7 6,22 3,55 2,3 2,46 2,3 2,11 17,2 12,7

370 4 1359 50 500 0,85 0,76 0,66 6,22 2,95 1,84 1,96 1,84 2,6 43,1 41,8

370 4 1685 60 575 0,76 0,7 0,7 6,22 3,55 2,31 2,49 2,31 2,1 43,1 34,4

370 2 2792 50 200 1,61 0,88 0,75 4,03 5,37 2,78 3,08 2,78 1,27 13 9,2

370 2 3400 60 380 0,84 0,88 0,76 4,03 6,25 3,1 3,56 3,1 1,04 13 14,4

370 2 3400 60 220 1,45 0,88 0,76 4,03 6,25 3,1 3,56 3,1 1,04 13 8,3

370 2 3372 60 208 1,5 0,9 0,76 4,03 5,71 2,75 3,16 2,75 1,05 13 8,8

370 2 2763 50 500 0,63 0,9 0,75 4,03 5,02 2,59 2,84 2,59 1,28 32,5 27,6

370 2 3398 60 575 0,55 0,88 0,77 4,03 6,32 3,18 3,62 3,18 1,04 32,5 23,6

550 2 2813 50 400 1,23 0,85 0,76 4,98 5,77 3,27 3,27 3,15 1,87 13 20,4

550 2 2813 50 230 2,13 0,85 0,76 4,98 5,77 3,27 3,27 3,15 1,87 13 11,8

550 2 3373 60 460 1,07 0,82 0,79 4,98 7,57 4,52 4,52 4,52 1,53 13 5,7 17,1

550 2 3373 60 230 1,99 0,89 0,78 4,98 5,83 3,08 3,08 3,08 1,56 13 11,5

550 2 2801 50 200 2,36 0,88 0,76 4,98 5,42 2,71 3,03 2,71 1,87 10,2 10,6

550 2 3410 60 380 1,21 0,88 0,78 4,98 6,32 3,01 3,5 3,01 1,54 10,2 16,3

550 2 3410 60 220 2,09 0,88 0,78 4,98 6,32 3,01 3,5 3,01 1,54 10,2 9,4

550 2 3383 60 208 2,18 0,9 0,78 4,98 5,77 2,68 3,11 2,68 1,55 10,2 10

550 2 2768 50 500 0,93 0,91 0,75 4,98 4,58 2,23 2,48 2,23 1,9 17,7 22,5

550 2 3350 60 575 0,9 0,79 0,78 4,98 7,1 4,1 4,6 4,1 1,53 17,7 18,9



28 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

5.2.4 DM	0113	ที่ไม่มีการซิงโคร	ไนซ์	แบบเพิ่มประสิทธิภาพ	mโหลดของชิ้นส่วน

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V 
DC

160 4 1378 50 400 0,49 0,73 0,65 4,83 3,2 2,21 2,43 2,21 1,09 52,87 28,4

160 4 1378 50 230 0,85 0,73 0,65 4,83 3,2 2,21 2,43 2,21 1,09 52,87 16,4

160 4 1699 60 460 0,44 0,67 0,68 4,83 3,74 2,78 3,08 2,78 0,89 52,87 23,4

160 4 1653 60 230 0,78 0,77 0,67 4,83 3,36 2,05 2,27 2,05 0,92 52,87 15,9

225 2 2769 50 400 0,51 0,89 0,72 3,13 5,23 2,78 3,09 2,78 0,78 29,9 20,4

225 2 2769 50 230 0,88 0,89 0,72 3,13 5,23 2,78 3,09 2,78 0,78 29,9 11,7

225 2 3403 60 460 0,45 0,86 0,73 3,13 6,49 3,45 3,97 3,45 0,64 29,9 17,4

225 2 3319 60 230 0,86 0,91 0,72 3,13 5,21 2,54 2,92 2,54 0,65 29,9 11,7

370 4 1400 50 400 1,15 0,68 0,68 7,68 3,38 2,33 2,47 2,33 2,55 22,3 26,2

370 4 1400 50 230 1,99 0,68 0,69 7,68 3,38 2,33 2,47 2,33 2,55 22,3 15,1

370 4 1715 60 460 1,05 0,63 0,7 7,68 3,98 2,9 3,12 2,9 2,07 22,3 22,1

370 4 1679 60 230 1,77 0,73 0,72 7,68 3,53 2,14 2,3 2,14 2,13 22,3 14,4

370 2 2810 50 400 0,79 0,88 0,77 4,98 6,25 3,31 3,65 3,31 1,27 14,8 15,4

370 2 2810 50 230 1,37 0,88 0,77 4,98 6,25 3,31 3,65 3,31 1,27 14,8 8,9

370 2 3436 60 460 0,69 0,86 0,78 4,98 7,7 4,01 4,62 4,01 1,03 14,8 13,2

370 2 3370 60 230 1,32 0,91 0,77 4,98 6,18 2,98 3,43 2,98 1,05 14,8 8,9

5.2.5 DM	0138	ที่ไม่มีการซิงโคร	ไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V 
DC

160 4 1390 50 400 0,46 0,76 0,66 4,77 3,5 1,86 2,13 1,86 1,1 59,7 31,3

160 4 1390 50 230 0,79 0,76 0,67 4,77 3,5 1,86 2,13 1,86 1,1 59,7 17,9

160 4 1704 60 460 0,4 0,7 0,72 4,77 4,35 2,25 2,92 2,25 0,9 59,7 25,1

160 4 1661 60 230 0,72 0,8 0,7 4,77 3,68 1,65 2,15 1,65 0,92 59,7 17,2

160 4 1383 50 200 0,87 0,77 0,69 4,77 3,65 1,72 2,18 1,72 1,1 45,1 15,1

160 4 1691 60 380 0,45 0,75 0,72 4,77 4,16 1,85 2,5 1,85 0,9 45,1 22,8

160 4 1691 60 220 0,78 0,75 0,72 4,77 4,16 1,85 2,5 1,85 0,9 45,1 13,2

160 4 1674 60 208 0,79 0,79 0,71 4,77 3,87 1,64 2,22 1,64 0,91 45,1 14,1

160 4 1369 50 500 0,34 0,81 0,67 4,77 3,38 1,51 1,94 1,51 1,12 107,5 44,4



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 29 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V 
DC

160 4 1693 60 575 0,3 0,75 0,71 4,77 4,12 1,81 2,47 1,81 0,9 107,5 36,3

370 4 1389 50 400 1,01 0,75 0,71 7,74 4,07 2,24 2,28 2 2,54 22,5 25,6

370 4 1389 50 230 1,74 0,75 0,71 7,74 4,07 2,24 2,28 2 2,54 22,5 14,7

370 4 1713 60 460 0,86 0,71 0,76 7,74 4,75 2,21 3,08 2,21 2,06 22,5 20,6

370 4 1679 60 230 1,5 0,82 0,76 7,74 4,12 1,65 2,28 1,65 2,1 22,5 13,8

370 4 1386 50 200 1,85 0,8 0,72 7,74 3,86 1,72 2,24 1,72 2,55 17,3 12,8

370 4 1693 60 380 0,94 0,78 0,77 7,74 4,36 1,78 2,52 1,78 2,09 17,3 19

370 4 1693 60 220 1,63 0,78 0,76 7,74 4,36 1,78 2,52 1,78 2,09 17,3 11

370 4 1676 60 208 1,67 0,81 0,76 7,74 4,03 1,59 2,24 1,59 2,11 17,3 11,7

370 4 1375 50 500 0,73 0,82 0,71 7,74 3,61 1,54 2,02 1,54 2,57 35,5 31,9

370 4 1697 60 575 0,63 0,78 0,76 7,74 4,37 1,78 2,53 1,78 2,08 35,5 26,2

550 2 2855 50 400 1,28 0,77 0,81 5,16 5,49 2,82 3,26 2,82 1,84 11,8 17,4

550 2 2855 50 230 2,22 0,77 0,81 5,16 5,49 2,82 3,26 2,82 1,84 11,8 10,1

550 2 3461 60 460 1,06 0,78 0,83 5,16 7,04 3,21 4,13 3,21 1,52 11,8 14,6

550 2 3408 60 230 1,9 0,88 0,83 5,16 5,93 2,4 3,06 2,4 1,54 11,8 9,9

550 2 2828 50 200 2,35 0,84 0,8 5,16 5,56 2,51 3,05 2,51 1,86 9,8 9,7

550 2 3436 60 380 1,19 0,85 0,83 5,16 6,47 2,68 3,45 2,68 1,53 9,8 14,9

550 2 3436 60 220 2,07 0,85 0,82 5,16 6,47 2,68 3,45 2,68 1,53 9,8 8,6

550 2 3413 60 208 2,12 0,88 0,82 5,16 5,98 2,39 3,08 2,39 1,54 9,8 9,1

550 2 2804 50 500 0,91 0,88 0,79 5,16 5,15 2,22 2,69 2,22 1,87 19,2 23,1

550 2 3434 60 575 0,79 0,85 0,82 5,16 6,39 2,62 3,38 2,62 1,53 19,2 19,3

750 4 1400 50 400 1,86 0,77 0,76 13,7 4,47 2,29 2,41 2,07 5,11 9,1 19,5

750 4 1400 50 230 3,22 0,77 0,76 13,7 4,47 2,29 2,41 2,07 5,11 9,1 11,3

750 4 1712 60 460 1,57 0,74 0,81 13,7 5,24 2,35 3,23 2,35 4,18 9,1 15,9

750 4 1675 60 230 2,84 0,82 0,81 13,7 4,35 1,87 2,54 1,87 4,28 9,1 10,6

750 4 1393 50 200 3,54 0,79 0,77 13,7 4,3 1,98 2,51 1,98 5,14 7,3 10,2

750 4 1698 60 380 1,81 0,78 0,81 13,7 4,84 2,03 2,79 2,03 4,22 7,3 15,5

750 4 1698 60 220 3,13 0,78 0,81 13,7 4,84 2,03 2,79 2,03 4,22 7,3 8,9

750 4 1683 60 208 3,2 0,81 0,8 13,7 4,49 1,81 2,48 1,81 4,26 7,3 9,5

750 4 1380 50 500 1,37 0,81 0,78 13,7 4,08 1,84 2,31 1,84 5,19 15,9 26,5

750 4 1699 60 575 1,19 0,78 0,81 13,7 4,9 2,07 2,84 2,07 4,22 15,9 22,1

1000 2 2850 50 400 2,04 0,84 0,84 9,13 6,25 2,91 3,12 2,91 3,36 6,1 15,7



30 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V 
DC

1000 2 2850 50 230 3,54 0,84 0,84 9,13 6,25 2,91 3,12 2,91 3,36 6,1 9,1

1000 2 3464 60 460 1,69 0,86 0,86 9,13 7,82 3,08 4,14 3,08 2,76 6,1 13,3

1000 2 3411 60 230 3,23 0,91 0,85 9,13 6,18 2,3 3,08 2,3 2,8 6,1 9

1000 2 2845 50 200 3,91 0,88 0,84 9,13 6,47 2,71 3,38 2,71 3,36 4,31 7,4

1000 2 3451 60 380 2 0,88 0,86 9,13 7,3 2,78 3,75 2,78 2,77 4,31 11,4

1000 2 3451 60 220 3,47 0,88 0,86 9,13 7,3 2,78 3,75 2,78 2,77 4,31 6,6

1000 2 3430 60 208 3,61 0,9 0,85 9,13 6,66 2,48 3,34 2,48 2,78 4,31 7

1000 2 2824 50 500 1,53 0,9 0,84 9,13 6,06 2,53 3,13 2,53 3,38 9,16 18,9

1000 2 3448 60 575 1,32 0,88 0,86 9,13 7,35 2,84 3,81 2,84 2,77 9,16 16

5.2.6 DM	0165	ที่ไม่มีการซิงโคร	ไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V 
DC

*306 12 398 50 400 1,84 0,53 0,45 34,73 1,79 2,4 2,07 2,06 7,34 18,4 26,9

*306 12 398 50 230 3,19 0,53 0,45 34,73 1,79 2,4 2,07 2,06 7,34 18,4 15,6

*306 8 689 50 400 1,02 0,68 0,64 22,33 2,99 1,75 2,07 1,6 4,24 25,9 26,9

*306 8 689 50 230 1,77 0,68 0,64 22,33 2,99 1,75 2,07 1,6 4,24 25,9 15,6

370 4 1382 50 400 0,9 0,81 0,73 5,78 3,95 1,7 2,08 1,55 2,57 26,6 29,1

370 4 1382 50 230 1,56 0,81 0,74 5,78 3,95 1,7 2,08 1,55 2,57 26,6 16,8

370 4 1373 50 200 2,04 0,74 0,71 5,78 3,16 1,48 2,03 1,48 2,57 16,4 12,4

370 4 1681 60 380 1,02 0,74 0,74 5,78 3,58 1,47 2,24 1,47 2,1 16,4 18,6

370 4 1681 60 220 1,77 0,74 0,74 5,78 3,58 1,47 2,24 1,47 2,1 16,4 10,7

370 4 1662 60 208 1,79 0,78 0,74 5,78 3,36 1,3 1,97 1,3 2,13 16,4 11,4

*370 8 730 50 400 1,5 0,62 0,57 22,33 2,87 1,9 2,35 1,9 4,84 20,3 28,3

*370 8 730 50 230 2,59 0,62 0,58 22,33 2,87 1,9 2,35 1,9 4,84 20,3 16,3

*370 12 456 50 400 1,6 0,63 0,53 34,73 2 1,2 1,5 1,2 7,75 27,3 41,3

*370 12 456 50 230 2,76 0,63 0,53 34,73 2 1,2 1,5 1,2 7,75 27,3 23,7

*455 6 889 50 400 1,08 0,85 0,72 22,33 3,37 1,65 1,69 1,31 4,89 22,3 30,7

*455 6 889 50 230 1,87 0,85 0,72 22,33 3,37 1,65 1,69 1,31 4,89 22,3 17,7

*550 6 845 50 400 1,6 0,69 0,72 22,33 3,4 1,4 1,65 1,4 6,22 21 34,8



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 31 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V 
DC

*550 6 845 50 230 2,76 0,69 0,72 22,33 3,4 1,4 1,65 1,4 6,22 21 20

620 6 865 50 400 1,91 0,78 0,6 34,73 3,2 1,17 1,2 1,16 6,85 14,3 32

620 6 865 50 230 3,3 0,78 0,6 34,73 3,2 1,17 1,2 1,16 6,85 14,3 18,4

*620 4 1391 50 400 1,32 0,85 0,8 11,56 4,52 1,88 2,06 1,35 4,26 12,7 21,4

*620 4 1391 50 230 2,29 0,85 0,8 11,56 4,52 1,88 2,06 1,35 4,26 12,7 12,4

*750 4 1355 50 400 1,8 0,8 0,75 11,56 3,5 1,53 1,8 1,3 5,29 11,57 25

*750 4 1355 50 230 3,11 0,8 0,76 11,56 3,5 1,53 1,8 1,3 5,29 11,57 14,4

750 4 1687 60 380 1,86 0,79 0,78 11,56 4,12 1,83 2,32 1,83 4,25 8,15 18

750 4 1687 60 220 3,22 0,79 0,77 11,56 4,12 1,83 2,32 1,83 4,25 8,15 10,4

750 4 1669 60 208 3,32 0,81 0,77 11,56 3,78 1,63 2,06 1,63 4,29 8,15 11

750 4 1380 50 200 3,66 0,8 0,74 11,56 3,61 1,76 2,08 1,76 5,19 8,15 11,9

750 6 893 50 400 1,8 0,81 0,74 34,73 3,6 1,75 1,93 1,58 8 11,4 24,9

750 6 893 50 230 3,12 0,81 0,74 34,73 3,6 1,75 1,93 1,58 8 11,4 14,4

*909 4 1382 50 400 1,98 0,83 0,8 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 7,8 19,2

*909 4 1382 50 230 3,43 0,83 0,8 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 7,8 11,1

*909 2 2848 50 400 1,81 0,87 0,83 7,08 7,03 3,33 3,62 2,97 3,05 6,2 14,6

*909 2 2848 50 230 3,14 0,87 0,84 7,08 7,03 3,33 3,62 2,97 3,05 6,2 8,5

*1100 2 2845 50 400 2,4 0,86 0,77 7,08 5,2 3,15 3,42 2,1 3,69 5,8 18

*1100 2 2845 50 230 4,14 0,86 0,78 7,08 5,2 3,15 3,42 2,1 3,69 5,8 10,3

*1100 2 3457 60 380 2,56 0,78 0,84 7,08 6,86 3,4 4,17 3,4 3,04 3,12 9,3

*1100 2 3457 60 220 4,43 0,78 0,84 7,08 6,86 3,4 4,17 3,4 3,04 3,12 5,4

*1100 2 3440 60 208 4,37 0,83 0,84 7,08 6,58 3,04 3,72 3,04 3,05 3,12 5,7

*1100 2 2850 50 200 5,26 0,75 0,8 7,08 5,79 3,28 3,78 3,28 3,69 3,12 6,2

*1100 4 1320 50 400 2,8 0,82 0,69 13 3,5 1,5 1,7 1,3 7,96 6,18 21,3

*1100 4 1320 50 230 4,83 0,82 0,7 13 3,5 1,5 1,7 1,3 7,96 6,18 12,2

1240 4 1377 50 400 2,57 0,86 0,81 20,23 4,32 1,84 1,93 1,26 8,6 6,2 20,6

1240 4 1377 50 230 4,45 0,86 0,81 20,23 4,32 1,84 1,93 1,26 8,6 6,2 11,9

1500 4 1393 50 400 3,5 0,87 0,71 20,23 3,8 2,1 2,55 1,55 10,28 5,2 23,8

1500 4 1393 50 230 6,04 0,87 0,72 20,23 3,8 2,1 2,55 1,55 10,28 5,2 13,7

1500 4 1691 60 380 3,53 0,79 0,82 20,23 2,59 1,91 2,56 1,91 8,47 3,1 13

1500 4 1691 60 220 6,12 0,79 0,81 20,23 2,59 1,91 2,56 1,91 8,47 3,1 7,5

1500 4 1674 60 208 6,32 0,82 0,8 20,23 2,37 1,7 2,27 1,7 8,56 3,1 8



32 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V 
DC

1500 4 1385 50 200 7,01 0,8 0,77 20,23 2,31 1,91 2,35 1,91 10,34 3,1 8,7

1818 2 2840 50 400 3,36 0,91 0,86 12,4 7,38 3,43 3,57 2,89 6,11 2,9 4,4 13,3

1818 2 2840 50 230 5,82 0,91 0,86 12,4 7,38 3,43 3,57 2,89 6,11 2,9 7,7

2200 2 2840 50 400 4,55 0,86 0,81 12,4 5,3 2,6 3,2 2,6 7,4 2,5 14,7

2200 2 2840 50 230 7,85 0,86 0,82 12,4 5,3 2,6 3,2 2,6 7,4 2,5 8,4

2200 2 3448 60 380 4,42 0,88 0,86 12,4 7,1 2,89 3,75 2,89 6,09 1,62 9,5

2200 2 3448 60 220 7,66 0,88 0,86 12,4 7,1 2,89 3,75 2,89 6,09 1,62 5,5

2200 2 3428 60 208 7,88 0,91 0,85 12,4 6,52 2,58 3,34 2,58 6,13 1,62 5,8

2200 2 2842 50 200 8,8 0,87 0,83 12,4 6,29 2,86 3,45 2,86 7,39 1,62 6,2

ทําเครื่องหมายด้วย * สําหรับ DM 0217 ด้วย

5.2.7	 DM	0217	ที่ไม่มีการซิงโคร	ไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V DC

306 8 689 50 400 1,02 0,68 0,64 22,33 2,99 1,75 2,07 1,6 4,24 25,9 26,9

306 8 689 50 230 1,77 0,68 0,64 22,33 2,99 1,75 2,07 1,6 4,24 25,9 15,6

455 6 889 50 400 1,08 0,85 0,72 22,33 3,37 1,65 1,69 1,31 4,89 22,3 30,7

455 6 889 50 230 1,87 0,85 0,72 22,33 3,37 1,65 1,69 1,31 4,89 22,3 17,7

620 4 1391 50 400 1,32 0,85 0,8 11,56 4,52 1,88 2,06 1,35 4,26 12,7 21,4

620 4 1391 50 230 2,29 0,85 0,8 11,56 4,52 1,88 2,06 1,35 4,26 12,7 12,4

909 4 1382 50 400 1,98 0,83 0,8 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 7,8 19,2

909 4 1382 50 230 3,43 0,83 0,8 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 7,8 11,1

909 2 2848 50 400 1,81 0,87 0,83 7,08 7,03 3,33 3,62 2,97 3,05 6,2 14,6

909 2 2848 50 230 3,14 0,87 0,84 7,08 7,03 3,33 3,62 2,97 3,05 6,2 8,5

1100 8 709 50 400 3,71 0,59 0,73 82,1 3,66 2,05 2,69 1,89 14,82 5,1 16,7

1100 8 709 50 230 6,43 0,59 0,73 82,1 3,66 2,05 2,69 1,89 14,82 5,1 9,7

1500 6 934 50 400 3,36 0,81 0,8 82,1 4,84 2,15 2,29 1,55 15,34 4,3 17,6

1500 6 934 50 230 5,82 0,81 0,8 82,1 4,84 2,15 2,29 1,55 15,34 4,3 10,1

1500 4 1420 50 400 3,7 0,87 0,67 35,78 5,5 2,2 2,5 1,8 10,09 3,3 15,9

1500 4 1420 50 230 6,38 0,87 0,68 35,78 5,5 2,2 2,5 1,8 10,09 3,3 9,2

2200 4 1433 50 400 4,45 0,85 0,84 47,71 6,26 2,32 2,87 1,82 14,66 2,85 16,2



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 33 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

PN nP nN fN UN IN cos	
φ

η JR IS/
IN

MS/
MN

MB/
MN

MP/
MN

MN RM USH 

delta

CSH 

star

W min-1 Hz V A kgcm2 Nm Ω V DC V DC

2200 4 1433 50 230 7,71 0,85 0,84 47,71 6,26 2,32 2,87 1,82 14,66 2,85 9,3

2200 2 2873 50 400 5,01 0,78 0,81 18,51 6,05 2,47 3,3 2,27 7,31 3,35 19,6

2200 2 2873 50 230 8,68 0,78 0,82 18,51 6,05 2,47 3,3 2,27 7,31 3,35 11,3

3000 4 1421 50 400 6,69 0,79 0,82 47,71 5,77 2,65 3,07 2,32 20,16 2 15,9

3000 4 1421 50 230 11,58 0,79 0,82 47,71 5,77 2,65 3,07 2,32 20,16 2 9,1

3000 2 2875 50 400 5,85 0,87 0,85 27,15 7,8 3,17 3,69 2,62 9,96 1,75 13,4

3000 2 2875 50 230 11,52 0,87 0,75 27,15 7,8 3,17 3,69 2,62 9,96 1,75 8,8

5.3 แผนผังการเชื่อมต่อสําหรับซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

ข้อควรระวัง
เกิดความเสียหายของดรัมมอเตอร์จากการเชื่อมต่อกับตัวหยุดด้านหลังผิดพลาด

 ¾ เมื่อใช้งานตัวหยุดด้านหลังแบบทวนเข็มนาฬิกา ให้เปลี่ยน L1 และ L2

ทิศการหมุน: สลับ L1 และ L2

ในคําแนะนําของการปฏิบัติการของเครื่องจะมีแสดงให้เห็นเพียงเฉพาะแผนผังการเชื่อมต่อแบบ มาตรฐานเท่านั้น สําห
รับการเชื่อมต่อในแบบอื่นๆ จะมีแผนผังการเชื่อมต่อที่แยกออกต่างหากส่งมอบให้ พร้อมกับดรัมมอตอร์ สําหรับแผนผัง
การเชื่อมต่อ.
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.



34 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

5.3.1 จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล

3 เฟส, สายเคเบิล 4+2 คอร์, ขนลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วบจรแบบเดลตาหรือสตาร์ (จุดเชื่อมต่อภายใน)
วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 คอร์, ขอลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลด้าหรือสตาร์ (เชื่อมต่อภายใน), พร้อมกับ
เบรก

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 35 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 คอร์, ขดลวดสําหรับ 2 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์
วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

5.3.2 การเชื่อมต่อพร้อมปลั๊ก

3 เฟส, ปลั๊กพร้อมสายเคเบิล 4+2 คอร์, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์ (จุดเชื่อม ต่อ
ภายใน)

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง



36 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

3 เฟส, ปลั๊กพร้อมสายเคเบิล 7+2 คอร์, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์ (สวิตช์ ภายใน), 
พร้อมเบรก

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

3 เฟส, ปลั๊กพร้อมสายเคเบิล 7+2 คอร์, ขดลวดสําหรับ 2 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์
วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 37 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

5.3.3 จุดเชื่อมต่อในกล่องขั้ว

3 เฟส, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์ (จุดเชื่อมต่อภายใน)
วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

แรงบิดสําหรับสกรูปิดฝากล่องขั้ว: 1.5 Nm

3 เฟส, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์ (จุดเชื่อมต่อภายใน) พร้อมกับเบรก
วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

แรงบิดสําหรับสกรูปิดฝากล่องขั้ว: 1.5 Nm



38 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

3 เฟส, ขดลวดสําหรับ 2 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์
วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

แรงบิดสําหรับสกรูปิดฝากล่องขั้ว: 1.5 Nm



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 39 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

5.3.4 จุดเชื่อมต่อใน	FC	1000

3 เฟส, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์ พร้อมกับเบรก
วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

3 เฟส, ขดลวดสําหรับ 2 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์
วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าตํ่า วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง



40 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์

6 ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์
6.1 ป้ายระบุรุ่นสําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์	
ข้อมูลที่ติดอยู่บนป้ายระบุรุ่นของดรัมมอเตอร์มีไว้ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของมัน ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ ทําให้สามารถ
เลือกใช้งานดรัมมอเตอร์ได้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ
สําหรับดรัมมอเตอร์ของซีรีส์ DM มีป้ายระบุรุ่นที่มีรูปแบบต่างๆ:
1. ป้ายระบุรุ่นแบบกลม (1) บนฝาครอบส่วนปลายของดรัมมอเตอร์ (ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
2. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (2) บนกล่องต่อสายไฟ (ถ้ามี ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
3. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (3) บนมอเตอร์

ป้ายระบุรุ่น (1) สําหรับซีรีส์ DM ที่มีการซิงโครไนซ์



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 41 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์

ป้ายระบุรุ่น (2) สําหรับซีรีส์ DM ที่มีการซิงโครไนซ์

ป้ายระบุรุ่น (3) สําหรับซีรีส์ DM ที่มีการซิงโครไนซ์



42 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์

1 หมายเลขแผนผังวงจร 16 สัญลักษณ์ CE
2 กําลังที่จ่าย 17 สัญลักษณ์ UKCA/EAC
3 จํานวนขั้ว + ลักษณะการทํางาน 18 สัญลักษณ์ UL
4 ความถี่ปกติ 19 คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย มาตรฐานสา

ขาอิเล็กทรอเทคนิกส์: มาตรฐาน สําหรับดรัมมอเตอร์
5 แรงดันไฟฟ้าปกติ 20 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดรัม
6 กระแสไฟฟ้าปกติ 21 ความกว้างของดรัม
7 แรงบิดพิกัดของโรเตอร์ 22 นํ้าหนัก
8 แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําของมอเตอร์ 23 ระดับการซีลและระดับการป้องกัน
9 รอบการหมุนพิกัดของโรเตอร์ 24 Umfangsgeschwindigkeit des Rohrs
11 ระดับมาตรฐาน UL 25 สัปดาห์/ปี/ประเทศที่ผลิต
12 หมายเลขลําดับการผลิต 26 ชนิดนํ้ามันและปริมาณ
13 หมายเลขใบสั่งซื้อ + ตําแหน่ง 27 ชนิด + ดีไซน์
14 หมายเลขสินค้าของลูกค้า 28 คิวอาร์โค้ด
15 ที่อยู่ผู้ผลิต 29 ทิศทางการขับเคลื่อน (เฉพาะเมื่อย้อนกลับ)

6.2 ข้อมูลระบบไฟฟ้าสําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

6.2.1 DM	0080	แบบซิงโครไนซ์

จํานวนขั้ว 8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์ 3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ 200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์ แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน TC 130 °C

PN UP IN I0 Imax η JR MN M0 มม.ax RP Lsd Lsq ke Te kTN USH 

W V A A A kg x 
cm2

Nm Nm Nm Ω mH mH V/
krpm

ms Nm/ 
A

V

145 230 0,81 0,81 2,43 0,85 0,46 0,46 0,46 1,38 21,6 45,6 53,7 41,57 4,97 0,57 4,37

145 400 0,47 0,47 1,41 0,83 0,46 0,46 0,46 1,38 56,6 130,7 138 72,23 4,41 0,98 6,65

298 230 1,3 1,3 3,9 0,86 0,92 0,95 0,95 2,85 10,2 27,8 29,3 47,46 5,75 0,73 3,32

298 400 0,78 0,78 2,34 0,87 0,92 0,95 0,95 2,85 29,1 81,9 94,1 83,09 6,48 1,22 5,67

425 230 2,3 2,3 6,9 0,87 1,38 1,35 1,35 4,05 5,66 16,3 19,4 45,81 6,86 0,59 3,25



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 43 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์

PN UP IN I0 Imax η JR MN M0 มม.ax RP Lsd Lsq ke Te kTN USH 

W V A A A kg x 
cm2

Nm Nm Nm Ω mH mH V/
krpm

ms Nm/ 
A

V

425 400 1,32 1,32 3,96 0,86 1,38 1,35 1,35 4,05 17,6 49,8 59 80,8 6,7 1,02 5,81

550 230 2,94 2,94 8,82 0,9 1,84 1,75 1,75 5,25 3,89 10,2 11,8 38,45 6,06 0,59 2,86

550 400 1,7 1,7 5,1 0,9 1,84 1,75 1,75 5,25 9,2 24,1 27,6 66,6 6 1,03 3,91

ความเหนี่ยวนําเฉลี่ย: Lsm = (Lsd + Lsq) / 2

6.2.2 DM	0113	แบบซิงโครไนซ์

จํานวนขั้ว 8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์ 3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ 200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์ แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน TC 130 °C

PN UP IN I0 Imax η JR MN M0 มม.ax RP Lsd Lsq ke Te kTN USH 

W V A A A kg x 
cm2

Nm Nm Nm Ω mH mH V/
krpm

ms Nm/ 
A

V

300 230 1,25 1,25 3,75 0,85 2,1 0,96 0,96 2,88 12,53 5,5 10,2 50,34 1,78 0,76 3,92

300 400 0,72 0,72 2,16 0,85 2,1 0,96 0,96 2,88 37,6 16,5 30,7 87,2 1,78 1,32 6,77

700 230 2,67 2,67 8,01 0,89 6,29 2,23 2,23 6,69 2,63 2,5 4,4 55,48 3,57 0,84 1,76

700 400 1,54 1,54 4,62 0,89 6,29 2,23 2,23 6,69 7,9 7,4 13,3 96,1 3,57 1,45 3,04

1100 230 3,97 3,97 11,91 0,92 8,38 3,5 3,5 10,5 1,89 1,9 3,2 56,52 3,39 0,88 1,88

1100 400 2,29 2,29 6,87 0,92 8,38 3,5 3,5 10,5 5,66 5,8 9,6 97,9 3,39 1,53 3,24

ความเหนี่ยวนําเฉลี่ย: Lsm = (Lsd + Lsq) / 2

6.2.3 DM	0138	แบบซิงโครไนซ์

จํานวนขั้ว 8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์ 3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ 200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์ แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน TC 130 °C



44 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์

PN UP IN I0 Imax η JR MN M0 มม.ax RP Lsd Lsq ke Te kTN USH 

W V A A A kg x 
cm2

Nm Nm Nm Ω mH mH V/
krpm

ms Nm/ 
A

V

1800 230 5,94 5,94 17,82 0,85 15,2 5,73 5,73 17,19 1,33 3,9 5,6 63,62 15,58 0,96 1,98

1800 400 3,43 3,43 10,29 0,85 15,2 5,73 5,73 17,19 4 11,6 16,9 110,2 15,58 1,67 3,43

ความเหนี่ยวนําเฉลี่ย: Lsm = (Lsd + Lsq) / 2

6.3 ข้อมูลระบบไฟฟ้าสําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์	แบบไม่มีนํ้ามัน
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

6.3.1 DM	0080	แบบซิงโครไนซ์	แบบไม่มีนํ้ามัน

จํานวนขั้ว 8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์ 3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ 200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์ แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน TC 130 °C

PN UP IN I0 Imax η JR MN M0 มม.ax RP Lsd Lsq ke Te kTN USH 

W V A A A kg x 
cm2

Nm Nm Nm Ω mH mH V/
krpm

ms Nm/ 
A

V

80 230 0,45 0,45 1,35 0,85 0,46 0,25 0,25 0,75 21,6 45,6 53,7 41,57 4,97 0,57 2,43

80 400 0,26 0,26 0,78 0,83 0,46 0,25 0,25 0,75 56,6 130,7 138 72,23 4,41 0,98 3,68

110 230 0,48 0,48 1,44 0,86 0,92 0,35 0,35 1,05 10,2 27,8 29,3 47,46 5,75 0,73 1,22

110 400 0,29 0,29 0,87 0,87 0,92 0,35 0,35 1,05 29,1 81,9 94,1 83,09 6,48 1,22 2,11

180 230 0,97 0,97 2,91 0,87 1,38 0,57 0,57 1,71 5,66 16,3 19,4 45,81 6,86 0,59 1,37

180 400 0,56 0,56 1,68 0,86 1,38 0,57 0,57 1,71 17,6 49,8 59 80,8 6,7 1,02 2,46

235 230 1,3 1,3 3,9 0,92 1,84 0,75 0,75 2,25 3,89 10,2 11,8 38,45 6,06 0,59 1,26

235 400 0,75 0,75 2,25 0,92 1,84 0,75 0,75 2,25 9,2 24,1 27,6 66,6 6 1,03 1,73

ความเหนี่ยวนําเฉลี่ย: Lsm = (Lsd + Lsq) / 2



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 45 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์

6.3.2 DM	0113	แบบซิงโครไนซ์	แบบไม่มีนํ้ามัน

จํานวนขั้ว 8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์ 3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ 200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์ แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน TC 130 °C

PN UP IN I0 Imax η JR MN M0 มม.ax RP Lsd Lsq ke Te kTN USH 

W V A A A kg x 
cm2

Nm Nm Nm Ω mH mH V/
krpm

ms Nm/ 
A

V

190 230 0,8 0,8 2,4 0,88 2,1 0,6 0,6 1,8 12,53 5,5 10,2 50,34 1,78 0,76 2,51

190 400 0,46 0,46 1,38 0,88 2,1 0,6 0,6 1,8 37,6 16,5 30,7 87,2 1,78 1,32 4,32

440 230 1,77 1,77 5,31 0,87 6,29 1,4 1,4 4,2 2,63 2,5 4,4 55,48 3,57 0,84 1,16

440 400 1,02 1,02 3,06 0,87 6,29 1,4 1,4 4,2 7,9 7,4 13,3 96,1 3,57 1,45 2,01

700 230 2,55 2,55 7,65 0,94 8,38 2,23 2,23 6,69 1,89 1,9 3,2 56,52 3,39 0,88 1,20

700 400 1,47 1,47 4,41 0,94 8,38 2,23 2,23 6,69 5,66 5,8 9,6 97,9 3,39 1,53 2,08

ความเหนี่ยวนําเฉลี่ย: Lsm = (Lsd + Lsq) / 2

6.3.3 DM	0138	แบบซิงโครไนซ์	แบบไม่มีนํ้ามัน

จํานวนขั้ว 8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์ 3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ 200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์ แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน TC 130 °C

PN UP IN I0 Imax η JR MN M0 มม.ax RP Lsd Lsq ke Te kTN USH 

W V A A A kg x 
cm2

Nm Nm Nm Ω mH mH V/
krpm

ms Nm/ 
A

V

1000 230 3,36 3,36 10,08 0,89 15,2 3,18 3,18 9,54 1,33 3,9 5,6 63,62 15,58 0,96 1,12

1000 400 1,94 1,94 5,82 0,89 15,2 3,18 3,18 9,54 4 11,6 16,9 110,2 15,58 1,67 1,94

ความเหนี่ยวนําเฉลี่ย: Lsm = (Lsd + Lsq) / 2



46 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์

6.4 แผนผังการเชื่อมต่อสําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์	

ข้อควรระวัง
ความเสียหายของดรัมมอเตอร์จากการเชื่อมต่อผิด

 ¾ ห้ามเชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ของซีรีส์ DM กับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง แต่ให้ต่อผ่านเครื่องแปลงความถี่ที่ เหมาะ
สม

ในคําแนะนําของการปฏิบัติการของเครื่องจะมีแสดงให้เห็นเพียงเฉพาะแผนผังการเชื่อมต่อแบบ มาตรฐานเท่านั้น สําห
รับการเชื่อมต่อในแบบอื่นๆ จะมีแผนผังการเชื่อมต่อที่แยกออกต่างหากส่งมอบให้ พร้อมกับดรัมมอตอร์ สําหรับแผนผัง
การเชื่อมต่อ โปรดดู.
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

6.4.1 จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล

3 เฟส, สายเคเบิล 4+2 คอร์, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบสตาร์



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 47 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์

3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 แกน, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบสตาร์, พร้อมเบรก

6.4.2 การเชื่อมต่อพร้อมปลั๊ก

3 เฟส, สายเคเบิล 4+2 คอร์, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบสตาร์



48 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์

6.4.3 จุดเชื่อมต่อในกล่องขั้ว

3 เฟส, สายเคเบิล 4+2 คอร์, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบสตาร์

3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 แกน, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบสตาร์, พร้อมเบรก



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 49 จาก 112

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สําหรับซีรีส์	DM	ที่มีการซิงโครไนซ์

6.4.4 จุดเชื่อมต่อใน	FC	1000

3 เฟส, สายเคเบิล 4+2 คอร์, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์

3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 คอร์, ขดลวดสําหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า พร้อมกับเบรก, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์



50 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

7	 ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม
7.1	 ระบบเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	
เฟส

M แรงบิดต่อเนื่องสําหรับเบรก
JBR โมเมนต์เฉื่อยของเบรก
UBR แรงดันไฟฟ้าปกติ
PBR กําลังที่จ่าย
IBR กระแสไฟฟ้าปกติ
tpick up เวลาหน่วงของเบรก
tfall delay AC เวลาหน่วงในการเปิดสวิตช์ AC 
tfall delay DC เวลาหน่วงในการเปิดสวิตช์ DC

มอเตอร์	 ขนาดของเบรก M JBR PBR UBR IBR tpick 

up

tfall	delay	
AC

tfall	delay	
DC

Nm kg 
x 
cm2

W V 
DC

A ms ms ms

DM 0080
ที่ไม่มีการซิงโคร
ไนซ์

2 0,7 0,04 12 24 0,50 20 80 13

104 0,12

DM 0113
ที่ไม่มีการซิงโคร
ไนซ์

1,5 0,08 24 24 1 30 200 26

104 0,23

207 0,12

DM 0138
ที่ไม่มีการซิงโคร
ไนซ์

2,9 0,23 24 24 1 30 200 26

104 0,23

207 0,12

DM 0165/
DM 0217*
ที่ไม่มีการซิงโคร
ไนซ์

5 5,95 0,68 33 24 1,38 40 260 46

104 0,32

207 0,16

DM 0217
ที่ไม่มีการซิงโคร
ไนซ์

12 50 104 0,48 60 500 60

207 0,24

DM 0217* โปรดดู หน้า 30.



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 51 จาก 112

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

เชื่อมต่อแบบ AC (เชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ขั้ว 1 และ 2 
ของวงจรเรียงกระแสเบรก)

ระยะเวลาหน่วงเวลา ยาว 
แรงดันไฟฟ้าของเบรก ประมาณ 1 V 
การเบรกทําได้อย่างนุ่มนวล 

ชื่อมต่อแบบ DC (เชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตผ่านขั้ว 3 และ 
4 ของวงจรเรียงกระแสเบรก) หน้าสัมผัสของสวิตช์ต้องเหมาะ
สมสําหรับแรงดันไฟฟ้าที่สูง และประกายไฟที่เกิดในขณะที่เชื่อม
ต่อแบบ DC

ระยะเวลาหน่วงเวลา สั้น 
แรงดันไฟฟ้าของเบรก ประมาณ 500 V 
การเบรกทําได้อย่างแข็งกระด้าง

เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะการทํางานเช่นเดียวกับวงจร DC

กระแสไฟฟ้าที่มากเกิน = 2 x แรงดันไฟฟ้าพิกัดในการดําเนินงาน, tpick up /2
มาตรฐาน 104 V DC สามารถส่งให้ได้มีอยู่ในสต๊อก

แรงบิดของเบรกที่ท่อดรัมจะเท่ากับอัตราการทดรอบของเกียร์ของมอเตอร์คูณด้วยแรงบิดของเบรก ซึ่ง แสดง
อยู่ในตารางด้านบน เพื่อความปลอดภัยต้องคํานวณกําลังสํารอง 25 % ในการออกแบบ เบรกนี้ ไม่ใช่เบรก
หยุดฉุกเฉิน มีการผสมผสานของมอเตอร์ที่มีแรงบิดมากกว่าแรงบิดของเบรก ดังนั้นจึงแนะนํา ให้ใช้อัตราทด
รอบของเกียร์สูงสุดเสมอสําหรับการติดตั้งเบรก

ระบบเบรกทั้งหมดสามารถใช้กับการทํางานแบบเปิดๆ /ปิดๆ ได้ 
เวลาหน่วงของเบรกระหว่างที่เปิดและปิดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นอย่างมาก:
• ชนิดและความหนืดของนํ้ามันหล่อลื่น
• ปริมาณนํ้ามันหล่อลื่นในดรัมมอเตอร์
• อุณหภูมิแวดล้อม
• อุณหภูมิของมอเตอร์ภายในขณะที่ใช้งานอยู่
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7.2	 ระบบเบรกกระแสตรงสําหรับซีรีส์	DM	ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์	แบบ	3	เฟส

แรงดันไฟฟ้า	
อินพุต

แรงดัน
ไฟฟ้า	เบรก

แรงดัน
ไฟฟ้า	
เริ่มต้น

แรงดันไฟฟ้า	
หยุด

รุ่น การใช้งาน หมายเลข
การสั่ง	ซื้อ

V AC V DC V DC V DC W V DC A
115 104 104 52 วงจรเรียง

กระแสเปิด
สวิตช์ อย่าง
รวดเร็ว

การใช้งาน
เริ่ม/หยุดหรือ 
การทํางานต่อ
เนื่อง

61011343

230 207 207 104 วงจรเรียง
กระแสเปิด
สวิตช์ อย่าง
รวดเร็ว

การใช้งาน
เริ่ม/หยุดหรือ 
การทํางานต่อ
เนื่อง

61011343

230 104 104 104 วงจรเรียง
กระแสทางเดียว 
เซมิคอนดัค
เตอร์และวงจร 
เรียงกระแสแบบ
สะพาน

การใช้งาน
เริ่ม/หยุดหรือ 
การทํางานต่อ
เนื่อง

1001440

230 104 190 52 ตัวปรับสมดุล
เฟส

การทํางานต่อ
เนื่อง

1001442

400 104 180 104 มัลติสวิตช์ การทํางานต่อ
เนื่อง

1003326

460 104 180 104 มัลติสวิตช์ การทํางานต่อ
เนื่อง

1003326

460 207 207 207 วงจรเรียง
กระแสทางเดียว 
เซมิคอนดัค
เตอร์และวงจร 
เรียงกระแสแบบ
สะพาน

การใช้งาน
เริ่ม/หยุดหรือ 
การทํางานต่อ
เนื่อง

1001441

จากการใช้วงจรเรียงกระแสแบบเชื่อมต่อรวดเร็วหรือแบบเฟสทําให้สามารถประหยัดพลังงาน เนื่องจาก แรงดันไฟฟ้าใน
การหยุดตํ่ากว่าแรงดันไฟฟ้าปกติ

7.2.1	 วงจรเรียงกระแสเบรก	-	จุด	เชื่อมต่อ
Interroll แนะนําให้ติดตั้งสวิตช์ระหว่าง 3 ถึง 4 ตัวสําหรับการทํางานของเบรกอย่างรวดเร็ว
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วงจรเรียงกระแสเซมิคอนดัคเตอร์ทางเดียว
1, 2 ขาเข้า (อินพุต) 5, 6 เบรก
3, 4 สะพาน

เรคติไฟเออร์แบบบริดจ์
1, 2 ขาเข้า (อินพุต) 5, 6 เบรก
3, 4 สะพาน



54 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

ตัวปรับสมดุลเฟส
1, 2 ขาเข้า (อินพุต) 5, 6 เบรก
3, 4 เบรก*

ความถี่ในการเชื่อมต่อวงจรสูงสุด = 2 ครั้ง/วินาที
* จุดเชื่อมต่อ 3 และ 4 จะขัดจังหวะจงจร DC และทําให้เวลาหน่วงการตกลงนานขึ้น

ตัวปรับสมดุลสวิทช์ด่วน
1, 2 ขาเข้า (อินพุต) 5, 6 เบรก
3, 4 สะพาน 7, 8 การจูน ความล่าช้า- เวลา
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วงจรเรียงกระแสแบบมัลติสวิตช์

7.2.2	 ตัวปรับสมดุลของเบรก	-	การ	วัดค่าต่างๆ

วงจรเรียงกระแสเซมิคอนดัคเตอร์ / วงจรเรียงกระแสแบบสะพาน

หมายเลขการสั่งซื้อ A
มม.

B
มม.

C
มม.

D
มม.

E
มม.

1001440 34 30 25 3,5 4,5
1001441 64 30 54 4,5 5
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วงจรเรียงกระแสแบบเฟส (หมายเลขสั่งซื้อ 1001442)
แผงติดตั้ง 35 มิลลิเมตร EN 50022
Mayr หมายเลขสินค้า 1802911

วงจรเรียงกระแสแบบเชื่อมต่อรวดเร็ว (หมายเลขสั่งซื้อ 61011343)
แผงติดตั้ง 35 มิลลิเมตร EN 50022
Mayr หมายเลขสินค้า 1802911
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วงจรเรียงกระแสหลายทาง (หมายเลขสั่งซื้อ 1003326)
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7.3	 ดรัมมอเตอร์แบบไม่ซิงโครไนซ์พร้อมกับเครื่องแปลงความถี่
7.3.1	 กําลังบิดที่ขึ้นอยู่กับความถี่ขาเข้า

ความถี่ในการทํางาน [Hz] 5 10 15 20 25 30-50 55 60 65 70 75 80
กําลังบิดของมอเตอร์ที่มีอยู่เป็น %

ความถี่ปกติของ
มอเตอร์

50 Hz 80 85 90 95 100 100 91 83 77 71
60 Hz 75 80 85 90 95 100 100 100 92 86 80 75

ค่า 1: ขึ้นกับความถี่ปกติของมอเตอร์ 50 Hz (มอเตอร์ 50 Hz ควรทํางานไม่เกิน 70 Hz เท่านั้นในช่วง ที่มีสนามพลัง
ตํ่า)
ค่า 2: ขึ้นกับความถี่ปกติของมอเตอร์ 60 Hz (มอเตอร์ 60 Hz ควรทํางานไม่เกิน 80 Hz เท่านั้นในช่วง ที่มีสนามพลัง
ตํ่า)
ค่าแรงบิดที่ขึ้นต่อกันที่แสดงในภาพจะแสดงด้วยสูตร P = T x ω สําหรับความถี่ในการทํางานที่ลดลง ตํ่ากว่า 20/24 
Hz แรงบิดของมอเตอร์จะลดลงเนื่องจากเงื่อนไขการนําความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป การสูญเสียสมรรถนะออกไปโดยที่
มีสาเหตุอันเนื่องมาจากปริมาณของนํ้ามันเครื่องนั้นจะแตกต่างออกไปจากเครื่องมอเตอร์ที่ระบายอากาศแบบมาตรฐาน 
สําหรับความถี่ 80-85 / 95-100 Hz เส้นโค้ง สําหรับแรงบิดที่จ่ายออกมาจะไม่เป็นรูปไฮเปอร์โบลา แต่จะเป็นฟังก์ชัน
กําลังสองแทน ซึ่งเป็นผลจาก อิทธิพลจากโมเมนต์การเอียงตัวและแรงดันไฟฟ้า เส้นกราฟเอาท์พุต/ความถี่ที่ส่วนใหญ่
จ่ายไฟจาก เครื่องแปลงความถี่ 3 x 400 V / 3 x 460 V สามารถปรับพารามิเตอร์เป็น 400 V / 87 Hz ได้เพื่อ เชื่อมต่อ
กับมอเตอร์ 230 V / 50 Hz ซึ่งจะทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานเพิ่มเติมในมอเตอร์และทําให้ เกิดความร้อนสูงเกิน ใน
กรณีที่ติดตั้งมอเตอร์ที่มีการสํารองกําลังน้อยเกินไป

7.3.2	 พารามิเตอร์เครื่องแปลงความถี่
รอบความถี่:
ความถี่ที่สูงทําให้เกิดพาวเวอร์แฟกเตอร์ของมอเตอร์ที่ดีกว่า ความถี่ที่มีความเหมาะสม คือ 8 หรือ 16 กิโลเฮิรตซ์ 
พารามิเตอร์อย่างเช่นการทดสอบคุณภาพแบบหมุนกลม (มอเตอร์ หมุน เป็นวงกลม) และการปรับเพิ่มของเสียง จะถูก
ทําให้มีผลกระทบไปทางบวกจากการมีความถี่ที่สูงขึ้น ด้วย
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การเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้า:
โดยทั่วไปแล้ว ดรัมมอเตอร์ของ Interroll เหมาะสําหรับการทํางานกับตัวแปลงความถี่ และดังนั้นจึงเหมาะกับอัตราการ
เพิ่มของไฟฟ้าแรงสูงด้วย
อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของไฟฟ้าแรงสูงเมื่อเชื่อมต่อกับสายมอเตอร์ที่ยาวทําให้เกิดแรงดันอิมพัลส์สูงซึ่งทําให้
เกิดความเครียดและทําให้ระบบฉนวนเสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนของขดลวดเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรและ
ทําให้ดรัมมอเตอร์เสียหาย จึงสามารถติดตั้งโช้กมอเตอร์ ตัวกรอง du/dt หรือตัวกรองไซน์ระหว่างตัวแปลงและดรัม
มอเตอร์ได้
แนะนําให้ใช้การวัดความยาวสายใด โปรดดูคู่มือการใช้งานสําหรับตัวแปลงความถี่

แรงดันไฟฟ้า:
หากมีการติดตั้งเครื่องแปลงความถี่ที่มีระบบจ่ายไฟฟ้าเฟสเดียวให้กับดรัมมอเตอร์ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ที่
จัดมาได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตของ  เครื่องแปลงความถี่ที่ใช้งาน และมีการเชื่อมต่ออย่าง
เหมาะสม มอเตอร์เฟสเดียวไม่สามารถใช้งาน กับเครื่องแปลงความถี่ได้

ความถี่เอาต์พุตสําหรับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส::
ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานกับความถี่เอาท์พุตเกิน 70 Hz ในช่วงที่มีสนามพลังตํ่า (เฉพาะมอเตอร์แบบไม่ซิงโคร
ไนซ์) ความถี่ที่สูงมากสามารถทําให้เกิดเสียงดัง การสั่น และเสียง สะท้อนขึ้นได้และจะทําให้ที่กําลังบิดขาออกของ
เครื่องยนต์ลดน้อยลง สามารถใช้งานมอเตอร์แบบไม่ซิงโครไนซ์กับเทคโนโลยี 87 Hz จนถึงความถี่สูงสุด 87 Hz แต่
ไม่ อนุญาตให้มอเตอร์รับกําลังที่สูงกว่าที่ระบุในป้ายประเภทของมอเตอร์ที่ 87 Hz สําหรับเทคโนโลยี 87 Hz ต้องใช้
มอเตอร์ที่ยังคงมีกําลังสํารองอย่างน้อย 75 % ในโหมดการทํางาน 50 Hz ระมัดระวังการใช้งานอินเวอร์เตอร์ U/f ที่ปรับ
ได้ที่ความถี่ตํ่ากว่า 20 Hz เนื่องจากสามารถเกิด ความร้อนเกินหรือการสูญเสียกําลังของมอเตอร์ได้ สามารถสอบถาม
ตัวแทนจําหน่าย Interroll ใน

สมรรถนะของเครื่องมอเตอร์:
ไม่สามารถใช้งานเครื่องแปลงความถี่ทั้งหมดกับมอเตอร์ที่มีมากกว่า 6 ขั้วและ/หรือกําลังเอาท์พุตที่ตํ่ากว่า 0.2 KW / 
0.27 PS หากไม่มั่นใจให้กรุณาสอบถามมายัง ตัวแทนของ Interroll ที่อยู่ในท้องถิ่นของท่านหรือบริษัทผู้จัดส่งตัวปรับ
สมดุลความถี่

พารามิเตอร์เครื่องแปลงความถี่:
โดยปกติเครื่องแปลงความถี่จะได้รับการตั้งค่าจากโรงงาน ดังนั้น โดยปกติแล้วอินเวอร์เตอร์จะพร้อมใช้งานในทันที 
ต้องปรับพารามิเตอร์ให้เข้ากับมอเตอร์แต่ละตัว สามารถจัดส่งคู่มือการใช้งานสําหรับเครื่องแปลงความถี่แต่ละเครื่อง
สําหรับการใช้งานกับดรัม มอเตอร์ที่ติดตั้งเป็นพิเศษได้ตามการร้องขอ สําหรับเครื่องแปลงความถี่ที่จําหน่ายโดย 
Interroll

7.4	 เครื่องแปลงความถี่	FC	1000
Interroll FC 1000 เป็นเครื่องแปลงความถี่แบบกระจายสําหรับใช้ควบคุม ดรัมมอเตอร์ Interroll พร้อมด้วยตัวเลือกใน
การติดตั้งบนผนังหรือมอเตอร์
มอเตอร์แบบซิงโครไนซ์และแบบไม่ซิงโครไนซ์สามารถทํางานได้แบบไม่มีเซนเซอร์หรือใช้การป้อนตัว  เข้ารหัสกลับ
ก็ได้
สามารถควบคุมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าได้ตั้งแต่ขนาด 2 ขึ้นไป
สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือ FC 1000
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7.4.1	 ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่ขาออก 0 – 400 Hz
อัตราการเต้นของหัวใจ 3 – 16 kHz การตั้งค่าจาก โรงงาน = 6 kHz 
รุ่น ภาระโหลดเกินกําลัง 150 % tor 60 s, 200 % tor 3,5 s 
ประสิทธิภาพ >95 % โดยขึ้นอยู่กับขนาด
อุณหภูมิในการทํางาน / อุณหภูมิ
สภาพแวดล้อม

-30 to +40 °C (S1 - 100 % ED)

ระดับการป้องกัน IP 55 หรือ IP 66 (nsd tupH)
มาตรการป้องกันสําหรับ อุณหภูมิที่สูงเกินไปของเครื่องแปลงความถี่ แรงดันไฟฟ้าสูงและแรงดัน ไฟฟ้า

ตํ่า ไฟฟ้าลัดวงจร ความผิดพลาดของการต่อสายดิน โหลดเกินกําลัง
การตรวจสอบอุณหภูมิของ 
มอเตอร์

มอเตอร์ I2t, PTC / สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิแบบแถบโลหะคู่

การจัดการและการควบคุม การควบคุมเวกเตอร์กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีเซนเซอร์ (ISD), เส้นโค้งแสดง 
ลักษณะ V/f เชิงเส้น, ระบบ VFC วงเปิด, ระบบ CFC วงเปิด, ระบบ CFC วงปิด

อินเทอร์เฟส อินพุตดิจิทัล 4 ช่อง, เอาต์พุตดิจิทัล 2 ช่อง (BG 2) อินเทอร์เฟสการเข้ารหัส 
อินเทอร์เฟสการเขียนโปรแกรม RS232/485

ระบบการเข้ารหัส ตัวเข้ารหัส TTL
HTL (ผ่านอินพุตดิจิทัล)
ที่เพิ่มมา ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ SSI

การควบคุมเบรก (BG2) PWM, เบรกแรงดันไฟที่กําหนดให้ 100 - 300 V DC 
SPS SPS ที่รวมเอาไว้สําหรับงานการควบคุมขนาดเล็ก

7.4.2	 ข้อมูลทางไฟฟ้า

ตัวแปร 450 370 950
ขนาด 1 2 2
กําลังที่จ่าย 0,45 kW 0,37 kW 0,95 kW
แรงดันกระแสไฟฟ้าของ 
เครือข่าย

3 AC 400 V -20 %...480 V +10 %, 47 – 63 Hz

กระแสไฟฟ้าขาเข้า 1,7 A 1,2 A 2,6 A
กระแสไฟฟ้าขาออก 1,5 A 1,1 A 2,7 A
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7.4.3	 ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

คําเตือน
ไฟช็อตเพราะติดตั้งไม่ถูกวิธี!

 ¾ มีงานติดตั้งไฟฟ้าที่ดําเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 ¾ ก่อนติดตั้ง ถอด หรือต่อสายไฟของตัวแปลงความถี่ ให้ยกเลิกการจ่ายไฟ

ตําแหน่งการติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต

ไม่อนุญาตให้ใช้ตําแหน่งการติดตั้งแบบแขวนซึ่งส่วนบนของอุปกรณ์ที่มีครีบระบายความร้อนชี้ลง ไม่ได้รับ
อนุญาต

ข้อมูลมอเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

สําหรับรุ่นที่ติดตั้งมอเตอร์ ข้อมูลมอเตอร์ของตัวแปลงความถี่จะถูกตั้งค่าโดย Interroll

1. ติดตั้งตัวแปลงความถี่ที่จุดที่กําหนด
2. เชื่อมต่อตัวแปลงความถี่ตามแผนผังการเชื่อมต่อ
3. ติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ปลายทาง โปรดดูที่ "คู่มือการใช้งาน FC1000"
4. เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่ผ่าน Bluetooth, อะแดปเตอร์ USB หรือเครือข่ายเพื่อตั้งค่า สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

โปรดดูที่ "คู่มือการใช้งาน FC1000"

7.5	 ประเภทเอนโค้ดเดอร์	BMB-6202	และ	BMB-6205	SKF
ผู้ผลิต:	SKF
เอนโค้ดเดอร์ประกอบไปด้วยส่วนประกอบสองส่วน: แท่นตั้งมาตรฐานที่มีเอนโค้ดเดอร์แม่เหล็กติดตั้งอยู่ และตัว
ต้านทานโหลดที่เหมาะสม ที่แตกต่างกันโดยขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าในการทํางาน ตัวต้านทานโหลด จะไม่อยู่ในรายการ
สินค้าที่จัดส่ง
ความละเอียดของ INC จะถูกกําหนดด้วยขนาดของแท่นวางและขนาดของมอเตอร์ ความละเอียดของ INC เป็นส่วน
เพิ่มต่อการหมุนรอบของดรัมมีวิธีการคํานวณดังนี้:
INC	=	p	x	การส่งเกียร์	(i)
อัตราทดรอบของเกียร์ (i) จะระบุในแคตตาล็อกหลักของดรัมมอเตอร์หรือสามารถร้องขอได้จาก Interroll
p = จํานวนของเอนโค้ดเดอร์ - แรงกระตุ้นต่อการหมุนรอบของโรเตอร์ทําการเลือกได้จากตารางดังต่อ ไปนี้:

รุ่นของเอนโค้ดเดอร์ ขนาดของแกน ขนาดของดรัมมอเตอร์ แรงกระตุ้นต่อการหมุน 
รอบของโรเตอร์ (p)

EB-6202-SKF- HTLOC-
32-N-0,5

6202 DM 0080 ... DM 0138 32

EB-6205-SKF- HTLOC-
48-N-0,5

6205 DM 0165 ... DM 0217 48
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7.5.1	 ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันกระแสไฟฟ้าที่ใช้ปฏิบัติงานที่แจ้งไว้ 4,5 ถึง 24 V DC
กระแสเอาท์พุตปกติสูงสุด 20 mA
กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ปฏิบัติงาน 8 ถึง 10 mA
แรงกระตุ้นต่อการหมุนรอบ (p) 32/48
แรงดันกระแสไฟฟ้าสูง > 3.5 โวลต์
แรงดันกระแสไฟฟ้าตํ่า < 0,1 V

ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

7.5.2	 การเชื่อมต่อต่างๆ

ข้อควรระวัง
ความเสียหายของเอนโค้ดเดอร์จากแรงดันไฟฟ้า/กระแสที่สูงเกินไป

 ¾  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าขณะเชื่อมต่อสูงสุดตํ่ากว่า 20 mA เสมอ
 ¾ ห้ามใช้งานเอนโค้ดเดอร์กับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 24 V

ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

Interroll แนะนําให้ใช้ออพโตคัพเพลอร์.
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ลําดับสัญญาณของ A และ B ขึ้นกับระดับเกียร์ของดรัมมอเตอร์ ดังนั้นทิศทางการหมุนจึงแตกต่างกัน สําหรับ
ดรัมมอเตอร์ที่มีจํานวนขั้วและกําลังเท่ากัน แต่มีระดับเกียร์แตกต่างกัน ในกรณีนี้สามารถสลับกัน ระหว่างสาย
สัญญาณ A และ B ได้

7.5.3	 ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเชื่อมต่อ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเชื่อมต่อเอนโค้ดเดอร์กับเอาท์พุตคอลเลคเตอร์แบบเปิด	NPN	กับอุปกรณ์	
อินพุต

1 เอนคอเดอร์ 3 สัญญาณ B
2 สัญญาณ A

+V แรงดันไฟฟ้าในการทํางาน 0 V การต่อสายดิน
RLI ภาระแรงต้านทาน
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เงื่อนไขเบื้องต้น:
ตัว RL จะต้องเข้ากันได้กับระดับกระแสไฟฟ้าขาออกตามที่แจ้งไว้ของเอนโค้ดเดอร์
1. Encoder möglichst wie oben dargestellt an ein Interface anschließen. 

เชื่อมต่อเอนโค้ดเดอร์กับอินเตอร์เฟสให้เหมือนกับที่แสดงด้านบนมากที่สุด โดยปกติความต้านทานโหลดที่รวม
อยู่ในตัว RL จะได้รับการออกแบบมาสําหรับช่วยกระแสโหลด 15 mA ดังนั้นจึงไม่มีกระแสเกินที่เอาท์พุตของ
เอนโค้ดเดอร์ ระดับสัญญาณของอุปกรณ์อินพุตบางชนิดสามารถทําการติดตั้งผ่านทางฮาร์ดแวร์หรือผ่านทาง 
ซอฟแวร์ของ NPN หรือ PNP ได้ ในลักษณะเช่นนี้จําเป็นต้องมี NPN

2. ในกรณีที่ไม่สามารถทําได้ ให้ใช้ Signal coupler 
หน้าที่ของตัวต่อสัญญาณ Signal coupler แสดงให้เห็นในรูปภาพด้านบน ที่สามารถใช้ได้มี:

WAGO ตัวหนีบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยตัวออ ปโต
คอบเลอร์ (Optocoupler)

หมายเลขสั่งซื้อ 859-758

PHOENIX ขาเข้า-ออปโตคอบเลอร์ (Optocoupler) รุ่น: DEK-OE-24DC/24DC/100KHz
WEIDMUELLER ออปโตคอบเลอร์ เวฟซีรี่ส์

(Optocoupler Waveseries)
รุ่น: MOS 12-28VDC 100kHz

7.6	 ประเภทเอนโค้ดเดอร์	RM44IC	&	RM44IA	RLS
ขาออก:	แบบเพิ่ม,	RS422A	5	V,	Push-Pull,	24	V
ความละเอียดของ INC เป็นส่วนเพิ่มต่อการหมุนรอบของดรัมมีวิธีการคํานวณดังนี้:
INC	=	p	x	i
p = จํานวนพัลส์ของเอนโค้ดเดอร์ต่อรอบการหมุนของโรเตอร์
i = อัตราทดเกียร์ของดรัมมอเตอร์

7.6.1	 ข้อมูลทางเทคนิค

RS422A	5	V Push-Pull	24	V
แรงดันกระแสไฟฟ้าของ
เครือข่าย

5 V ± 5 % 8 - 26 V

แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 35 mA 50 mA ที่ 24 V
ความละเอียด p (พัลส์
ต่อรอบ)

2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32 1) 1024, 512, 256, 128, 64, 32 1)

สัญญาณเอาท์พุต 
(RS422A)

A, /A B, /B, Z, /Z A, /A B, /B, Z, /Z

การส่งสัญญาณสูงสุด 50 เมตร 20 เมตร
ความแม่นยํา2) ± 0,5° ± 0,5°
ฮิสทีรีซิส 0,18° 0,18°

1) สําหรับข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อไปยังตัวแทนจําหน่ายของ Interroll
2) กรณีที่แย่ที่สุดภายในพารามิเตอร์การทํางาน รวมทั้งตําแหน่งแม่เหล็กและอุณหภูมิ
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7.6.2	 การเชื่อมต่อต่างๆ
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

เอนโค้ดเดอร์ RLS
จุดเชื่อมต่อที่มีตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ (RC) สามารถลดสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ได้
* = แรงดันไฟฟ้าของเอนโค้ดเดอร์ตามป้ายประเภทของมอเตอร์

ความถี่ของสัญญาณจาก A และ /A และ B และ /B จะขึ้นกับระดับเกียร์ของดรัมมอเตอร์ ดังนั้นทิศทาง การ
หมุนจึงแตกต่างกันสําหรับดรัมมอเตอร์ที่มีจํานวนขั้วและกําลังเท่ากัน แต่มีระดับเกียร์แตกต่างกัน ในกรณีนี้
สามารถสับเปลี่ยนกันระหว่างสายสัญญาณ A และ /A และ B และ /B ได้
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7.6.3	 สัญญาณการเชื่อมต่อ

1 เอนคอเดอร์ 3 ลูกค้า ไฟฟ้า
2 ความต้านทานต่อไฟฟ้าสลับของสายเคเบิล = 120 Ω

7.7	 ประเภทตัวเข้ารหัส	RM44SC	RLS
ขาออก:	อินเทอร์เฟซอนุกรมซิงโครไนซ์แบบ	Absolute	Single	Turn	(SSI)	
ความละเอียดของ POS ในตําแหน่งต่อการหมุนรอบของดรัมมีวิธีการคํานวณดังนี้ 
POS	=	p	x	i
p = จํานวนตําแหน่งของตัวเข้ารหัสต่อรอบการหมุนของโรเตอร์
i = อัตราทดเกียร์ของดรัมมอเตอร์

7.7.1	 ข้อมูลทางเทคนิค

SSI	-	RS422
แรงดันกระแสไฟฟ้าของเครือข่าย 5 V ± 5 %
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 35 mA
ความละเอียดของ (ตําแหน่งต่อการหมุน) 10 bit (1024)
สัญญาณเอาท์พุต (RS422A) SSI – RS422
ความแม่นยํา ± 0,5°
ฮิสทีรีซิส 0,18°
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7.7.2	 การเชื่อมต่อต่างๆ
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

RLS-SSI
จุดเชื่อมต่อที่มีตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ (RC) สามารถลดสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

7.7.3	 สัญญาณการเชื่อมต่อ

1 เอนคอเดอร์ 3 ลูกค้า ไฟฟ้า
2 ความต้านทานต่อไฟฟ้าสลับของสายเคเบิล = 120 Ω

7.8	 รีโซลเวอร์รุ่น	RE-15-1-LTN	
รีโซลเวอร์เป็นระบบส่งข้อมูลกลับแบบอินดัคทีฟที่แข็งแรงทนทาน ระบบนี้เป็นระบบที่รวมอยู่ในดรัม มอเตอร์ และใช้
งานกับระบบเซอร์โวเป็นส่วนใหญ่
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7.8.1	 ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่ขาเข้า 5 kHz 10 kHz
แรงดันกระแสไฟฟ้าขาเข้า 7 Vrms

กระแสไฟฟ้าขาเข้า 58 mA 36 mA
การเลื่อนของเฟส (± 3°) 8° -6°
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ศูนย์ สูงสุด 30 mV 
ความแม่นยํา ± 10', ± 6' กรุณาสอบถามก่อน 
เพลาส่วนบน สูงสุด 1 นิ้ว
อุณหภูมิขณะปฏิบัติงาน -55 °C ถึง +155 °C
ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต 20,000 รอบ/นาที
นํ้าหนักโรเตอร์ 25 กรัม
นํ้าหนักสเตเตอร์ 60 กรัม
แรงเฉื่อยของโรเตอร์ 0.02 kgcm²
ตัวเรือน Hi-Pot/ขดลวด ตํ่าสุด 500 V
ขดลวด Hi-Pot/ขดลวด ตํ่าสุด 250 V
ความยาวของสเตเตอร์ 16.1 มิลลิเมตร

7.8.2	 การเชื่อมต่อต่างๆ

ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.
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จุดเชื่อมต่อ ระหว่าง Ref+ และ Ref- ระหว่าง Cos+ และ Cos- ระหว่าง Sin+ และ Sin-
ความต้านทาน 40 Ω 102 Ω 102 Ω

7.8.3	 อิมพีแดนซ์

ความถี่ขาเข้า 5 kHz 10 kHz
Zro หน่วย Ω 75j 98 110j 159
Zrs หน่วย Ω 70j 85 96j 150
Zso หน่วย Ω 180j 230 245j 400
Zss หน่วย Ω 170j 200 216j 370

1 หน้าในขั้นแรก 2 หน้าในขั้นที่สอง
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7.9	 ประเภทเอนโค้ดเดอร์	Hiperface	SKS36/SEK37
ผู้ผลิต:	SICK
ระบบสนองตอบสําหรับมอเตอร์พร้อม HIPERFACE เป็นการผสมกันของระบบค่าแบบเพิ่มขึ้นและ ค่าสัมบูรณ์ และมี
การรวมข้อดีของการเข้ารหัสทั้งสองประเภทไว้ด้วยกัน โดยใช้สัญญาณไซน์และโคไซน์ เชิงเส้นสูง จะช่วยให้สามารถ
ควบคุมรอบหมุนที่มีความละเอียดสูงขึ้นผ่านตัวควบคุมการขับเคลื่อน
ความละเอียดของ INC เป็นส่วนเพิ่มต่อการหมุนรอบของดรัมมีวิธีการคํานวณดังนี้:
INC	=	p	x	i
p = จํานวนจังหวะการเข้ารหัสสําหรับการหมุนของโรเตอร์ในแต่ละครั้ง
i = การแปลงสัญญาณขับเคลื่อนจากดรัมมอเตอร์

7.9.1	 ข้อมูลทางเทคนิค

SKS36
ประสิทธิภาพ	
จํานวนช่วงสัญญาณไซน์และโคไซน์ต่อรอบ
หมุน

128

จํานวนขั้นตอนทั้งหมด 4.096
ขั้นตอนการวัด 2.5 วินาทีเชิงมุมพร้อมการแก้ไขสัญญาณไซน์ / โคไซน์ตัวอย่าง

เช่น 12 บิต
ชนิดที่ไม่เป็นเชิงเส้นแบบสมบูรณ์ ± 80 วินาทีเชิงมุม (ข้อจํากัดข้อผิดพลาดเมื่อมีการ ประเมิน

สัญญาณไซน์ / โคไซน์)
ข้อแตกต่างสําหรับชนิดที่ไม่เป็นเชิงเส้น ± 40 วินาทีเชิงมุม (ช่วงระยะสัญญาณไซน์ / โคไซน์ที่ไม่เป็นเชิง

เส้น)
อินเตอร์เฟส
ประวัติการเข้ารหัส ที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางหมุนของเข็มนาฬิกาเมื่อมอง จากด้านข้าง

ของสายเคเบิล
สัญญาณอินเตอร์เฟส ช่องทางการประมวลผลข้อมูล SIN, REFSIN, คอส REFCOS: แอ

นะล็อก, ค่าต่าง ช่องทางพารามิเตอร์ RS 485: ดิจิตอล
ข้อมูลทางไฟฟ้า
อินเตอร์เฟสระบบไฟฟ้า HIPERFACE
ช่วงแรงดันไฟฟ้าสําหรับการใช้งาน / แรงดัน
ไฟฟ้า ที่จ่ายเข้า

7 V DC ... 12 V DC

แรงดันไฟจ่ายที่แนะนํา 8 V DC
กระแสไฟดําเนินงานโดยไม่มีโหลด 60 mA
ความถี่เอาต์พุตสําหรับสัญญาณไซน์/โคไซน์ 0 kHz ... 65 kHz
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7.9.2	 การเชื่อมต่อต่างๆ
ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

SKS36 ไฮเปอร์เฟส
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8	 การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา
8.1	 การเคลื่อนย้าย

ระวัง
อันตรายที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บโดยการเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกวิธี

 ¾ งานการเคลื่อนย้ายอนุญาตให้กระทําได้โดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 ¾ ให้ใช้เครนหรือเครื่องมือยกสําหรับดรัมมอเตอร์ที่มีนํ้าหนัก 20 กก. หรือมากกว่าระหว่างการขนส่ง โหลดที่รับ

ได้ของเครนหรือเครื่องมือยกต้องมากกว่านํ้าหนักของดรัมมอเตอร์ ต้องยึดสายสลิงของ เครนหรือเครื่องมือยก
กับเพลาของดรัมมอเตอร์ให้แน่นหนาระหว่างการยก

 ¾ ห้ามมิให้ทําการซ้อนกันของพาเลต
 ¾ ก่อนที่จะทําการเคลื่อนย้ายให้ทําให้แน่ใจว่า มีการผูกมัดดรัมมอเตอร์ไว้อย่างแน่นหนาแล้ว

ข้อควรระวัง
อันตรายจากความเสียหายที่ดรัมมอเตอร์จากการขนส่งที่ไม่เหมาะสม

 ¾ หลีกเลี่ยงการชนกระแทกอย่างแรงในขณะที่ทําการเคลื่อนย้าย
 ¾ ห้ามยกดรัมมอเตอร์ที่สายเคเบิลหรือกล่องขั้ว
 ¾ ห้ามมิให้ทําการเคลื่อนย้ายดรัมมอเตอร์ระหว่างพื้นที่ที่มีความเย็นและความร้อนต่างกัน การทําเช่นนี้ อาจทํา

ให้เกิดการก่อตัวของหยดนํ้าได้
 ¾ ขณะทําการขนส่งให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของคอนเทนเนอร์ไม่เกิน 70°C (158°F) อย่าง ถาวร
 ¾ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ซีรีส์ DM ที่ถูกกําหนดสําหรับการติดตั้งในแนวดิ่ง มีการขนส่งในแท่น วางตาม

แนวนอน

1. หลังจากทําการเคลื่อนย้ายดรัมมอเตอร์แล้วทุกๆ ครั้งให้ตรวจสอบความเสียหาย
2. หากพบความเสียหายเกิดขึ้นให้ทําการถ่ายรูปส่วนที่เสียหายเก็บเอาไว้
3. ในกรณีที่มีความเสียหายจากการขนส่งให้ติดต่อบริษัทขนส่งและ Interroll ทันทีเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 73 จาก 112

การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา

8.2	 การเก็บรักษา

ระวัง
อันตรายที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บโดยการเก็บรักษา

 ¾ ห้ามมิให้ทําการซ้อนกันของพาเลต
 ¾ ให้ซ้อนกล่องได้สูงสุดไม่เกินสี่กล่อง
 ¾ ดูการยึดจับให้มั่นคง

1. เก็บรักษาดรัมมอเตอร์ไว้ในสถานที่เก็บแบบปิดที่สะอาดและแห้งที่อุณหภูมิ +15 ถึง +30 °C ในแนว นอน 
ป้องกันการเปียกและความชื้น

2. ถ้ามีการเก็บรักษาไว้นานกว่า 3 เดือน ให้ทําการหมุนเพลาเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดกับ
ซีลของเพลา

3. หลังจากการเก็บรักษาดรัมมอเตอร์แล้วทุกๆ ครั้งให้ตรวจสอบความเสียหาย
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9 ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
9.1 คําเตือนการติดตั้ง

คําเตือน
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต!
ในระหว่างการประกอบสายพาน มอเตอร์ซิงโครนัสสามารถถูกประจุไฟฟ้าได้เนื่องจากการเคลื่อนที่แบบหมุน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในสายพานลําเลียงที่เอียง การสัมผัสกับสายมอเตอร์อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

 ¾ หุ้มสายไฟมอเตอร์ก่อนประกอบและถอดชิ้นส่วน
 ¾ กราวด์ดรัมมอเตอร์.

คําเตือน
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง!
ในการทํางานย้อนกลับ ดรัมมอเตอร์จะชนกับส่วนรองรับชุดประกอบหากประกอบไม่ถูกต้อง ในระยะยาว สิ่งนี้อาจนํา
ไปสู่การแตกหักของวัสดุ อันเป็นผลให้ส่วนประกอบต่างๆ ร่วงหล่นหรือสายเคเบิลเสียหายได้

 ¾ หมายเหตุตําแหน่งการติดตั้ง
 ¾ รักษาระยะการเล่นตามแนวแกนขั้นต่ํา 1.0 มม. และสูงสุด 2.0 มม.
 ¾ รักษาแรงบิดสูงสุด 0.4 มม.

ข้อควรระวัง
อันตรายจากการทําให้สิ่งของเสียหาย	ซึ่งเป็นสาเหตุของการหยุดทํางานของเครื่องหรือเป็นการทําให้	อายุ
การใช้งานของดรัมมอเตอร์มีอายุสั้นลงได้

 ¾ ห้ามทําดรัมมอเตอร์หล่นหรือใช้งานดรัมมอเตอร์อย่างไม่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายภายใน
 ¾ ต้องตรวจสอบดรัมมอเตอร์ทุกตัวก่อนการติดตั้งว่ามีการชํารุดเสียหายหรือไม่
 ¾ ห้ามยกหรือยืดดรัมมอเตอร์โดยการจับที่สายเคเบิลหรือกล่องขั้วที่ออกมาจากเพลามอเตอร์ เพื่อหลีก เลี่ยง

ความเสียหายของชิ้นส่วนภายในและซีลต่างๆ
 ¾ ไม่ให้พลิกหมุนสายเคเบิลของเครื่องมอเตอร์
 ¾ ไม่ดึงสายพานให้ตึงเกินไป

9.2 การติดตั้งดรัมมอเตอร์
9.2.1 กําหนดตําแหน่งของดรัม	มอเตอร์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบนแผ่นป้ายถูกต้องและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อและได้รับการ ยืนยัน

สําหรับการติดตั้งดรัมมอเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานในแนวนอนนั้นจะต้องทําการปฏิบัติโดยวิธีพิเศษ โดยที่จะ ต้อง
อธิบายรายละเอียดของการใช้งานในการสั่งซื้อด้วย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ Interroll

ต้องประกอบดรัมมอเตอร์โดยมีพื้นที่ว่าง +/– 5° ในแนวนอน ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นในการ ยืนยัน
ใบสั่งซื้อ
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ตําแหน่งของดรัมมอเตอร์
ดรัมมอเตอร์ทุกชุดจะมีหมายเลขลําดับการผลิตที่ปลายแกนด้านหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ DM ซีรีส์ 0080 ถึง 0138 สามารถติด
ตั้งได้ในทุกทิศทาง

ประเภทมอเตอร์ / ตําแหน่งการติดตั้ง 0° -45° -90° 45° 90° 180°
DM 0080 ... DM 0138 √ √ √ √ √ √
DM 0165 √ √ √ √ √
DM 0217 √ √ √ √ √

9.2.2 การติดตั้งมอเตอร์พร้อมกับ	อุปกรณ์ยึด
อุปกรณ์ยึดต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับแรงบิดของมอเตอร์ได้
1. ติดตั้งอุปกรณ์ยึดกับกรอบของสายพานหรือเครื่องจักร ต้องแน่ใจว่าดรัมมอเตอร์ถูกติดตั้งขนานกับ ลูกกลิ้งและ

ตั้งฉากกับกรอบสายพาน
2. เสียบปลายเพลาของดรัมมอเตอร์ลงไปในแท่นประกอบตามตาราง "ตําแหน่งการติดตั้ง" (ดูด้านบน)
3. หากต้องยึดเพลากับแท่นประกอบ (ตัวอย่างเช่น ยึดกับสกรูผ่านรูที่เจาะตามแนวขวางในจุดสัมผัส แกน) ควรทํา

เช่นนี้ด้านเดียวเท่านั้น เพื่อให้ด้านอื่นยังคงเคลื่อนที่ตามแนวแกนได้ขณะที่มีการขยาย ตัวเนื่องจากความร้อน
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นประกอบยึดพื้นที่สําคัญของดรัมมอเตอร์ไว้อย่างน้อย 80 %
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างพื้นที่สําคัญและอุปกรณ์ยึด มีระยะห่างกันไม่เกิน 0.4 มิลลิเมตร
6. หากต้องใช้งานดรัมมอเตอร์ในทิศทางย้อนกลับ หรือต้องเริ่ม/หยุดใช้งานบ่อยครั้ง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มี

ระยะห่างระหว่างพื้นที่สําคัญและอุปกรณ์ยึด

สามารถใช้งานดรัมมอเตอร์ได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ยึด ในกรณีนี้ต้องติดตั้งปลายเพลาเข้ากับช่องใน กรอบ
สายพาน และต้องทําการเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับความต้องการด้านบน
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ระยะห่างในแนวแกนเพลา
ระยะห่างตามแนวแกนของดรัมมอเตอร์รวมทั้งหมดควรมีขนาดอย่างน้อย 1 มม. (0.5 มม.ต่อด้าน) และ ไม่เกิน 2 มม. 
(1 มม. ต่อด้าน)
 

ระยะฟรีสําหรับการบิดสําหรับการใช้งานมาตรฐาน (ด้านซ้าย) และสําหรับการใช้งานในโหมดการทํางานที่มี การกลับ
ทิศทางหรือเริ่ม/หยุดบ่อยครั้ง (ด้านขวา)

 ¾ หากมีความต้องการที่จะล็อคเพลาดรัมมอเตอร์ให้ติดตั้งแผ่นยึดเหนือแท่นประกอบ
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9.3 การประกอบติดตั้งสายพาน
ความกว้างของสายพาน	/	ความยาวของท่อ

ข้อควรระวัง
อันตรายจากความร้อนสูงเกินไปสําหรับสายพานขนาดเล็ก

 ¾ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดรัมมอเตอร์ทํางานกับสายพานขนส่งที่ครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อย 70 % ของด รัม
มอเตอร์

สําหรับดรัมมอเตอร์ที่มีพื้นที่สัมผัสน้อยกว่า 70 % และดรัมมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนสายพานแบบเข้ารูปหรือ ไม่มีสายพาน 
จะต้องมีกําลังไฟสูงขึ้น 1.2 เท่า ซึ่งจะต้องแจ้งมาด้วยเมื่อทําการสั่งซื้อ หากท่านไม่แน่ใจ กรุณาติดต่อ Interroll

9.3.1 การทําการปรับแต่งสายพาน
ตั้งศูนย์ท่อแบบบอลล์และสอดสายพานในโหมดการทํางานปกติ แต่ควรจัดแนวสายพานอย่างระมัดระวัง ระหว่างการทํา
งานให้ตรวจสอบบ่อยครั้งและปรับอีกทีตามโหลด

ข้อควรระวัง
ข้อผิดพลาดในการปรับแต่งสามารถทําให้อายุการใช้งานสั้นลง	รวมทั้งการชํารุดเสียหายของสายพาน	
และตลับลูกปืนของดรัมมอเตอร์

 ¾ ให้ปรับแต่งดรัมมอเตอร์ สายพาน และลูกกลิ้งตามคําแนะนําในเอกสารการแนะนําวิธีการใช้งานที่ ระบุไว้

1. ให้ปรับแต่งโดยใช้ลูกกลิ้งหมุนกลับที่กลิ้งตามกันไปและตัวลูกกลิ้งถ่อคํ้า และ/หรือ (หากว่ามีอยู่) ด้วยลูกกลิ้ง
หรือตัวลูกกลิ้งบีบ

2. ให้ทําการตรวจสอบการวัดแนวทแยงมุม (ระหว่างตัวแกนของดรัมมอเตอร์และแกนของลูกกลิ้ง ปลาย/นําร่อง 
หรือจากขอบของสายพานไปถึงขอบของสายพาน) ค่าของความแตกต่างห้ามมิให้เกิน 0.5 % เป็นอย่างสูง

ลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทางควรเป็นทรงกระบอก เนื่องจากทํางานกับลักษณะบอลล์ในลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทาง และ
ลักษณะบอลล์ของดรัมมอเตอร์ได้ และทําให้บังคับทิศทางการวิ่งของสายพานได้
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การตรวจสอบวัดค่าแนวทแยงมุม
ระยะห่างระหว่างสายพานและแผ่นรองต้องไม่เกิน 3 มม.

ตําแหน่งของตัวสายพาน

9.3.2 ความตึงของตัวสายพาน
ความตึงของสายพานขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานในแต่ละงาน ท่านสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ จากแคตตา
ล็อกของผู้ผลิตสายพาน หรือโปรดติดต่อ Interroll

ข้อควรระวัง
สายพานที่ถูกขึงตึงเกินไปอาจทําให้อายุการใช้งานสั้น	การสึกของตลับลูกปืน	หรือการรั่วของนํ้ามัน	หล่อ
ลื่น

 ¾ ห้ามขึงสายพานให้ตึงเกินค่าที่ระบุโดยผู้ผลิตแนะนําหรือค่าที่ระบุในตารางผลิตภัณฑ์ของแคตตาล็อก
 ¾ ไม่ควรขึงสายพานลิงก์, สายพานเหล็ก, สายพานใยแก้วเคลือบเทฟลอน และสายพาน PU ที่ดัดรูป ด้วยความ

ร้อน (โปรดอ่านคําแนะนําของผู้ผลิตสายพาน)

1. ปรับความตึงของสายพานด้วยการดึงและคลายสกรูที่เหมาะสมที่ทั้งสองด้านของตัวจ่าย เพื่อให้ แน่ใจว่าดรัม
มอเตอร์อยู่ในมุมที่ถูกต้องกับกรอบตัวจ่ายและขนานกับลูกกลิ้งส่วนปลาย/ลูกกลิ้ง เปลี่ยนทิศทาง

2. ให้ทําการดึงสายพานให้ตึงเท่าที่ตัวของสายพานและกําลังฉุดลากไปได้เท่านั้น
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9.4 ความตึงของสายพาน
ในการคํานวณความตึงของสายพานต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
• ความยาวและความกว้างของสายพานจ่าย
• ประเภทสายพาน
• ความตึงของสายพานที่ต้องการสําหรับการขนส่ง
• ความยาวของสายพานที่ต้องการสําหรับการประกอบ (ความยาวของสายพานขณะที่ประกอบควร เท่ากับ 0.2 ถึง 0.5 

% ของความยาวสายพานซึ่งขึ้นกับโหลด)
• ความตึงของสายพานที่ต้องการต้องไม่เกินความตึงของสายพานสูงสุด (TE) ของดรัมมอเตอร์ 

ขอค่าของความตึงของสายพานและความยาวของสายพานได้จากผู้ผลิตสายพาน

ความตึงของสายพานที่ต้องการ T1 (บน) และ T2 (ล่าง) สามารถคํานวณได้จากข้อกําหนดของ
DIN 22101 หรือ CEMA ตามข้อมูลของผู้ผลิตสายพาน สามารถระบุความตึงของสายพานที่แท้จริงได้ อย่างหยาบจาก
การวัดความยาวของสายพานระหว่างการขึง
ความตึงของสายพานสูงสุดที่อนุญาต (TE) ของดรัมมอเตอร์แสดงไว้ในตารางของดรัมมอเตอร์ ประเภทสายพาน 
ความหนาของสายพาน และเส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมมอเตอร์ต้องเป็นไปตามข้อมูล ของผู้ผลิตสายพาน เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของดรัมมอเตอร์ที่เล็กเกินไปอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ สายพานได้
ความตึงของสายพานที่มากเกินไปสามารถทําให้ตลับลูกปืนของเพลาและ/หรือส่วนประกอบภายในอื่นๆ  ของดรัม
มอเตอร์เสียหายและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้นลง

9.4.1 การยืดตัวของสายพาน
ความตึงของสายพานเกิดจากแรงของสายพาน เมื่อยืดออกในทิศทางตามแนวยาว เพื่อหลีกเลี่ยงความ เสียหายของด
รัมมอเตอร์ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องวัดการยืดตัวของสายพานและแรงตึง สถิตของสายพาน ความตึงของ
สายพานที่วัดได้ต้องเท่ากับหรือตํ่ากว่าค่าที่ระบุในตารางดรัมมอเตอร์ ของแคตตาล็อก
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1 สายพานป้อน 3 รอก
2 ดรัมมอเตอร์

ด้วยระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทางและดรัมม อเตอร์ที่เพิ่มขึ้นทําให้สายพานมีขนาดความยาวเพิ่มขึ้น

9.4.2 วัดการยืดตัวของสายพาน
สามารถหาการยืดตัวของสายพานได้อย่างง่ายดายด้วยตลับเมตร
1. ทําเครื่องหมายบนสายพานที่ไม่ได้ขึงไว้ที่สองตําแหน่งตรงกลาง ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก

ของดรัมมอเตอร์และลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทางมีขนาดใหญ่ที่สุดจากลักษณะบอลล์
2. วัดระยะห่างระหว่างเครื่องหมายทั้งสองให้ขนานกับขอบสายพาน (Be0) ยิ่งระยะห่างระหว่าง เครื่องหมายทั้ง

สองมากขึ้นเท่าไร จะยิ่งคํานวณการยืดตัวของสายพานได้แม่นยําขึ้นเท่านั้น
3. ขึงสายพานแล้วจัดแนว
4. วัดระยะห่างระหว่างเครื่องหมายทั้งสอง (Be) อีกครั้ง ระยะห่างจะมากขึ้นเนื่องจากการยืดตัวของสายพาน
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วัดการยืดตัวของสายพาน

9.4.3 การคํานวณการยืดตัวของสายพาน
จากการหาขนาดการยืดตัวทําให้สามารถคํานวณการยืดตัวของสายพานเป็น  %  ได้

สูตรสําหรับการคํานวณการยืดตัวของสายพานเป็น  %
สําหรับการคํานวณการยืดตัวของสายพานจําเป็นต้องใช้ค่าต่อไปนี้:
• ความกว้างของสายพาน (BW)
• แรงสถิตต่อ มม. ของความกว้างสายพานที่การยืดตัว 1 % เป็น N/มม. (k1 %) (ค่าจะอยู่บนแผ่น ข้อมูลสําหรับ

สายพานหรือสามารถสอบถามจากผู้จําหน่ายสายพาน)

สูตรสําหรับการคํานวณแรงตึงสถิตของสายพานในหน่วย  N
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9.5 การเคลือบผิวดรัม
การเคลือบผิวดรัมในภายหลัง (เช่น การเคลือบผิวยาง) สามารถทําให้เกิดความร้อนสูงเกินไปของดรัม มอเตอร์ สําหรับ
ดรัมมอเตอร์บางรุ่นอาจมีข้อจํากัดที่เกี่ยวกับความหนาของการเคลือบผิวดรัม
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการมีอุณหภูมิเกินกําหนด ควรที่จะทําการคูณกําลังที่จําเป็นต้อ งใช้ด้วย 1.2

โปรดติดต่อ Interroll สําหรับประเภทและความหนาสูงสุดของการเคลือบผิวดรัม ในกรณีที่ต้องการ เคลือบ
ผิว

9.6 ล้อเฟือง
สําหรับขับเคลื่อนสายพานแบบลิงก์ด้วยล้อเฟืองต้องติดตั้งจํานวนล้อเฟืองให้เพียงพอที่ท่อดรัม เพื่อ รองรับสายพาน
และถ่ายเทแรงอย่างถูกต้อง ล้อเฟืองที่ขบกับสายพานต้องวางลอยอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการ ขยายตัวเนื่องจากความร้อน
ของสายพาน อนุญาตให้ยึดล้อเฟืองสําหรับการขับสายพานเพียงล้อเดียว นอกจากนี้ยังสามารถขับสายพานทางด้าน
ข้างได้
ในการขับสายพานด้วยล้อเฟืองแบบยึดกับที่ จํานวนของล้อเฟืองควรเป็นเลขคู่เพื่อจัดให้ล้อเฟืองที่ยึดกับ ที่อยู่ตรง
กลางได้ ควรมีอย่างน้อยหนึ่งล้อเฟืองต่อความกว้างของสายพาน 100 มม. จํานวนล้อเฟืองตํ่า สุดควรเป็น 3 ชุด
แรงจะส่งไปยังเหล็กลิ่มที่เชื่อมติดกับท่อดรัม โดยปกติเหล็กลิ่มนี้ควรสั้นกว่าความยาวท่อ (SL) 50 มม.

ข้อควรระวัง
การชํารุดเสียหายของสายพาน

 ¾ ห้ามใช้ล้อเฟืองที่ยึดกับที่พร้อมกับการขับสายพานด้านข้าง

9.7	 ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

อันตราย
อันตรายถึงชีวิตขณะทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของดรัมมอเตอร์!
มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตเมื่อทํางานกับระบบไฟฟ้าหากมีคนสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีชีวิต

 ¾ มีงานติดตั้งไฟฟ้าที่ดําเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 ¾ ก่อนติดตั้ง ถอด หรือเดินสายไฟดรัมมอเตอร์ ให้ปลดพลังงาน
 ¾ ปฏิบัติตามคําแนะนําในการเชื่อมต่อเสมอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรไฟฟ้าและวงจรควบคุมของมอเตอร์

เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
 ¾ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสายพานลําเลียงโลหะต่อสายดินอย่างเพียงพอ
 ¾ ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 5 ข้อ
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ข้อควรระวัง
การชํารุดเสียหายของดรัมมอเตอร์จากการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

 ¾ ห้ามเชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ AC กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC ที่สูงเกินไปและห้ามเชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ DC กับแหล่ง
จ่ายไฟฟ้า AC - การทําเช่นนี้จะทําให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

 ¾ ห้ามเชื่อมต่อดรัมมอเตอร์แบบซิงโครไนซ์ซีรีส์ DM กับไฟฟ้าบ้านโดยตรง ต้องใช้งานดรัมมอเตอร์ แบบซิง
โครไนซ์ DM โดยผ่านเครื่องแปลงความถี่หรือตัวควบคุมมอเตอร์เซอร์โวที่เหมาะสม

9.8	 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของดรัมมอเตอร์
9.8.1	 การเชื่อมต่อดรัมมอเตอร์	-	ด้วยสายเคเบิล
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่า มอเตอร์ได้มีการติดตั้งเข้ากับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องตามป้ายรุ่นที่ระบุเอาไว้แล้ว
2. ตรวจดูให้แน่ใจว่า ดรัมมอเตอร์ได้มีการติดตั้งสายดินด้วยสายเคเบิลสีเขียว-เหลืองอย่างถูกต้องแล้ว
3. เชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ตามแผนผังวงจร 

9.8.2	 เชื่อมต่อดรัมมอเตอร์	-	พร้อมปลั๊กต่อ

ข้อควรระวัง
ความเสียหายของมอเตอร์จากการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง

 ¾  ใช้สายเคเบิลดั้งเดิมสําหรับปลั๊กต่อ
 ¾ ปกป้องเต้าเสียบในมอเตอร์และปลั๊กต่อสายเคเบิลจากวัตถุปนเปื้อน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟที่จ่ายเข้าสอดคล้องกับข้อมูลจําเพาะที่แสดงไว้บนป้ายระบุรุ่นของ มอเตอร์
2. ถอดปลั๊กบล็อกออกจากมอเตอร์
3. ติดตั้งปลั๊กเชื่อมต่อในมอเตอร์ตามคู่มือการติดตั้งสายเคเบิล
4. เชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ตามแผนผังการเชื่อมต่อ

9.8.3	 เชื่อมต่อดรัมมอเตอร์	-	กับกล่องขั้ว

ข้อควรระวัง
ความเสียหมายของสายไฟภายในจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่องขั้ว

 ¾ ห้ามไม่ให้แกะส่วนประกอบออก ทําการประกอบใหม่ หรือทําการดัดแปลงกล่องหนีบ

1. เปิดฝาปิดกล่องของกล่องขั้วออก
2. ตรวจดูให้แน่ใจว่า เชื่อมต่อมอเตอร์กับระบบแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องตามที่ป้ายระบุรุ่นระบุเอาไว้
3. ตรวจดูให้แน่ใจว่า กล่องขั้วของดรัมมอเตอร์ได้มีการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องแล้ว
4. เชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ตามแผนผังการเชื่อมต่อ
5. ติดตั้งฝาปิดตัวเรือนและซีลอีกครั้ง ขันสกรูของฝาปิดตัวเรือนให้แน่นด้วยแรง 1.5 Nm เพื่อให้แน่ใจ ว่ากล่องขั้ว

ไม่มีการรั่ว
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9.8.4	 มอเตอร์แบบ	1	เฟส
หากจําเป็นต้องใช้แรงบิดเริ่มต้นที่ 100 % ควรเชื่อมต่อดรัมมอเตอร์แบบ 1 เฟสกับตัวเก็บประจุเริ่มงาน และเชื่อมต่อกับ
ตัวเก็บประจุในการทํางานด้วย ในการทํางานโดยปราศจากตัวเก็บประจุเริ่มงานจะทําให้ กําลังบิดเริ่มแรกลดลงตํ่ากว่า 
70 % จากค่าแรงบิดปกติที่ทาง Interroll ได้แจ้งไว้ในแคตตาล็อก
เชื่อมต่อตัวเก็บประจุสําหรับเริ่มทํางานตามแผนผังวงจร

9.8.5	 อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ภายนอก
ต้องติดตั้งมอเตอร์ร่วมกับระบบป้องกันมอเตอร์ภายนอกที่เหมาะสม เช่น เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์ หรือ เครื่องแปลง
ความถี่ที่มีฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมกับกระแส ไฟฟ้าปกติของมอเตอร์
แต่ละชุด (ดูป้ายประเภท)
มอเตอร์แบบซิงโครไนซ์ของ Interroll อาจทํางานกับตัวแปลงความถี่ด้วยการควบคุมที่เหมาะสมสําหรับ มอเตอร์ซิง
โครไนซ์แม่เหล็กถาวร (PMSM) เท่านั้น กระแสไฟฟ้าปกติที่ได้รับจะต้องไม่เกินข้อจํากัดในการทํางานที่ต่อเนื่อง การ
ป้องกันมอเตอร์ในการระบายความร้อนขั้นพื้นฐาน มีสวิตช์ป้องกันความร้อนให้ในตัว ซึ่งจะต้องได้ รับการประเมินโดยตัว
แปลงหรือตัวควบคุม
ในการใช้งานแบบไดนามิกที่นําไปสู่กระแสไฟฟ้าเกินจํานวนเล็กน้อยในช่วงสั้น ๆ จะต้องมีฟังก์ชั่นการ ป้องกันเพิ่มเติม 
เช่น ค่ากระแสลัดวงจร (l2t) การป้องกันมอเตอร์และตรวจสอบความเร็วขั้นตํ่าสามารถ เปิดใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ค่า
สูงสุดสําหรับกระแสและแรงบิดจะต้องไม่เกินค่าที่กําหนดไว้ ไม่ว่าใน เวลาใด ๆ ก็ตาม
การป้องกันการรับกระแสเกินขนาดที่สมบูรณ์ของมอเตอร์ จะเกิดเฉพาะในกรณีที่นอกเหนือจากการ ประเมินของสวิตช์
ป้องกันความร้อนที่กล่าวถึงข้างต้น ฟังก์ชั่นป้องกันในตัวแปลงความถี่หรือในตัว ควบคุมจะเปิดใช้งาน สําหรับการกํา
หนดพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง Interroll แนะนําให้ติดต่อผู้จําหน่ายหรือ ผู้ผลิตควบคุมตัวแปลงความถี่
พารามิเตอร์ต่อไปนี้ใช้กับมอเตอร์ซิงโครไนซ์ที่ติดตั้งในแอปพลิเคชัน Interroll (BM8465, BM8460, BM8461):
• สวิตช์ป้องกันความร้อน: เปิดใช้งาน
• ป้องกันการอุดตัน: เปิดใช้งาน ผ่านการตรวจสอบความเร็วตํ่าสุด
• I2t: 25 A2s (400 V)
• I2t: 75 A2s (230 V)

PN UN IN I0 Imax η JR MN M0 Mmax RM Lsd Lsq ke Te kTN USH 

W V A A A kg x 
cm2

Nm Nm Nm Ω mH mH V/
krpm

ms Nm/ 
A

V

425 400 1,32 1,32 3,96 0,86 0,42 1,35 1,35 4,05 17,60 49,80 59,00 80,80 6,70 1,02 33

425 230 2,30 2,30 6,90 0,87 0,42 1,35 1,35 4,05 5,66 16,26 19,42 45,81 6,86 0,59 19



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 85 จาก 112

ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9.8.6	 เครื่องป้องกันอุณหภูมิที่ติดตั้งเอาไว้ด้วย

ระวัง
การติดเครื่องของมอเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ	
อันตรายจากการถูกหนีบนิ้วมือ

 ¾ เชื่อมต่อสวิตช์ป้องกันความร้อนที่ติดตั้งไว้กับอุปกรณ์ควบคุมภายนอก เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายไป ยัง
มอเตอร์ทุกขั้วในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไป

 ¾ เมื่อสวิตช์ป้องกันความร้อนทํางานขึ้น ให้ทําการหาต้นตอที่ทําให้เกิดการมีความร้อนเกินขนาดเกิด ขึ้น แล้ว
ทําการแก้ไขเสียก่อนที่จะทําการเปิดสวิตช์ให้กระแสไฟฟ้าเข้ามาเลี้ยงอีกครั้ง

โดยปกติกระแสไฟฟ้าเมื่อเริ่มทํางานสูงสุดของสวิตช์ป้องกันความร้อนจะเท่ากับ 2.5 A สําหรับตัวเลือก อื่นๆ โปรด
ติดต่อ Interroll
ต้องป้องกันมอเตอร์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานด้วยระบบป้องกันภายนอกและการป้องกันอุณหภูมิ ภายในมอเตอร์
จากโหลดที่สูงเกินไป เนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้หากเครื่องยนต์ไม่ทํางานในกรณี ที่ไม่มีการป้องกัน

9.8.7	 ตัวปรับสมดุลของความถี่
ดรัมมอเตอร์นี้สามารถทํางานร่วมกันกับตัวปรับสมดุลของความถี่ได้ โดยปกติเครื่องแปลงความถี่จาก Interroll จะถูกติด
ตั้งมาจากโรงงานและต้องทําการปรับพารามิเตอร์สําหรับดรัมมอเตอร์แต่ละชุดอีก สําหรับกรณีนี้ Interroll จะส่งคําแนะ
นําการกําหนดพารามิเตอร์มาให้ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ในพื้นที่ของคุณ
• หากว่าไม่ได้ใช้ตัวปรับสมดุลของความถี่ของ Interroll จําเป็นที่จะต้องทําการตั้งค่าพารามิเตอร์ของ ตัวปรับสมดุล

ของความถี่ตามข้อมูลของมอเตอร์ที่ได้ระบุไว้ให้ถูกต้อง มอเตอร์ของ Interroll สามารถทํางานกับเครื่องแปลง
ความถี่ที่ไม่ใช่ของ Interroll ได้ แต่สามารถให้การสนับสนุนได้อย่าง จํากัดมากเท่านั้น

• ต้องทําการป้องกันความถี่เรโซแนนซ์ในสายไฟฟ้า เนื่องจากจะทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงในมอเตอร์ ถ้าสายเคเบิล
ยาวเกินไป ตัวปรับสมดุลของความถี่อาจก่อให้เกิดความถี่เรโซแนนซ์สายไฟฟ้าระหว่าง ตัวปรับสมดุลของความถี่และ
มอเตอร์

• สําหรับการติดตั้งตัวปรับสมดุลของความถี่ที่เครื่องมอเตอร์ให้ใช้สายเคเบิลที่มีชิลด์
• ให้ประกอบตัวกรองสัญญาณไซน์หรืออุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ไว้ หากว่าสายเคเบิลนั้นมีความ ยาวมากกว่า 10 

เมตร หรือว่าตัวปรับสมดุลของความถี่นั้นต้องทําการควบคุมเครื่องมอเตอร์หลายๆ เครื่อง
• พิจารณาให้แน่ใจว่าตัวหุ้มสายไฟถูกต้องตามกฎหมายเทคนิคไฟฟ้าและข้อแนะนําของ EMV ให้ต่อ สายดิน
• คํานึงถึงเกณฑ์การติดตั้งของเครื่องแปลงความถี่ของผู้ผลิตเครื่องแปลงความถี่เสมอ

9.8.8	 การล็อกป้องกันการถอยกลับ

ข้อควรระวัง
ความเสียหายของดรัมมอเตอร์ที่มีการล็อกป้องกันการถอยกลับเนื่องจากการเชื่อมต่อทิศทางการหมุนที่	
ผิด

 ¾ ตรวจสอบฟิลด์ที่หมุนก่อนที่จะเชื่อมต่อดรัมมอเตอร์
 ¾ เชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ตามแผนผังวงจร (โปรดดูหัวข้อ "แผนผังวงจร" ของแต่ละซีรีส์) ลูกศรที่ป้าย ระบุรุ่นขอ

งดรัมมอเตอร์แสดงทิศทางการหมุนที่ถูกต้อง
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9.8.9	 ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
ดรัมมอเตอร์จะถูกจัดส่งพร้อมกับเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกอบมาด้วย (ในกรณีที่ไม่มีเบรก 24 V DC อยู่ด้วย) ตัวแปลง
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นอุปกรณ์เสริมและต้องสั่งซื้อแยกต่างหากจากมอเตอร์
เชื่อมต่อวงจรเรียงกระแสและเบรกตามแผนผังวงจร

อันตราย
อันตรายจากการบาดเจ็บระหว่างการใช้งานเบรกนิรภัย
ในการหยุดโหลดที่มีนํ้าหนักมากอาจทําให้มอเตอร์หมุนไปในทิศทางตรงข้ามโดยไม่ได้คาดคิดได้ ซึ่ง อาจทําให้
โหลดตกลงมาและโดนผู้คนหรือทําให้ผู้คนเสียชีวิต

 ¾ ไม่ติดตั้งเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเบรกนิรภัย
 ¾ หากจําเป็นต้องใช้เบรกนิรภัย ให้ติดตั้งระบบเบรกนิรภัยเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง
การชํารุดเสียหายของดรัมมอเตอร์และเบรกเมื่อทั้งมอเตอร์และเบรกทํางานพร้อมกัน

 ¾ ติดตั้งวงจรควบคุมเพื่อไม่ให้มอเตอร์และเบรกทํางานพร้อมกัน
 ¾ คํานึงถึงเวลาตอบสนองสําหรับการปิดและเปิดเบรก (สามารถมีค่าระหว่าง 0.4 และ 0.6 วินาที โดยขึ้นกับ

อุณหภูมิและความหนืดของนํ้ามันหล่อลื่น)
 ¾ ให้ทําการเบรกเมื่อกระแสไฟฟ้าที่มาเลี้ยงมอเตอร์นั้นถูกตัดออกไปแล้ว
 ¾ ให้สตาร์ทมอเตอร์เมื่อได้ทําการปลดเบรกออกแล้ว

ข้อควรระวัง
การชํารุดเสียหายของดรัมมอเตอร์จากแรงบิดในการหยุดของเบรกที่น้อยเกินไป		
แรงบิดในการหยุดของเบรกอาจน้อยเกินไปสําหรับแรงบิดปกติของบางมอเตอร์

 ¾ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงบิดในการหยุดของเบรกมีค่าที่เพียงพอ สอบถาม Interroll สําหรับแรงบิด ในการ
หยุดที่ต้องการ

สายเคเบิลควรที่จะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเส้นผ่าศูนย์กลางของสายเคเบิลควรเป็นไปตามข้อ กําหนดของ
ประเทศ/นานาประเทศเพื่อที่แรงดันไฟฟ้าที่ส่งไปยังตัวปรับสมดุลเบี่ยงเบนไม่เกินกว่า ±2 % ของค่าของแรงดันไฟฟ้า
ที่กําหนด

หากติดตั้งดรัมมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่อุณหภูมิแวดล้อมตํ่ากว่า +5 °C ต้องใช้นํ้ามันหล่อลื่น พิเศษ 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้สอบถาม Interroll

เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเบรกสําหรับหยุดโดยเฉพาะ และไม่ควรใช้ในการกําหนดตําแหน่งหรือฉุดมอเตอร์ การใช้งาน
ด้านการกําหนดตําแหน่งควรใช้เครื่องแปลงความถี่ร่วมกับเอนโค้ดเดอร์ที่ติดตั้งอยู่ในมอเตอร์ การใช้งานด้านการฉุด
มอเตอร์ควรใช้เครื่องแปลงความถี่
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10	 การเริ่มเปิดใช้งานและการปฏิบัติงาน
10.1	 การตรวจสอบก่อนการเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก
ดรัมมอเตอร์นี้ได้มีการเติมนํ้ามันหล่อลื่นในปริมาณที่ถูกต้องมาจากทางโรงงานไว้แล้วและสามารถที่จะ  ทําการประกอบ
ได้ทันที ก่อนการเริ่มทําการใช้งานเป็นครั้งแรกของดรัมมอเตอร์นี้ท่านก็จะต้องทําการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนดังต่อ
ไปนี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ป้ายรุ่นของมอเตอร์ในเวอร์ชั่นที่ได้ทําการสั่งมานั้นถูกต้องตรงกัน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตําแหน่งที่สัมผัสกันระหว่างวัตถุ กรอบสายพานขนส่ง และชิ้นส่วนที่หมุน หรือเคลื่อนที่
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดรัมมอเตอร์และสายพานลําเลียงสามารถมีการเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานได้มีการตั้งความตึงที่ถูกต้องไว้ตามการแนะนําของ Interroll
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูทุกๆ ชิ้นได้มีการขันให้แน่นตามระเบียบวิธีการเฉพาะ
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การประสานงานกันระหว่างอินเตอร์เฟสกับส่วนการทํางานอื่นๆ จะไม่ทําให้ เกิดพื้นที่ที่อาจ

ทําให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายไฟดรัมมอเตอร์ถูกต้องและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ ถูกต้อง
8. ทําการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยทุกๆ อย่าง
9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดๆ อยู่ในเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับอันตราย
10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งกระแสไฟฟ้าปกติของมอเตอร์ให้กับระบบป้องกันมอเตอร์ภายนอกอย่างถูก ต้อง และ

สวิตช์สามารถตัดการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ได้ทุกขั้วในกรณีที่สวิตช์อุณหภูมิ ภายในทํางาน

10.2	 การเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรก
อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอเตอร์ต่อเมื่อมีการติดตั้งที่ถูกตั้งและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และมีอุปกรณ์ ป้องกันและการ
ป้องกันที่เหมาะสมสําหรับชิ้นส่วนที่หมุนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

10.3	 ทําการตรวจสอบทุกๆ	ครั้งก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบดรัมมอเตอร์ว่ามีความเสียหายที่มองเห็นได้หรือไม่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตําแหน่งที่สัมผัสกันระหว่างวัตถุ กรอบสายพานขนส่ง และชิ้นส่วนที่หมุน หรือเคลื่อนที่
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดรัมมอเตอร์และสายพานลําเลียงสามารถมีการเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ
4. ทําการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยทุกๆ อย่าง
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดๆ อยู่ในเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับอันตราย
6. การวางของวัสดุลําเลียงให้ถูกจุดและเฝ้าระวัง



88 จาก 112
เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th

คู่มือการใช้งานฉบับแปล

การเริ่มเปิดใช้งานและการปฏิบัติงาน

10.4	 คําเตือนการปฏิบัติงาน

คําเตือน
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการสตาร์ทดรัมมอเตอร์โดยไม่คาดคิด!
ในกรณีที่มีความร้อนสูงเกิน เครื่องตัดความร้อนของดรัมมอเตอร์จะดับลง หลังจากเย็นลง เครื่องจะรีเซ็ตโดย
อัตโนมัติและดรัมมอเตอร์จะเริ่มทํางาน นอกจากนี้ เบรกสามารถเปิดได้ด้วยการหน่วงเวลา ซึ่งนําไปสู่การสตาร์ทที่ไม่
คาดคิด การสตาร์ทดรัมมอเตอร์โดยไม่คาดคิดอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

 ¾ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเปิดดรัมมอเตอร์ได้หลังจากกดปุ่มตอบรับเท่านั้น
 ¾ เชื่อมต่อเบรกเกอร์วงจรความร้อนเป็นอนุกรมกับรีเลย์หรือคอนแทคเพื่อหยุดการจ่ายไฟอย่างปลอดภัย
 ¾ หากไม่มีการสตาร์ทโดยตรง ให้ปิดดรัมมอเตอร์ทันที
 ¾ กําจัดข้อผิดพลาดก่อนที่จะเปิดเครื่องอีกครั้ง

คําเตือน
ชิ้นส่วนหมุนและสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ!
อันตรายจากการหักนิ้ว

 ¾ ห้ามยื่นเข้าไประหว่างดรัมมอเตอร์กับสายพาน
 ¾ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและอย่าถอดออก
 ¾ เก็บนิ้วมือ เส้นผม และเสื้อผ้าหลวมๆ ให้ห่างจากดรัมมอเตอร์และสายพาน
 ¾ มัดผม.
 ¾ เก็บนาฬิกา แหวน โซ่ เจาะ และเครื่องประดับที่คล้ายกันให้ห่างจากดรัมมอเตอร์และสายพาน

ข้อควรระวัง
การชํารุดเสียหายของดรัมมอเตอร์ในโหมดการทํางานถอยหลัง

 ¾ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการหน่วงของเวลาระหว่างการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและการเคลื่อนที่ย้อน กลับ ก่อนที่
จะให้มอเตอร์หมุนย้อนกลับจะต้องมีการหยุดนิ่งเสียก่อน

10.5	 การปฏิบัติงาน

หากต้องการความเร็วที่แม่นยํา อาจต้องใช้เครื่องแปลงความถี่และ/หรือเอนโค้ดเดอร์ ความเร็วปกติที่ระบุของ
มอเตอร์สามารถเบี่ยงเบนได้ ± 10 % ความเร็วสายพานที่ระบุบนป้ายประเภท เป็นความเร็วที่คํานวณที่เส้น
ผ่านศูนย์กลางดรัมขณะมีโหลดเต็มที่ แรงดันไฟฟ้าปกติ และความถี่ปกติ

10.6	 วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดข้อง
1. ให้ทําการหยุดดรัมมอเตอร์โดยทันทีและทําการป้องกันมิให้มีการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจได้
2. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ: ทําการปฐมพยาบาลโดยทันทีและให้ทําการกดสัญญาณฉุกเฉิน
3. รายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
4. ให้ทําการแก้ไขเหตุขัดข้องโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญ
5. ทําการเปิดดรัมมอเตอร์ได้อีกครั้งหลังจากที่ได้มีการอนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
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11 การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
11.1 ข้อควรระวังในการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด

คําเตือน
อันตรายที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้องในการทํางานหรือจากการเปิดเดิน			
เครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ

 ¾ ดําเนินการบํารุงรักษาและทําความสะอาดได้โดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 ¾ ดําเนินงานด้านการบํารุงรักษาต่างๆ ได้ในขณะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไปถึงเท่านั้น ดําเนินการป้องกัน การเปิด

ดรัมมอเตอร์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
 ¾ ก่อนเปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนหรือแขนขาอยู่ในพื้นที่อันตราย
 ¾ ดําเนินการตั้งป้ายระวังบอกไว้ซึ่งเขียนไว้ว่าในขณะนี้กําลังทําการบํารุงรักษาอยู่

ระวัง
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่ร้อน!
ดรัมมอเตอร์อาจร้อนขึ้นระหว่างการทํางาน จึงมีพื้นผิวร้อนแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม การสัมผัสจะทําให้เกิดแผล
ไหม้

 ¾ ปล่อยให้เย็นลง
 ¾ สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

11.2 การตระเตรียมสําหรับการรักษาบํารุงและการทําความสะอาดด้วยมือ
1. ให้ทําการปิดสวิตซ์ของระบบการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังดรัมมอเตอร์
2. ให้ทําการปิดสวิตซ์หลัก (สวิตซ์ใหญ่) เพื่อเป็นการปิดดรัมมอเตอร์
3. เปิดกล่องขั้วหรือตัวแบ่งสัญญาณแล้วปลดสายเคเบิลออก
4. ติดป้ายพร้อมกับคําแนะนําการซ่อมบํารุงที่กล่องขั้ว

11.3 การตรวจซ่อมบํารุง
โดยปกติจะไม่ต้องบํารุงรักษาดรัมมอเตอร์ของ Interroll และไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างอายุ การใช้งานปกติ 
แต่แม้กระนั้น ก็จะต้องมีการตรวจเช็คเป็นช่วงๆ:

11.4 การตรวจสอบดรัมมอเตอร์
• ในทุกๆ วัน ต้องทําให้แน่ใจว่าดรัมมอเตอร์สามารถทําการหมุนได้โดยไม่มีการติดขัดใดๆ
• ทําการตรวจสอบดรัมมอเตอร์ทุกวัน โดยค้นหาความชํารุดเสียหายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
• ทุกวันต้องแน่ใจว่า ได้ปรับแนวของสายพานอย่างถูกต้อง อยู่ตรงกลางของดรัมมอเตอร์ และขนาน กับกรอบสายพาน 

แก้ไขการปรับแนวตามความจําเป็น
• ตรวจสอบทุกสัปดาห์ให้แน่ใจว่า เพลามอเตอร์และตัวยึดมีการขันอย่างแน่นหนาเข้ากับขอบลําเลียง
• ตรวจสอบทุกสัปดาห์ให้แน่ใจว่า สายเคเบิล สายไฟฟ้าต่างๆ และปลั๊กอยู่ในสภาพที่ดีและเสียบติด อย่างแน่นหนา
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11.5 เปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่นที่ดรัมมอเตอร์
โดยปกติแล้วไม่จําเป็นต้องทําการเปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่น แต่อาจต้องทําการเปลี่ยนในกรณีพิเศษบางกรณี

คําเตือน
นํ้ามันหล่อลื่นสามารถติดไฟได้	ทําให้พื้นลื่น	และมีสารที่เป็นพิษ	
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 ¾ ห้ามกลืนกินนํ้ามันหล่อลื่น การกลืนกินอาจทําให้เกิดการคลื่นเหียน, อาเจียนและ/หรือท้องร่วงได้ ในกรณี
ทั่วไปแล้วไม่จําเป็นต้องรับการรักษาจากแพทย์ นอกจากกลืนกินเข้าไปเป็นปริมาณมาก อย่างไรก็ตามควร
ปรึกษาแพทย์ในกรณีดังกล่าว

 ¾ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา การสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานานหรือสัมผัสบ่อยๆ โดย ไม่ได้ทํา
ความสะอาดอย่างถูกวิธีอาจทําให้เกิดความผิดปกติของผิวหนังเช่นสิวและผิวหนังอักเสบได้

 ¾ ซับนํ้ามันหล่อลื่นที่หกให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่ลื่น นอกจากนี้ให้ตรวจ สอบ
ให้แน่ใจว่านํ้ามันหล่อลื่นไม่ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม กําจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ในการทําความสะอาดที่ สกปรก เพื่อ
หลีกเลี่ยงการติดไฟและการเกิดเพลิงไหม้

 ¾ ดับไฟที่เกิดจากนํ้ามันหล่อลื่นด้วยโฟม นํ้าสเปรย์ หรือหมอกนํ้า แป้งเคมีที่แห้ง หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ 
ห้ามทําการดับด้วยการฉีดนํ้า ทําการสวมใส่ชุดป้องกันอย่างเหมาะสม รวมทั้ง ใส่หน้ากากออกซิเจนด้วย

ข้อควรระวัง
ความเสียหายของมอเตอร์อันเนื่องมาจากการใช้นํ้ามันหล่อลื่นผิดประเภท

 ¾ ระหว่างการเปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่น ให้ดูป้ายประเภทมอเตอร์หรือรายการประเภทนํ้ามันหล่อลื่น
 ¾ ไม่ใช้นํ้ามันหล่อลื่นที่มีส่วนผสมเพิ่มเติมซึ่งจะทําให้ฉนวนของมอเตอร์หรือซีลป้องกันการรั่วต่างๆ เกิดความ

เสียหายขึ้นมาได้
 ¾ ไม่ใช้นํ้ามันหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของกราไฟต์หรือโมลิบดีนัมซัลไฟด์ รวมทั้งนํ้ามันหล่อลื่นอื่นๆ ที่มี สารที่นํา

ไฟฟ้า

1.  ถ่ายนํ้ามันหล่อลื่นออกและกําจัดให้เหมาะสมตามคําแนะนํา
2. เติมนํ้ามันหล่อลื่นใหม่ในดรัมมอเตอร์ (ดูชนิดและปริมาณของนํ้ามันหล่อลื่นได้จากป้ายชื่อ)

11.6 การทําความสะอาด

วัสดุที่ถูกสะสมอยู่บนดรัมมอเตอร์หรือทางด้านล่างของสายพานอาจสามารถทําให้เกิดการลื่นไหลของ 
สายพานได้ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ นอกเหนือจากนั้นวัสดุที่ถูกสะสมอยู่บนระหว่างสายพาน และ
แผงกั้นหรือลูกกลิ้งจะสามารถทําให้เกิดการลดลงของความเร็วของสายพานและจะทําให้มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่ม
ขึ้น การทําความสะอาดเป็นประจําจะเป็นการการันตีให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงของพลังการ ขับเคลื่อนและ
แนวการวางตัวอย่างถูกต้องของสายพาน

1. นําวัตถุแปลกปลอมออกจากดรัม
2. ไม่ใช้เครื่องมือทําความสะอาดที่แหลมคมในการทําความสะอาดดรัม
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อุปกรณ์ทําความสะอาด:
• Acifoam VF10
• Easyfoam VF32,
• Divosan QC VT50,
• HD Plusfoam VF1

การใช้สารทําความสะอาดอื่นๆ:
อีลาสโตเมอร์ใน Interroll ดรัมมอเตอร์ผ่านการทดสอบด้วยสารทําความสะอาดสี่ชนิดที่ใช้กันทั่วไป และ
ปลอดภัยที่จะใช้ที่ความเข้มข้นและเวลาสัมผัสที่แนะนํา หากใช้สารทําความสะอาดอื่นๆ โปรดติดต่อตัวแทน 
Diversey ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอคําแนะนําทางเทคนิค

11.6.1 ทําความสะอาดดรัมด้วยเครื่อง	ทําความสะอาดแรงดันสูง
ดรัมมอเตอร์ที่ทําจากเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กไร้สนิมที่มีระดับการซีล IP66 หรือ IP69k จะเหมาะ สําหรับการทํา
ความสะอาดด้วยเครื่องทําความสะอาดแรงดันสูง

ข้อควรระวัง
ซีลชํารุดอันเนื่องมาจากแรงดันสูงเกินไป

 ¾ อย่าฉีดไปที่ตําแหน่งของซีลเพลาสําหรับการทําความสะอาดเลบีรินท์หรือซีล
 ¾ เคลื่อนหัวฉีดอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอผ่านดรัมมอเตอร์ทั้งหมด

โปรดระมัดระวังการใช้งานเครื่องทําความสะอาดแรงดันสูง:
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างหัวฉีดแรงดันสูงและดรัมมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
• สังเกตอัตราการไหลสูงสุด 15 ลิตร/นาที
• คํานึงถึงแรงดันสูงสุดจากตารางด้านล่างสุด
• ให้ทําความสะอาดด้วยแรงดันสูงที่ดรัมมอเตอร์ระหว่างการทํางานเท่านั้น เนื่องจากมิเช่นนั้นอาจเกิด การแทรกซึม

ของนํ้าได้ หรือซีลอาจชํารุดเสียหายได้

ค่าสูงสุดสําหรับอุณหภูมิและแรงดันในการทําความสะอาดขึ้นอยู่กับชนิดซีล

ชนิดของซีล อุณหภูมิสูงสุด	 แรงดันนํ้าสูงสุด	 ข้อควรสังเกต
NBR +PTFE IP69K 80 °C 80 บาร์ สําหรับการใช้งานในที่

เปียกและการใช้งาน ด้าน
อาหาร
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11.6.2 การทําความสะอาดที่ถูกหลักสุขอนามัย

ข้อควรระวัง
อันตรายจากความเสียหายที่ดรัมมอเตอร์จากการทําความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง

 ¾ ห้ามใช้สารทําความสะอาดที่มีส่วนผสมของกรดร่วมกับสารทําความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีน เนื่องจาก
ก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความเสียหายต่อเหล็กกล้าไร้สนิมและ ส่วนประกอบที่เป็น
ยางได้

 ¾ ห้ามใช้สารทําความสะอาดที่เป็นกรดกับชิ้นส่วนอลูมีเนียมหรือชิ้นส่วนที่เคลือบสังกะสี
 ¾ หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงกว่า 55 °C เพื่อไม่ให้เกิดคราบขาวบนพื้นผิว กําจัดจาระบีที่อุณหภูมิตํ่าและ ด้วยสารทํ

าความสะอาดที่เหมาะสม
 ¾ หลีกเลี่ยงแรงดันนํ้าที่สูงกว่า 20 บาร์ เพื่อไม่ให้เกิดละออง
 ¾ รักษาระยะห่างระหว่างหัวฉีดและพื้นผิวที่ต้องการทําความสะอาด 30 ซม.
 ¾ ห้ามชี้หัวฉีดไปที่เลบีรินท์และซีลโดยตรง

1. ล้างสิ่งสกปรกขนาดใหญ่หรือติดอย่างหลวมๆ
2. ทําความสะอาดด้วยนํ้า (20 บาร์, 55 °C)
3. จัดแนวหัวฉีดที่มุม 45° ไปทางด้านล่างที่พื้นผิว
4. เพื่อการทําความสะอาดซีลอย่างสะอาดหมดจด ให้ทําความสะอาดน็อตและร่องต่างๆ ด้วยแปรง อ่อน
5. หากสกปรกมากให้ใช้แปรงอ่อนและ/หรือที่ขูดพลาสติกร่วมกับการฉีดนํ้า
6. ทําความสะอาดด้วยสารที่เป็นด่างและเย็นหรือสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดประมาณ 15 นาที
7. ล้างสารทําความสะอาดออกด้วยนํ้า (20 บาร์, 55 °C)
8. ฆ่าเชื้อด้วยสารที่เย็นประมาณ 10 นาที
9. ล้างออกด้วยนํ้า (20 บาร์, 55 °C)
10. หลังจากทําความสะอาดให้ตรวจสอบพื้นผิว น็อต และร่องอื่นๆ ว่ามีเศษติดค้างหรือไม่

สําหรับการสะสมของหินปูน เราแนะนําให้ใช้สารทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด 1 ถึง 4 ครั้งต่อเดือน หาก
สามารถทําความสะอาดด้วยคลอรีนได้ เราแนะนําให้ใช้สารทําความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เป็นด่าง ใน กรณีนี้
อาจมีขั้นตอนการฆ่าเชื้อโดยขึ้นกับระดับความสกปรก
ดูใบรับรองที่สอดคล้องกันที่ www.interroll.com
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12 รบกวนช่วยด้วย
12.1 คําเตือนการแก้ไขปัญหา

คําเตือน
Verletzungsgefahr	durch	unsachgemäßen	Umgang	oder	unbeabsichtigte	Motorstarts!

 ¾ ดําเนินการแก้ไขปัญหาเมื่อปิดเครื่องเท่านั้น ยึดดรัมมอเตอร์ไม่ให้เปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
 ¾ ก่อนเปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนหรือแขนขาอยู่ในพื้นที่อันตราย

คําเตือน
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่ร้อน!
ดรัมมอเตอร์อาจร้อนขึ้นระหว่างการทํางาน จึงมีพื้นผิวร้อนแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม การสัมผัสจะทําให้เกิดแผล
ไหม้

 ¾ ปล่อยให้ดรัมมอเตอร์เย็นลงตามอุณหภูมิแวดล้อมก่อนแก้ไขปัญหา
 ¾ สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
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12.2 ตารางข้อผิดพลาด

ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
มอเตอร์ไม่เดิน
หรือเกิดการหยุด 
ขึ้นในขณะที่กําลัง
ทํางานอยู่

ไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยง ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

การเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
หรือจุด เชื่อมต่อสาย
เคเบิลหลวม/ชํารุด

ตรวจสอบการเชื่อมต่อตามแผนผังวงจร ตรวจสอบว่าสายเคเบิลชํา
รุด หรือจุดเชื่อมต่อหลวมหรือไม่

ความร้อนเกินขนาดของ
มอเตอร์

ให้ดูจากการขัดข้อง "การเกิดความร้อนของมอเตอร์ในขณะการทํา
งานตามปกติ"

การทํางานเกินขนาดของ
มอเตอร์  

กระแสไฟฟ้าหลักที่มาเลี้ยงเกิดการขาดลง ให้ทําการตรวจหา
สาเหตุของการทํางานเกินขนาดและทําการแก้ไข

สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ
ภายในเกิด การทํางาน
ขึ้น/หยุดการทํางาน

ตรวจสอบว่ามีโหลดสูงเกินหรือความร้อนสูงเกินหรือไม่ หลังจาก 
เย็นตัวลงแล้ว ให้ตรวจสอบระบบสายไฟของระบบป้องกันอุณหภูมิ 
ภายใน ให้ดูจากการขัดข้อง "การเกิดความร้อนของมอเตอร์ใน 
ขณะการทํางานตามปกติ"

ระบบการป้องกันการทํา
งานเกิน ขนาดภายนอก
เกิดการทํางานขึ้น/ หยุ
ดการทํางาน

ตรวจสอบว่ามีโหลดสูงเกินหรือความร้อนสูงเกินหรือไม่ ตรวจ
สอบ ระบบสายไฟและการทํางานของระบบป้องกันโหลดสูงเกิน 
ภายนอก ตรวจสอบว่าปรับกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ถูกต้องหรือไม่ใน
ระบบ ป้องกันโหลดสูงเกินภายนอก

เฟสขัดข้องเนื่องจากการ
พันสาย ไฟฟ้าของเครื่อง

เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน 
พื้นที่

กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
(ความผิด ปกติของ
ฉนวน)

เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน 
พื้นที่

ไม่สามารถทําการเบรกได้ ตรวจสอบว่าเบรกทํางานหรือไม่ระหว่างเคลื่อนที่เข้ามา
ขณะที่เปิดเบรกโดยปกติจะได้ยินเสียงคลิกของเบรกในมอเตอร์ 
ต้องหมุนท่อดรัมด้วยมือหลังจากนั้น อาจหมุนมอเตอร์ได้ง่ายหรือ 
ยากขึ้นกับอัตราทดรอบของเกียร์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการ
ขาดของสายไฟของขดลวดเบรก หากการเชื่อมต่อและขดลวด
เบรกเป็นปกติ ให้ตรวจสอบตัวแปลง ไฟฟ้ากระแสตรง

การหมุนที่ผิดของการ
ล็อกป้องกัน การถอยกลับ

ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันทีและหมุนดรัมด้วยมือ เพื่อตรวจสอบ 
ว่าล็อกป้องกันการถอยกลับมีความเสียหายทางกลไกแล้วหรือไม่ 
ตรวจสอบว่ามีการหมุนตามเข็มนาฬิกาที่จุดเชื่อมต่อ ดูให้แน่ใจว่า 
เดินสายไฟตามแผนผังการเชื่อมต่อ ด้วยการหมุนตามทิศตามเข็ม 
นาฬิกา หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปล่อย และเปลี่ยน L1 และ L2
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ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
มอเตอร์ไม่เดิน
หรือเกิดการหยุด 
ขึ้นในขณะที่กําลัง
ทํางานอยู่

ดรัมหรือสายพานลําเลียง
เกิดการ ติดขัดขึ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมมอเตอร์ไม่มีการติดขัด 
และลูกกลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก หากว่าตัว
ดรัมมอเตอร์ไม่สามารถที่จะหมุนเองได้อย่างสะดวก อาจ จะเป็นไป
ได้ที่ระบบส่งแรงผ่านหรือระบบแกนวางเกิดการติดขัดขึ้น ในกรณีนี้
ให้ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่

อุณหภูมิแวดล้อมตํ่า / 
ความเหนียว แน่นของนํ้า
มันเครื่องที่มีมาก

ให้ติดตั้งเครื่องทําความร้อนหรือดรัมมอเตอร์ที่มีกําลังที่มากกว่า 
ในกรณีนี้ให้ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่

มีการกีดขวางระบบส่งกํา
ลังหรือ เป็นตําแหน่งที่
การกีดขวาง

ตรวจสอบด้วยมือว่าหมุนดรัมได้อย่างอิสระหรือไม่ ในกรณีที่ไม่
สามารถหมุนได้ ให้เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อ ตัวแทนจําหน่าย 
Interroll ในพื้นที่

การประกอบที่ผิดพลาด ตรวจสอบว่าจําเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุสําหรับการเริ่มทํางานหรือ 
ไม่สําหรับมอเตอร์แบบเฟสเดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ไม่
ได้ขูดกับกรอบสายพานขนส่ง

มอเตอร์ทํางานแต่
ว่าดรัมไม่หมุน 

การศูนย์เสียกําลังแรงส่ง ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่
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ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
เครื่องมอเตอร์เกิด
ความร้อนขึ้น ใน
ขณะที่ทํางานตาม
ปกติ

การทํางานเกินขนาดขอ
งดรัม มอเตอร์

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าปกติว่ามีโหลดสูงเกินหรือไม่ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่ามอเตอร์ไม่ได้ขูดกับกรอบสายพานขนส่ง

อุณหภูมิแวดล้อมมีค่าสูง
กว่า 40°C

ทําการตรวจสอบอุณหภูมิแวดล้อม ถ้าหากว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูง 
เกินไป ให้ทําการติดตั้งเครื่องทําความเย็น ติดต่อตัวแทนจําหน่าย 
Interroll ในพื้นที่

เมื่อเกิดมีเครื่องยนต์ดับ/
การติด เครื่องที่บ่อยครั้ง
หรือมากเกินควร

ตรวจสอบว่าจํานวนการหยุด/เริ่มเหมาะสมกับข้อมูลจําเพาะของด 
รัมมอเตอร์ และลดตัวเลขนี้ตามความจําเป็น ให้ทําการติดตั้งตัว 
ปรับความถี่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมอเตอร์ สําห
รับมอเตอร์แบบไม่ซิงโครไนซ์ 1 และ 3 เฟส ซีรีส์ DM จะต้อง เดิน
เครื่องระบบ start-and-stop เป็นเวลานานกว่า 0.5 วินาที สามารถ
ปรับช่วงเวลานี้ได้โดยใช้เครื่องแปลงความถี่ สําหรับระยะ เวลาที่
สั้นลง ต้องใช้มอเตอร์แบบซิงโครไนซ์ของซีรีส์ DM ติดต่อตัวแทน
จําหน่าย Interroll ในพื้นที่

การดึงให้ตึงของสายพาน
มีมาก เกินไป

ตรวจสอบความตึงของสายพานและลดลงตามความจําเป็น

เครื่องมอเตอร์ไม่เหมาะ
สมสําหรับ การใช้งานของ
แอปพลิเคชันนี้

ตรวจสอบว่าการใช้งานเหมาะสมกับข้อมูลจําเพาะของดรัม 
มอเตอร์หรือไม่ ในการทํางานกับสายพานแบบต่อกันหรือไม่มี
สายพานให้ติดตั้ง มอเตอร์แบบลดกําลังรุ่นพิเศษ

ฝาครอบหนาเกินไป เปลี่ยนฝาครอบหรือติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่ 
ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูก
ต้อง

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ
สําหรับมอเตอร์ 1 เฟส ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ตัวเก็บประจุ 
สําหรับเริ่มทํางานหรือตัวเก็บประจุสําหรับการทํางานที่ถูกต้อง
หรือ  ไม่
สําหรับมอเตอร์แบบ 3 เฟส ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเฟสที่
หาย ไป

การตั้งค่าปรับความถี่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูล
เฉพาะของดรัมมอเตอร์ และเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น

มีเสียงดังขึ้นที่
ดรัมมอเตอร์ใน 
ขณะที่เครื่องกํา
ลังทํางานตาม 
ปกติอยู่

การตั้งค่าปรับความถี่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูล
เฉพาะของดรัมมอเตอร์ และเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น

มอเตอร์มีการติดตั้งที่
หลวม

ตรวจสอบแท่นรองมอเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของ
เพลา และสกรูยึด

สายพานตึงเกินไป ตรวจสอบความตึงของสายพานและลดลงตามความจําเป็น
โปรไฟล์ที่ผิด/ไม่ถูกต้อง
ระหว่างด รัมและสายพาน

ให้แน่ใจว่า สายพานและโปรไฟล์ของดรัมเข้ากันได้พอดีและกําลัง 
เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง หากจําเป็นให้ทําการเปลี่ยน คํานึงถึงวิธี
การติดตั้งของผู้ผลิตสายพาน

ติดตั้งดรัมมอเตอร์ผิด ตรวจสอบตําแหน่งการติดตั้งของหมายเลขลําดับการผลิต
สายไฟฟ้าด้านนอกไม่
สามารถใช้ งานได้

ตรวจสอบปลั๊ก ตรวจสอบเครือข่ายของกระแสไฟฟ้า



เวอร์ชัน 3.3 (07/2023) th
คู่มือการใช้งานฉบับแปล 97 จาก 112

รบกวนช่วยด้วย

ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
ดรัมมอเตอร์สั่น
มาก

การตั้งค่าปรับความถี่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูล
เฉพาะของดรัมมอเตอร์ และเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น

มอเตอร์มีการติดตั้งที่
หลวม

ตรวจสอบแท่นรองมอเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของ
เพลา และสกรูยึด

ดรัมมอเตอร์หมุนไม่เป็น
วงกลม

ตรวจสอบว่าข้อมูลเฉพาะของดรัมมอเตอร์มีการปรับสมดุลแบบ
สถิตหรือไดนามิกหรือไม่ แล้วทําการปรับแต่ง โดยธรรมชาติแล้ว 
มอเตอร์แบบเฟสเดียวมักจะทํางานไม่เรียบสมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงมี 
เสียงดังกว่าและมีการสั่นมากกว่ามอเตอร์แบบสามเฟส

ดรัมมอเตอร์
สามารถเดินได้
แต่มี การหยุดเป็น
ระยะๆ

ดรัมมอเตอร์/สายพานถูก
บล็อกใน บางเวลาหรือถูก
ล็อกบางส่วน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมมอเตอร์ไม่มีการติดขัด 
และลูกกลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก

เสียบปลั๊กผิดหรือว่าปลั๊ก
สาย เคเบิลหลวม

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ระบบส่งแรงผ่านชํารุด ตรวจสอบด้วยมือว่าหมุนดรัมได้อย่างอิสระหรือไม่
ในกรณีที่ไม่สามารถหมุนได้ ให้เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อ ตัว
แทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่

กระแสไฟฟ้าที่มาเลี้ยง
ไม่ถูกต้อง หรือมีการผิด
พลาด

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ
โดยเครื่องมอเตอร์ชนิด 1 เฟส: ตรวจสอบตัวเก็บประจุ

ดรัมมอเตอร์/สาย
พานทํางานช้า 
กว่าที่กําหนด

สั่งซื้อ/จัดส่งมอเตอร์ที่มี
รอบการ หมุนไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลจําเพาะและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของด 
รัมมอเตอร์
เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน 
พื้นที่

ดรัมมอเตอร์/สายพานถูก
บล็อกใน บางเวลาหรือถูก
ล็อกบางส่วน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมมอเตอร์ไม่มีการติดขัด 
และลูกกลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก

การตั้งค่าปรับความถี่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูล
เฉพาะของดรัมมอเตอร์ และเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น 

สายพานเคลื่อนออกจาก
ตําแหน่ง

ดูการขัดข้อง "สายพานเลื่อนออกจากดรัมมอเตอร์"

ดรัมมอเตอร์/สาย
พานทํางานช้า 
กว่าที่กําหนด

ฝาครอบเลื่อนไหลไป
บนดรัม

ตรวจสอบสถานะของฝาครอบและยึดฝาครอบกับดรัม
ให้ทําการเปลี่ยนฝาครอบ ให้ใช้ทรายพ่นหรือขัดให้เกิดความฝืด
บน พื้นผิวด้านบนของดรัม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะทําให้ฝาครอบ
เกาะยึด ได้ดีขึ้น

การใช้มอเตอร์ 60 Hz ใน
ระบบ ไฟฟ้า 50 Hz

ตรวจสอบว่าข้อมูลจําเพาะและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของ 
มอเตอร์เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟหรือ
ไม่ เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll 
ใน พื้นที่
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ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
ดรัมมอเตอร์เดิน
เร็วกว่าที่ระบุไว้  

สั่งซื้อ/จัดส่งมอเตอร์ที่มี
รอบการ
หมุนไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลจําเพาะและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของด 
รัมมอเตอร์
เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน 
พื้นที่

การตั้งค่าปรับความถี่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูล
เฉพาะของดรัมมอเตอร์ และเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น

การใช้มอเตอร์ 50 Hz ใน
ระบบ ไฟฟ้า 60 Hz

ตรวจสอบว่าข้อมูลจําเพาะและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของ 
มอเตอร์เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟหรือ
ไม่ เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll 
ใน พื้นที่

ความหนาฝาครอบยางทํา
ให้ ความเร็วของสายพาน
เพิ่มขึ้นจาก ค่าความเร็ว
ของเครื่องที่ตั้งไว้

ให้วัดความหนาของฝาครอบยางและตรวจสอบว่า ได้ให้ความ 
ระมัดระวังค่าดังกล่าวในการเลือกความเร็วของดรัมมอเตอร์หรือ ไม่
และได้มีการคิดคํานวณไว้แล้ว ให้ลดความหนาของฝาครอบยาง
ลง หรือทําการติดตั้งตัวตั้งปรับ ความถี่ หรือให้ทําการติดตั้งดรัม
มอเตอร์ตัวใหม่ที่มีความเร็วน้อย กว่า

ขดลวดมอเตอร์: 
หายไปหนึ่งเฟส 

ฉนวนใช้งานไม่ได้/ทํา
งานเกิน ขนาด

ตรวจสอบการขาดของสายไฟ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน 
ของขดลวดแต่ละเฟส เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจํา
หน่ายของ Interroll ใน พื้นที่

ขดลวดมอเตอร์: 
หายไปสองเฟส  

กระแสไฟที่ขาดในเฟส
ตัวหนึ่งที่ เป็นตัวการทํา
ให้อีกสองเฟสทํางาน 
เกินขนาด/แยกขาดออก
จากกัน

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟทุกเฟส ตรวจสอบการขาดของสายไฟ 
กระแสไฟฟ้า และความต้านทานของขดลวดแต่ละเฟส 
เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll ใน 
พื้นที่

ขดลวดมอเตอร์: 
หายไปสามเฟส  

เครื่องมอเตอร์ทํางานเกิน
ขนาด/
ต่อปลั๊กสายไฟฟ้าไม่ถูก
ต้อง

ตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ ตรวจสอบการขาด
ของสายไฟ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน ของขดลวดแต่ละ
เฟส เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Interroll 
ใน พื้นที่
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ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
สายพานเคลื่อน
ออกจากตําแหน่ง 
ไปบนดรัมมอเตอร์

สายพานเกิดการติดขัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมมอเตอร์ไม่มีการติดขัด
และลูกกลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก

มีแรงต้านทานน้อยเกินไป
ระหว่า งดรัมมอเตอร์และ
สายพาน

ตรวจสอบสถานะและแรงดันไฟฟ้าของสายพาน ตรวจสอบสถานะ
ของดรัมหรือฝาครอบ ตรวจสอบว่ามีนํ้ามันหล่อลื่นหรือจาระบี
ระหว่างสายพานและดรัม มอเตอร์หรือไม่

แรงเสียดทานที่สูงเกินไป
ระหว่าง สายพานและตัว
ยึด/แผ่นรอง

ตรวจสอบด้านล่างของสายพานและแผ่นรองว่ามีสิ่งสกปรก / สิ่งที่ 
ติดอยู่บนพื้นผิวหรือไม่ ตรวจสอบว่านํ้าซึมเข้าไประหว่างสายพาน
และแผ่นรองและเกิด การดูด/ดึงหรือไม่

ความตึงของสายพานมี
น้อยเกินไป  

ตรวจสอบสถานะของสายพานและขึงหรือทําให้สั้นลง

โปรไฟล์ของดรัมสําหรับ
สายพาน แบบแถบน้อย
เกินไปหรือไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายพานและโปรไฟล์ดรัม/เฟืองขอ 
งดรัมอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระยะความสูง และความ
ตึงของสายพานตรง ตามที่ผู้ผลิตได้ทําการระบุไว้

นํ้ามันเครื่อง วัสดุหล่อ
ลื่น หรือ จาระบีระหว่าง
สายพานและดรัม ของด
รัมมอเตอร์

นํานํ้ามันเครื่อง จาระบี หรือวัสดุหล่อลื่นที่มีมากเกินไปออกไป ให้
ทําการตรวจสอบระบบการทํางานของระบบทําความสะอาดให้ อยู่
ในสภาพที่ถูกต้องให้เรียบร้อย

เส้นผ่านศูนย์กลางลูก
กลิ้งเริ่มต้น/ ลูกกลิ้งส่วน
ปลาย/ลูกกลิ้งเปลี่ยน 
ทิศทางเล็กเกินไปสําหรับ
สายพาน หรือไม่

ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางดรัมที่เล็กที่สุดสําหรับสายพาน ขอบ 
มีด/ลูกกลิ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กอาจมีแรงเสียดทานสูง 
และทําให้เกิดความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่สูง

ฝาครอบเลื่อนไหลไป
บนดรัม   

ตรวจสอบสถานะของฝาครอบและยึดฝาครอบกับดรัม
ให้ทําการเปลี่ยนฝาครอบ ให้ใช้ทรายพ่นหรือขัดให้เกิดความฝืด
บน พื้นผิวด้านบนของดรัม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะทําให้ฝาครอบ
เกาะยึด ได้ดีขึ้น

สายพานเด้งไปที่
ดรัมมอเตอร์

เกิดการติดขัดของ
สายพาน หรือ
เกิดการสะสมของวัสดุบน
บริเวณ ดรัม
การต่อเส้นสายพานที่
ไม่ดี หรือ ชํารุด เกิดการ
เสียดสีมากเกินไประหว่าง 
สายพานและแผงกั้นโลหะ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมไม่มีการติดขัด และลูก 
กลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก ตรวจสอบการเชื่อม
ต่อของสายพาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ดึงสายพานไม่ใช่กด
สายพาน

เส้นสายพานตัวส่งเกิด
หลวมขึ้น หรือชํารุด

ตรวจสอบความตึงและสถานะของสายพานะและสถานะของฝา 
ครอบ
ตรวจสอบการเคลื่อนของสายพานและการปรับสายพาน 

ฝาครอบ/โปรไฟล์โซ่ที่ผิด
สําหรับ สายพานแบบลิงก์

ดูการขัดข้อง "สายพานเลื่อนออกจากดรัมมอเตอร์"
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ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
มีนํ้ามันเครื่องซึม
ออกมาจากซีล 
เพลา

ซีลเพลาสึกหรอ ตรวจสอบว่ามีวัสดุ/เงื่อนไขที่มีสารเคมีหรือมีคมที่ไม่เหมาะสมหรือ
ไม่ ตรวจสอบอายุการใช้งานของซีล

ซีลเพลาชํารุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีเศษของการพ่นทราย วัสดุสะสม หรือชิ้น 
ส่วนอื่นๆ ติดอยู่ที่ซีล

แผ่นฝาปิดเกิดการชํารุด/
สึกหรอ

ตรวจสอบว่าสายพานตึงเกินไปหรือมีโหลดมากเกินไปหรือไม่
ตรวจสอบว่านํ้าหรือสารเคมีซึมเข้าไปหรือไม่

นํ้ามันหล่อลื่น
หกที่สายเคเบิล/ 
กล่องขั้ว

ช่องเสียบปลั๊กของสาย
เคเบิล หลวม เกิดการชํา
รุดขึ้นที่ภายในของซีล 
สําหรับสายเคเบิล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่องเสียบปลั๊กของสายเคเบิลและซีลต่างๆ 
นั้นแน่นสนิทดีและจะไม่ถูกรบกวนจากความร้อนเกินควร หรือจาก 
สารเคมี

ช่องเสียบปลั๊กของสาย
เคเบิล หลวม ซีลบริเวณ
กล่องหนีบเกิดการชํารุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่องเสียบปลั๊กของสายเคเบิลและเครื่องกัน 
รั่วต่างๆ ตรงบริเวณกล่องหนีบนั้นแน่นสนิทดีและจะไม่ถูกรบกวน 
จากความร้อนเกินควร หรือจากสารเคมี

นํ้ามันหล่อลื่นหก
ที่ดรัม/ฝาปิดส่วน 
ปลาย

ฝาปิดส่วนปลายในดรัม
หลวม 

ตรวจสอบว่าระหว่างดรัมและตัวเรือนส่วนปลายมีช่องว่างหรือไม่
ตรวจสอบว่าสายพานตึงเกินไปหรือรับแรงกระแทกหรือไม่

ฝาปิดส่วนปลาย/ซีลดรัม
ชํารุด

ตรวจสอบว่าสายพานร้อนเกินไป ตึงเกินไป หรือรับแรงกระแทก
หรือไม่
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ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
ไม่ได้ทําการปรับ
แต่งสายพานให้ 
ถูกต้อง/สายพาน
วิ่งไม่ตรง

การสะสมของวัสดุที่
ดรัมมอเตอร์/ ลูกกลิ้ง/
สายพาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมไม่มีการติดขัด และลูก 
กลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก ตรวจสอบการเชื่อม
ต่อของสายพาน

เกิดการสะสมของวัสดุที่
ลูกกลิ้ง

ตรวจสอบว่าวัสดุหลุดออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางการทํา
ความสะอาดทํางานถูกต้อง

การยึดติดของสายพานไม่
ดีหรือ ชํารุด

ตรวจสอบสถานะของสายพานและการเชื่อมต่อของสายพาน

ความตึงของสายพานอีก
ด้านหนึ่ง มีมากกว่า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความตึงของสายพานมีความเท่าเทียมกัน
ทั้ง สองด้าน ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อไร้ปลายของสายพานขนาน
กันหรือไม่

ปรับลูกกลิ้งด้านบน/ด้าน
ล่างไม่ถูก ต้อง

ตรวจสอบการปรับลูกกลิ้งรองรับและลูกกลิ้งถอยหลัง 

ปรับลูกกลิ้งเริ่มต้น/ลูก
กลิ้งส่วน ปลาย/ลูกกลิ้ง
ระหว่างกลางไม่ถูก ต้อง

ตรวจสอบการปรับแต่งดรัมมอเตอร์และลูกกลิ้ง

กล่องภาชนะที่ทําการนํา
ส่งมีการ ปรับแต่งที่ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องภาชนะที่ทําการนําส่งนั้นอยู่ในมุมที่ถูก 
ต้องทั้งความยาวแนวขนานและแนวตรง

การนําส่งสินค้าของอีก
ด้านหนึ่ง

ตรวจสอบแรงหรือแรงเสียดทานที่จุดส่งมอบ

ห้ามมิให้โปรไฟล์ของตัว
สายพาน และโปรไฟล์ขอ
งดรัมเชื่อมติดกัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรไฟล์ของสายพานและโปรไฟล์ของดรัม 
เข้ากันได้และมีการเชื่อมต่อกันและการจูนอย่างถูกต้อง

ความนูนและความโค้ง
ออกของด รัมมีน้อยเกิน
ไปสําหรับสายพาน

ตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของสายพาน / ดรัมมอเตอร์

นํ้ามันเครื่องมีสี
เปลี่ยนไป - มีอณู 
ชิ้นส่วนของเมทัล
ลิกสีเงิน

การสึกหรอของฟันเฟือง
หรือแบริ่ง 

ตรวจสอบสถานะของตลับลูกปืนและซีล
ตรวจสอบว่ามีโหลดสูงเกินหรือไม่

นํ้ามันเครื่องมี
สีเปลี่ยนไป - 
เปลี่ยนเป็นสีขาว

เกิดการปนเปื้อนจากนํ้า
หรือของ เหลวอื่นๆ

ตรวจสอบสถานะของซีลและความสกปรกจากนํ้า/ของเหลว 
เปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่น

นํ้ามันเครื่อง
มีสีเปลี่ยนไป 
-เปลี่ยนเป็นสีดํา

อุณหภูมิในการทํางานสูง
เกินขนาด 
ทํางานเกินขนาด
ไม่ได้มีการติดตั้งตัว
สายพาน

ตรวจสอบว่าการใช้งาน / เงื่อนไขการใช้งานเหมาะสมกับข้อมูล จํา
เพาะของดรัมมอเตอร์หรือไม่
ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้าโหลดสูงเกินหรืออุณหภูมิแวดล้อมสูง 
เกินไปหรือไม่
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ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
สายเคเบิล/กล่อง
ขั้วชํารุดหรือ เสีย
หาย

การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
ของ ลูกค้าหรือความเสีย
หายที่เกิดขึ้น ระหว่างการ
ติดตั้ง

ตรวจสอบชนิดของความเสียหายและสาเหตุที่เป็นไปได้ ทําการ
เปลี่ยนกล่องขั้ว

ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระหว่างการ ขนส่ง

ตรวจสอบชนิดของความเสียหายและสาเหตุที่เป็นไปได้ ทําการ
เปลี่ยนกล่องขั้ว

ตลับลูกปืนฝาปิด
หล่นลงมา

ทํางานเกินขนาด ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจําเพาะของด
รัมมอเตอร์หรือไม่

การโดนกระแทกบ่อยครั้ง ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจําเพาะของด
รัมมอเตอร์หรือไม่

การดึงให้ตึงของสายพาน
มีมาก เกินไป

ตรวจสอบว่าสายพานตึงเกินไปหรือไม่ การดึงให้ตึงของสายพาน 
หากจําเป็นให้ทําการหย่อนลง

การหล่อลื่นมีน้อยเกินไป ตรวจสอบระดับนํ้ามันหล่อลื่นและการติดตั้งของดรัมมอเตอร์
สําหรับการติดตั้งในแนวดิ่งหรือเมื่อมอเตอร์เอียงมากกว่า 5° ให้ 
ตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของมอเตอร์ของดรัมมอเตอร์

การใช้งานเกินหรือการ
ปรับแต่งที่ ไม่ถูกต้องของ
เพลา

ตรวจสอบว่าขันสกรูแน่นหรือไม่และปรับกรอบหรือแท่นรอง 
มอเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่

แหวนซีลเพลาเสียหาย/
สึก

ตรวจสอบความสกปรกภายนอก
ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่

ตัวแกนต่างๆ บนตัวเพลา
มีการขัน หลวมหรือขัน
แน่นเกินไป

ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่

ระบบส่งกําลังไม่
ทํางาน

โหลดสูงเกิน/โหลด
กระแทกหรือการสึกปกติ

ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจําเพาะของด 
รัมมอเตอร์หรือไม่
ตรวจสอบอายุการใช้งาน

ตลับลูกปืนโรเตอร์
สึก/ไม่ทํางาน

การหล่อลื่นมีน้อยเกินไป ตรวจสอบว่าชนิดของนํ้ามันหล่อลื่นและระดับนํ้ามันหล่อลื่นถูกต้อง

ตัวแกนหมุน
สึกหรอ หรือฟัน
เฟือง หัก

การปิด/เปิดเครื่องที่มาก
เกินควร หรือบ่อยครั้ง การ
โหลดเพื่อเดิน เครื่อง
สูงเกิน

ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจําเพาะของด 
รัมมอเตอร์หรือไม่
ตรวจสอบนํ้ามันหล่อลื่น จํานวนการหยุด/เริ่มสูงสุด และแรงบิด 
ขณะเริ่มทํางานที่อนุญาต ใช้เครื่องแปลงความถี่ที่มีช่วงเริ่มและ
หยุด (0.5 วินาทีหรือ มากกว่า)

ล้อเฟืองสึกหรือ
เฟือง/สลักหัก

เริ่มการทํางานภายใต้
โหลดที่สูง
เกินและ/หรือโหลด
กระแทกหรือมี การบล็อก

ตรวจสอบว่าการใช้งานและโหลดเหมาะสมกับข้อมูลจําเพาะของด 
รัมมอเตอร์
ตรวจสอบว่ามีการบล็อกหรือไม่ ใช้เครื่องแปลงความถี่ที่มีช่วงเริ่ม
และหยุด (0.5 วินาทีหรือ มากกว่า)
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ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
เกียร์ระหว่างกลาง
และตลับ ลูกปืน
สึก/ไม่ทํางาน

การหล่อลื่นน้อยเกินไป
หรือเกิด การสึกหรอขึ้น
ที่ตัวเครื่องส่งแรง หรือที่
ตัวแกน

ตรวจสอบระดับนํ้ามันหล่อลื่น ตรวจสอบอายุการใช้งานและค่า
ความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของ เดือยตลับลูกปืนและตัวขับ
เคลื่อน/เพลา ใช้เครื่องแปลงความถี่ที่มีช่วงเริ่มและหยุด (0.5 
วินาทีหรือ มากกว่า)

การหยุดทํางาน
เป็นบางครั้ง
หรือ ทุกครั้งของ
ระบบเบรกและตัว 
เครื่องปรับความ
สมดุล

การติดตั้งระบบแรงดัน
ไฟฟ้าที่ไม่ ถูกต้อง

ให้ทําการตรวจสอบว่า ได้ทําการติดตั้งตัวเครื่องปรับความสมดุล
ที่ ถูกต้องแล้วและมีการใช้งานของแรงดันขาเข้า (V/Ph/Hz) ที่
ถูก ต้อง

ต่อสายปลั๊กไม่ถูกต้อง ห้ามเชื่อมต่อวงจรเรียงกระแสกับเครื่องแปลงความถี่เป็นอันขาด
ให้ทําการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งระบบเบรกตรงตามแบบฉบับ 
ของวิธีการติดตั้งในแผนภาพการเชื่อมต่อ

มีการปกป้องไม่เพียง
พอต่อการ ป้องกันแรง
ดันไฟฟ้าภายนอกที่มา 
จากเคเบิลและอุปกรณ์
ภายนอก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคเบิลทุกๆ เส้นระหว่างระบบเบรก ตัวเครื่อง 
ปรับความสมดุล และระบบส่งแรงดันไฟฟ้า ได้มาตรฐานตามคํา 
แนะนําของ IEC ในการปกป้องและมีสายดิน

การหยุดทํางาน
เป็นบางครั้ง
หรือ ทุกครั้งของ
ระบบเบรกและตัว 
เครื่องปรับความ
สมดุล

แรงดันไฟฟ้าตกอันเนื่อง
มาจาก สายเคเบิลยาว
เกินไป

ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตกลงในสายเคเบิลที่มีขนาดยาวหรือไม่ 
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าตัดของสายเคเบิลเป็นไปตามข้อ กํา
หนดของ IEC หรือไม่

มีการปิด/เปิดเครื่องที่มาก
เกินควร 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกําหนดจําเพาะสําหรับระบบเบรกและตัว
เครื่องปรับความสมดุลตรงตามข้อกําหนดของแอปพลิเคชัน

การติดตั้งตัวเครื่องปรับ
ความ สมดุลไม่ถูกต้อง

ติดต่อ Interroll เราจะบอกให้ท่านทราบถึงความเหมาะสมของ 
ระบบเบรกและการเลือกใช้ตัวเครื่องปรับความสมดุลที่ถูกต้อง

แรงดันไฟฟ้าเกินขนาด/
การดูดซึม กลับเมื่อได้มี
การติดตั้งตัวเครื่อง ปรับ
ความสมดุลของจุดสตาร์
ของ มอเตอร์

สายพานลําเลียงขาเข้าที่มีระยะเพิ่มสูงขึ้นสามารถที่จะเป็นสาเหตุ 
ทําให้เกิดการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ขึ้นได้ และจะทําให้เกิด
การ สะสมกลับเมื่อมีการติดตั้งจุดสตาร์ของมอเตอร์ที่มีแรงดัน
ไฟฟ้าเอา ไว้แล้ว

การลัดวงจรของสายพัน
ไฟฟ้า ระบบเบรก

ตรวจสอบการขาดของขดลวดและวงจรเรียงกระแส

การเปิดสวิตช์ช้า
ของระบบเบรก 
และตัวเครื่องปรับ
ความสมดุล

การเลือกใช้ระบบเบรกที่
ไม่ถูก ต้อง/ตัวเครื่องปรับ
ความสมดุลที่ไม่ ถูกต้อง 
หรือข้อกําหนดจําเพาะที่
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกําหนดจําเพาะสําหรับระบบเบรกและตัว 
เครื่องปรับความสมดุลตรงตามข้อกําหนดของแอปพลิเคชัน

อุณหภูมิของสภาวะแวด
ล้อมตํ่า เกินไป หรือนํ้ามัน
เครื่องมีความ เหนียวแน่น
มากเกินไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความเหนียวแน่นของนํ้ามันเครื่องมีความ 
เหมาะสมกับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ในกรณีที่ไม่เหมาะสม ให้ 
เติมนํ้ามันหล่อลื่นที่มีความหนืดที่ถูกต้องใหม่ ทําการติดตั้งเครื่อง
ทําความร้อนหรือทําการติดตั้งมอเตอร์ที่มีกําลัง แรงกว่า ในกรณีนี้
ให้ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Interroll ในพื้นที่
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ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
เอนโค้ดเดอร์ไม่
ทํางาน (เป็นบาง 
ครั้ง)

ปลั๊กไม่ถูกต้องหรือหลวม/
ปลั๊กสาย เคเบิลชํารุด

ตรวจสอบแผนผังวงจรและตรวจเช็คว่าสายเคเบิลชํารุดหรือจุด 
เชื่อมต่อหลวมหรือไม่

ความล้มเหลวทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของระบบ
การกักเก็บพลังงาน

ผู้ที่ค้นหาข้อผิดพลาดควรที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ข้อผิดพลาดหรือความล้ม
เหลวของ เอนโค้ดเดอร์

ผู้ที่ค้นหาข้อผิดพลาดควรที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ข้อผิดพลาดที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือที่ตัวขับ

ผู้ที่ค้นหาข้อผิดพลาดควรที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
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การหยุดทํางานและการดูแลขั้นสุดท้าย

13 การหยุดทํางานและการดูแลขั้นสุดท้าย
• การกําจัดนํ้ามันเครื่องให้ปฏิบัติตามเอกสารการกําจัดของผู้ผลิตมอเตอร์
• เพื่อแบ่งเบาภาระของสิ่งแวดล้อมให้ทิ้งบรรจุภัณฑ์ในถังขยะสําหรับรีไซเคิล

13.1 การหยุดทํางานของเครื่องจักร

ระวัง
อันตรายที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้องในการทํางาน

 ¾ ไม่มีการทํางานของเครื่องจักร อนุญาตให้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเป็นผู้ดําเนินการ
 ¾ ปล่อยให้ดรัมมอเตอร์เย็นลงจนถึงอุณหภูมิแวดล้อม
 ¾ ปิดการทํางานของดรัมมอเตอร์กับในสถานะที่ไม่มีการจ่ายไฟเท่านั้น ล็อคดรัมมอเตอร์เพื่อไม่ให้เปิด เครื่อง

โดยไม่ได้ตั้งใจ

1. ดําเนินการแยกสายเคเบิลของมอเตอร์จากแหล่งไฟฟ้าและระบบควบคุมของมอเตอร์ออกจากกัน
2. คลายสายพาน
3. ทําการถอดแผงยึดจากตัวของมอเตอร์ออกไป
4. ถอดดรัมมอเตอร์ออกจากกรอบสายพาน

สําหรับรุ่นของปลั๊กจ จะมีการทําเครื่องหมายที่ท่อความดันบนพื้นที่สําคัญ 3 จาก 6 ตําแหน่ง

13.2 การดูแลขั้นสุดท้าย

โดยหลักการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําจัดผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพและเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม
ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด WEEE 2012/19/EU ในกฎหมายระดับประเทศ
หรือ Interroll เสนอที่จะนําผลิตภัณฑ์กลับคืนมา
ติดต่อ:
www.interroll.com

ปฏิบัติตามข้อบังคับเฉพาะของอุตสาหกรรมและท้องถิ่นสําหรับการกําจัดดรัมมอเตอร์และบรรจุภัณฑ์
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ภาคผนวก

14 ภาคผนวก
14.1 สารบัญคําย่อ
ข้อมูลทางไฟฟ้า

PN หน่วย kW กําลังปกติเป็นกิโลวัตต์
np จํานวนขั้ว
nN หน่วย รอบ/นาที ความเร็วปกติของโรเตอร์ หน่วยรอบต่อนาที 
fN หน่วย Hz ความถี่ปกติ หน่วย เฮิร์ตซ์
UN หน่วย V แรงดันไฟฟ้าปกติ หน่วย โวลต์
IN่ หน่วย A กระแสไฟฟ้าปกติ หน่วย แอมแปร์
I0 หน่วย A กระแสไฟฟ้าหยุดนิ่ง หน่วย แอมแปร์ 
Imax หน่วย A กระแสไฟฟ้าสูงสุด หน่วย แอมแปร์ 
cos φ พาวเวอร์แฟกเตอร์
η ประสิทธิภาพ
JR หน่วย kgcm2 แรงเฉื่อยของโรเตอร์
IS/IN สัดส่วนระหว่างกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นต่อกระแสไฟฟ้าปกติ
MS/MN สัดส่วนระหว่างแรงบิดเริ่มต้นและแรงบิดปกติ
MP/MN สัดส่วนระหว่างแรงบิดอิ่มตัวและแรงบิดปกติ
MB/MN สัดส่วนระหว่างแรงบิดพลิกและแรงบิดปกติ 
MN หน่วย Nm แรงบิดปกติของโรเตอร์ หน่วย นิวตันเมตร 
M0 หน่วย Nm แรงบิดหยุดนิ่ง หน่วย นิวตันเมตร
Mmax หน่วย Nm แรงบิดสูงสุด หน่วย นิวตันเมตร
RM หน่วย Ω ความต้านทานของสาย หน่วย โอห์ม
RP หน่วย Ω ความต้านทานเฟสต่อเฟสในหน่วยโอห์ม
RA หน่วย Ω ความต้านทานของสายของขดลวดช่วย หน่วย โอห์ม 
Lsd หน่วย mH การนําไฟฟ้าของเพลา d หน่วย มิลลิเฮนรี
Lsq หน่วย mH การนําไฟฟ้าของเพลา q หน่วยมิลลิเฮนรี
Lsm หน่วย mH การนําไฟฟ้าเฉลี่ย หน่วย มิลลิเฮนรี 
ke หน่วย V/krpm แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําของมอเตอร์
Te หน่วย ms ค่าคงที่เวลาทางไฟฟ้า หน่วย มิลลิวินาที
kTN หน่วย Nm/A ค่าคงที่แรงบิด หน่วย นิวตันเมตรต่อแอมแปร์ 
USH หน่วย V แรงดันไฟฟ้าการทําความร้อน หน่วย โวลต์
USH delta หน่วย V แรงดันไฟฟ้าการทําความร้อนหยุดนิ่งในวงจรเดลต้า หน่วย โวลต์ 
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USH star หน่วย V แรงดันไฟฟ้าการทําความร้อนหยุดนิ่งในวงจรสตาร์ หน่วย โวลต์ 
USH ~ หน่วย V แรงดันไฟฟ้าการทําความร้อนในหนึ่งเฟส หน่วย โวลต์
Cr หน่วย µF ตัวเก็บประจุสําหรับการทํางาน (1~) / ตัวเก็บประจุ Steinmetz (3~) หน่วย ไมโคร

ฟารัด

แผนผังการเชื่อมต่อ

1~ มอเตอร์แบบหนึ่งเฟส
3~ มอเตอร์แบบสามเฟส
B1 อินพุตเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
B2 เอาท์พุตเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
BR ระบบเบรก (ที่มีให้เลือก)
Cos - สัญญาณโคไซน์ 0
Cos + สัญญาณโคไซน์ +
Cr ตัวเก็บประจุสําหรับการทํางาน
Cs ตัวเก็บประจุเริ่มงาน (Start Capacitor)
FC ตัวปรับสมดุลของความถี่
L1 เฟส 1
L2 เฟส 2
L3 เฟส 3
N สายนิวทรอล
NC ไม่ได้ทําการเชื่อมต่อ
RC การต่ออนุกรมของความต้านทานและตัวเก็บประจุ 
Ref - สัญญาณอ้างอิง 0
Ref + สัญญาณอ้างอิง +
Sin - สัญญาณไซน์ 0
Sin + สัญญาณไซน์ +
T1 อินพุตเทอร์มิสเตอร์
T2 เอาท์พุตเทอร์มิสเตอร์
TC การป้องกันอุณหภูมิ
U1 อินพุตสายขดลวด 1
U2 เอาท์พุตสายขดลวด 1
V1 อินพุตสายขดลวด 2
V2 เอาท์พุตสายขดลวด 2
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W1 อินพุตสายขดลวด 3
W2 เอาท์พุตสายขดลวด 3
Z1 อินพุตของขดลวดช่วย มอเตอร์ 1 เฟส
Z2 เอาท์พุตของขดลวดช่วย มอเตอร์ 1 เฟส

รหัสสี
รหัสสีของสายเคเบิลในแผนผังวงจร:

bk: สีดํา gn: สีเขียว pk: สีชมพู wh: สีขาว
bn: สีน้ําตาล gy: สีเทา rd: สีแดง ye: สีเหลือง
bu: สีน้ําตาล or: สีส้ม vi/vt: สีม่วง ye/gn: สีเหลือง/เขียว
( ): สีทดแทน
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14.2 คําแปลคําประกาศความสอดคล้องดั้งเดิม	(CE)

คําประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
คําสั่ง EMC 2014/30/EU
ระเบียบ RoHS 2011/65/EU

นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ผู้ผลิตประกาศ:
ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของภาคผนวก 1 แล้ว (1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.6, 1.3.2,
1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.6.1, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 
1.7.4, 1.7.4.2). เอกสารทางเทคนิคพิเศษตามภาคผนวก VII B ได้ถูกสร้างขึ้นและจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่มีอํานาจหาก
จําเป็น.
การว่าจ้างเครื่องจักรที่ไม่สมบูรณ์เป็นสิ่งต้องห้ามจนกว่าจะเป็นไปตามข้อกําหนด
เครื่อง/ระบบทั้งหมดที่ติดตั้งได้รับการประกาศตามข้อกําหนดด้านเครื่องจักรของ	EC

ประกาศจัดตั้งบริษัท
คําสั่งเครื่องจักร EC 2006/42/EC

ผู้ผลิตขอประกาศ
INTERROLL(Suzhou) Co. LTD.
NO. 16 Huipu Road
Jiangsu Province, P.R.China
Zip code:215126

ขอประกาศว่า	"เครื่องไม่ครบ"
• ดรัมมอเตอร์	DM	0080;	DM	0113;	DM	0138;	DM	0165;	DM	0217
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเครื่องหมาย	CE	ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กล่าวถึงข้างต้น
รายการมาตรฐานที่กลมกลืนกันที่ใช้:
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2018
EN IEC 63000:2018
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